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1 Wstęp i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest raport oddziaływania na środowisko zamierzenie 

inwestycyjnego mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą „Przebudowa 

i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nadarzynie, zlokalizowanej przy ul. Turystycznej na 

dz. nr 450/1 ; 451/1 ; 452/1 ; 453/1 ; 454/1; 455, 456, 457, 458, 458 AM-1, obręb 0001 Nadarzyn”. 

Niniejszy raport sporządzono w zakresie wymaganym postanowieniem Wójta Gminy Nadarzyn, 

ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn z dnia 03.09.2021 r. znak ROŚ.6220.3.2021.KP.9. 

2 Analiza gospodarki wodno –  ściekowej i ochrony wód  

2.1 Przewidywane ilości oraz sposób postępowania ze ściekami (technologicznymi, 

wodami opadowymi i roztopowymi) powstającymi podczas funkcjonowania 

przedsięwzięcia 

Wody opadowe i roztopowe 

Na terenie inwestycji powstawać będą wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych 

komunikacji wewnętrznej oraz wody opadowe tzw. „czyste” (z dachów obiektów i terenów zielonych).  

 

Wybudowane drogi wewnętrzne oraz parkingi w sposób trwały zmienią warunki spływu oraz 

stosunki wodne w ich najbliższym otoczeniu. Systemy odwadniające tereny analizowanych placów 

utwardzonych będą powodowały doprowadzanie do odbiorników większej ilości wód, niż gdyby to 

miało miejsce przed realizacją inwestycji. Dodatkowy wzrost współczynnika spływu przekładać się 

będzie na przyspieszenie odpływu oraz zwiększenie przepływu we wszystkich przekrojach cieków 

podczas intensywnych opadów lub gwałtownych roztopów. Równocześnie ze wzrostem natężenia 

spływu powierzchniowego zmniejszy się składowa zasilania wód gruntowych. 

 

Do obliczeń ilości wód opadowych z z terenów utwardzonych przyjęto następujące założenia: 

• powierzchnia utwardzona – komunikacja wewnętrzna – 6055m2 ; 

• powierzchnia utwardzona dachy – 3810 m2; 

• średnia roczna wysokość opadów (dla terenu Polski) – 600 mm; 

• współczynnik spływu powierzchniowego – 0,9; 

• natężenie deszczu – 125 dm3/(s·ha); 

 

Ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych poprzez wylot wykonano przy pomocy 

wzoru: 

𝑄 = 𝐹 ∙ Ψ ∙ 𝑞   
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gdzie: 

F – powierzchnia całkowita zlewni [ha], 

Ψ  – współczynnik spływu zależny od rodzaju nawierzchni,  

q – natężenie deszczu o określonym czasie trwania; 

  
Zgodnie z powyższym wzorem ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenów 

utwardzonych przedmiotowej oczyszczalni ścieków będzie równa: 

- dla dróg komunikacji wewnętrznej – Q = 0,0681m3/s 

- dla powierzchni dachów – Q = 0,0429 m3/s 

 
Wody opadowe z terenów utwardzonych komunikacji wewnętrznej będą po podczyszczeniu na 

separatorze i osadniku wprowadzane do odbiornika- Zimnej Wody. Wody opadowe czyste z dachów 

budynków nie wymagają podczyszczenia przed wprowadzeniem do odbiornika, odprowadzane będą na 

tereny zielone. 

 

Ścieki technologiczne 

 Nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych podczas pracy przedmiotowej 

oczyszczalni ścieków. 

 

2.2 Określenie wpływu prac realizacyjnych na środowisko wodno- gruntowe w 

odniesieniu do warunków panujących na terenie planowanego przedsięwzięcia 

 
Teren planowanej inwestycji znajduje się w rejonie brwinowskiej doliny kopalnej (w tzw. regionie 

mazowieckim). W profilu hydrogeologicznym omawianego obszaru występują dwa piętra wodonośne: 

czwartorzędowe i trzeciorzędu. Główny poziom wodonośny w utworach czwartorzędu związany jest z 

piaskami i żwirami na głębokości do 20 m. Miąższość poziomu wynosi 30 - 60 m. Występuje tu 

jedna do trzech warstw wodonośnych, wydajności przeważnie 30 -70 m3/h. Wody pod ciśnieniem do 600 

kPa. 

Poziom wodonośny w utworach trzeciorzędu (miocen, oligocen) związany jest z piaskami na 

głębokości do 165 - 230 m. Miąższość poziomu wynosi 20 - 30 m, wydajności 60 - 70 m3/h. Wody pod 

ciśnieniem do 2200 kPa. Miejscami poziomy czwartorzędowe kontaktują się z trzeciorzędowymi. 

W rejonie badań do głębokości 2,0 m nawiercono wody poziomu czwartorzędowego we 

wszystkich otworach (z wyjątkiem otworu nr 6) a poziom wodonośny wahał się od 0,4 do 1,4 m ppt. 

Po długotrwałych opadach i roztopach mogą pojawić się tzw. wody „zawieszone" na glinach; w 

okresach „suchych" mogą zanikać. 
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Realizacja planowanego przedsięwzięcia polegać będzie na budowie obiektów oczyszczalni 

ścieków, budynków towarzyszących, kolektora ścieków oczyszczonych, wylotu do odbiornika oraz 

drogi dojazdowej. Teren budowy zamknięty będzie w obrębie działek przeznaczonych na realizację 

przedsięwzięcia. 

Grunty warstw geotechnicznych są nośne i nadają się do bezpośredniego posadowienia 

projektowanego obiektu, po usunięciu powierzchniowych warstwy gleby oraz nasypów 

niekontrolowanych. 

 

Roboty związane z planowanym przedsięwzięciem mogą przyczynić się do: 

• zmiany rzeźby terenu w rejonie prowadzonych prac, 

• zniekształcenia struktury gleby wskutek jej zagęszczenia i ugniatania spowodowanego 

• pracą ciężkiego sprzętu mechanicznego, 

• przesuszenia lub zawodnienia gleb spowodowanego zmianą stosunków wodnych przy 

wykonywaniu rowów skarpowych, 

• zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi w wyniku wycieków z maszyn 

budowlanych i taboru samochodowego. 

 

Mechaniczne naruszenie profili glebowych może wystąpić: 

• w miejscach przeznaczonych pod budowę konstrukcji budynków i budowli,  

• w miejscu przebudowy/budowy infrastruktury podziemnej. 

 

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie wykonane przekształcenie powierzchni terenu 

ograniczonej do działek związanych z realizacją obiektów kubaturowych – teren oczyszczalni ścieków 

oraz drogi dojazdowej. 

Zanieczyszczenie środowiska glebowego w czasie wykonywania robót może nastąpić głównie w 

wyniku: 

• wycieku substancji ze źle konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urządzeń i 

samochodów; 

• przenikania szkodliwych substancji do gleby na skutek niewłaściwego składowania materiałów 

budowlanych oraz zabezpieczenia baz sprzętu budowlanego, a także na skutek pozostawienia 

lub zakopania w gruncie materiałów niebezpiecznych lub opakowań. 

W przypadku stwierdzenia, że grunt został zanieczyszczony, powinien być natychmiast usunięty i 

zastąpiony gruntem czystym. Grunt zanieczyszczony powinien zostać zdeponowany na specjalnie 

przygotowanym placu składowym i następnie wywieziony do utylizacji przez uprawnione do tego 

firmy. 
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Niekorzystne oddziaływania inwestycji w fazie realizacji będą miały charakter przejściowy, a 

zastosowanie praktyk opisanych powyżej pozwoli na minimalizację niekorzystnego wpływu na 

środowisko. 

Nie przewiduje się aby realizacja inwestycji wywoływała ruchy masowe ziemi w rejonie 

prowadzonych prac. 

Na podstawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, obszar przedmiotowej 

inwestycji położony jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitych 

części wód powierzchniowych (JCWP) - Rokitnica od źródeł do Zimnej Wody, z Zimną Wodą o kodzie 

PLRW200012728689  oraz jednolitych części wód podziemnych o kodzie PLGW200065. 

Lp. Wyszczególnienie parametru Parametry  

1. Dorzecze / kod Wisła/ 2000 

2. Region wodny Środkowa Wisła 

3. Zlewnia Bilansowa Bzura 

4. Kod scalonej części wód SW1829 

5. Nazwa scalonej części wód Utrata 

6. Kod JCWP PLRW200012728689 

7. Nazwa JCWP 
Rokitnica od źródeł do Zimnej Wody, z 

Zimną Wodą 

8. Typ JCWP Potok nizinny piaszczysty 

9. Zlewnia JCWP rzecznej [km2] 197,28 

10 Stan pot. ek. słaby 

11. Stan chemiczny dobry 

12. Cel stanu chemicznego dobry stan chemiczny 

13. Cel stanu ilościowego dobry stan ilościowy 

14 Ryzyko  zagrożona 

15 Kod JCWPd PLGW200065 

16. 
Powierzchnia jednolitej części wód podziemnych 

[km2] 
3184,40 

17. Punkt pomiarowy 
Zimna Woda – Biskupice (uj. do 

Rokitnicy) 

18. Stan chemiczny dobry 

19. Stan ilościowy dobry 

20. Ocena stanu dobry 

21. Cel stanu chemicznego dobry stan chemiczny 

22. Cel stanu ilościowego dobry stan ilościowy 

23. Ryzyko niezagrożona 
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Realizacja inwestycji stanowi potencjalne źródło niekorzystnego oddziaływania na wody 

podziemne i powierzchniowe. 

W fazie realizacji inwestycji przewiduje się następujące czynności stanowiące źródło 

potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wodne: 

- roboty budowlane, w tym roboty ziemne, 

- gospodarka odpadami wytwarzanymi w trakcie robót budowlanych oraz materiałami 

budowlanymi, 

- gospodarka ściekami komunalnymi oraz wodami opadowymi i roztopowymi. 

 

Bezpośrednie zagrożenie dla środowiska wodnego stwarzają roboty budowlane związane z 

wykonaniem zabezpieczeń brzegu rzeki Świder w miejscu projektowanego wylotu ścieków 

oczyszczonych z oczyszczalni. 

 

W związku z powyższym faza realizacji inwestycji może spowodować następujące 

oddziaływania na wody powierzchniowe: 

• potencjalne zanieczyszczenie wód w wyniku: 

•  wycieku substancji ze źle konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urządzeń i 

samochodów, 

• wypłukiwania substancji niebezpiecznych z terenu prowadzonych prac oraz zaplecza budowy 

przez wody opadowe i ich dopływ do wód powierzchniowych oraz infiltracja do wód 

podziemnych, 

• przenikania szkodliwych substancji do wód podziemnych, 

• zamulenia i zmącenia wód powierzchniowych wskutek naruszenia gruntu w korycie rzeki, 

 

Prawidłowa realizacja inwestycji (zachowanie wszelkich środków ostrożności, przestrzeganie 

ostrych reżimów technologicznych, zastosowanie wysokiej jakości sprzętu i materiałów budowlanych) 

nie naruszy celów środowiskowych wyznaczonych dla JCWP. 

 

W przypadku wód podziemnych realizacja inwestycji może wpłynąć na zmianę ich jakości 

poprzez potencjalne zanieczyszczenie oraz ilości poprzez wystąpienie konieczności odwodnienia 

wykopów (lokalne i okresowe obniżenie zwierciadła wód gruntowych). 

W przypadku prac związanych z pracami adaptacyjnymi istniejącego obiektu, należy liczyć się z 

występowaniem swobodnego zwierciadła wody gruntowej i koniecznością wykonania odwodnienia 

punktowego. Wymagane obniżenie zwierciadła wody gruntowej będzie wynosiło ok. 2m. Z uwagi na 

punktowy charakter wymaganego odwodnienia, zasięg oddziaływania obniżenia wody gruntowej nie 

wykroczy poza granice działki przeznaczonej na inwestycję. Prace związane z przebudową istniejących 
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budowli, a posadowionych poniżej występowania wody gruntowej, należy prowadzić w wykopie 

odwodnionym: np. wykop umocniony grodzicami stalowymi + odwodnienie igłofiltrami. Zrzut wody z 

odwodnienia wykopu przewiduje się do istniejącego kolektora kanalizacyjnego. 

 

Zakłada się, że odwodnienie wykopów może okazać się niezbędne na części obiektu związanej z 

adaptacją istniejącego układu doprowadzającego ścieki do oczyszczalni. Z uwagi na ograniczony zakres 

prac odwodnienie będzie działało przez krótki okres (szacunkowo ok. 4 do 6 tygodni), co nie będzie 

miało znaczącego wpływu na istniejące warunki gruntowo-wodne. 

 

Najbardziej niebezpieczną przyczyną zanieczyszczenia wód w trakcie realizacji inwestycji jest 

wyciek związków ropopochodnych (oleje napędowe, smary, benzyny) oraz jego infiltracja do wód 

podziemnych, które nie są izolowane od powierzchni terenu. W takiej sytuacji można spodziewać się 

szybkiego rozprzestrzeniania zanieczyszczeń z wodami powierzchniowymi i ich migracji poprzez grunt 

do wód podziemnych. O wielkości jak i o zasięgu negatywnego oddziaływania decydować będzie ilość 

oraz rodzaj substancji zanieczyszczającej, prędkość i natężenie przepływu wód podziemnych. Przy 

właściwym zabezpieczeniu placu budowy oraz odpowiedniej organizacji pracy prawdopodobieństwo 

zanieczyszczenia wód można uznać za niewielkie. 

 

W przypadku lokalnego wystąpienia wody gruntowej w wykopie należy ją odprowadzić do 

istniejącej kanalizacji, po uprzednim oczyszczeniu jej z zawiesiny w separatorach piasku. Obniżenie 

wód gruntowych na czas realizacji prac budowlanych będzie krótkotrwałe i ustanie po zakończeniu prac. 

 

Wprowadzanie wody z odwodnienia wykopów do środowiska bez oczyszczenia dopuszcza się w 

przypadku, gdy wykonane analizy potwierdzą, że jej stan i skład nie jest gorszy niż ścieków, które 

można wprowadzić do środowiska zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także 

przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 

poz.1311). 

Oddziaływania fazy realizacji inwestycji na wody podziemne będą miały charakter lokalny oraz 

krótkotrwały i po zakończeniu prac budowlanych ustaną. 

2.3 Analiza wpływu odprowadzanych ścieków oczyszczonych na odbiornik, w tym jego 

przepływy i zdolność do samooczyszczania i napełniania jego koryta 

 
Istniejący wylot odprowadzający oczyszczone ścieki zlokalizowany jest na dz. nr 720/1, obr. 

Nadarzyn, gm. Nadarzyn w km 13+965 cieku Zimna Woda. Ciek Zimna Woda jest prawostronnym 
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dopływem Bzury, średni spadek na całej długości rzeki wynosi ok. 1,2 %o. Zlewnia Zimnej Wody 

położona jest na obszarze, na którym występują zarówno wezbrania roztopowe (zimowe) jak i opadowe 

(wezbrania letnie). Fale wezbraniowe o największej kulminacji w roku lub sezonie są najczęściej 

pojedyncze tj. posiadają jedną kulminację. Szerokość dna w miejscu odprowadzania ścieków wynosi 

2,5 m, średnia głębokość rzeki 1,6 m , nachylenie skarp 1:2,5, średni spadek dna 1,2 %. Rzeka jest 

drożna na całej swojej długości do ujścia do rzeki Bzury. 

  
Charakterystykę hydrologiczną odbiornika ścieków – Zimnej Wody sporządzono  w oparciu o 

obliczenia empiryczne - wzory Iszkowskiego : 

SSQ = 0,0317 x c x P x A = 0,0317 x 0,25 x 0,6 x 61,92 =  0,294  m3 /s; 

gdzie:  

SSQ- średni roczny przepływ [m3 /s],  

P - roczny opad [m],  

A - powierzchnia zlewni [km2 ],  

c - współczynnik odpływu   

SNQ=  0,4ν x SSQ = 0,0128 x ν x c x P x A = 0,4 x 1 x 0,294 = 0,118 m3 /s; 

gdzie: 

SNQ- średni niski roczny przepływ [m3 /s],  

WWQ = ch x m x P x A = 0,04 x 7,6 x 0,6 x 61,92 = 11,29 m3 /s; 

gdzie:  

WWQ –  największych przepływ z wielolecia [m3 /s],  

P - roczna wartość opadu [m],  

A - powierzchnia zlewni [km2 ],  

ch - współczynnik zależny od wielkości i fizjograficznego charakteru zlewni , 

 m - współczynnik zależny od wielkości zlewni .  

 
Zimna Woda będzie wstanie przyjąć zwiększoną ilość ścieków wynikającą z sumy przepływów 

WWQ i Qmaxs,.  

Napełnienie odbiornika dla sumy w/w przepływów odczytane  z krzywej konsumpcyjnej 

wyniesie ok. hmax = 50cm. Stwierdza się, że wielkość przepływu wprowadzanych ścieków nie 

będzie miała istotnego wpływu na wielkość przepływów w cieku Zimna Woda, a tym samym na 

zmianę wypełnienia koryta cieku z uwagi na niewielki udział w całkowitym przepływie 

odbiornika zrzutu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków. 
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Wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do cieku Zimna Woda w km 13+965 poprzez 

istniejący wylot nie będzie miało znaczącego wpływu na pogorszenie czystości stanu wód odbiornika. 

  
Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne gwarantują wysoki poziom ochrony 

środowiska w zakresie wód podziemnych oraz powierzchniowych. Ścieki oczyszczane będą do wartości 

zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 

r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych 

lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz.1311). Ścieki oczyszczone 

pochodzące z oczyszczalni ścieków w Nadarzynie podlegają warunkom przedstawionym w załączniku 

nr 3 w/w rozporządzenia tj. dla RLM aglomeracji od 10000 - 14999: 
 

❖ BZT5           ≤ 25 mgO2/l albo 70 -90% redukcji 

❖ ChZT           ≤ 125 mgO2/l albo 75% redukcji 

❖ Zawiesiny ogólne  ≤  35 mg/l albo 90% redukcji 

❖ Azot ogólny         ≤  15 mgN/l albo 70-80%redukcji 

❖ Fosfor ogólny        ≤  2 mgN/l albo 80%redukcji 

Zrzucanie ścieków z oczyszczalni spowoduje wzrost stężenia zanieczyszczeń w rzece Zimnej Wody do 

poziomu obliczonego wg. wzoru: 

     Qrz x Srz + Qść x Sść  

   S c =  ----------------------------   [ g / m3 ] 

     Qrz + Qść 

gdzie: 

Sc - stężenie charakterystycznych wsk. zanieczyszczeń miejsca zrzutu ścieków; 

Srz. - stężenie charakterystycznych wsk. zanieczyszczeń w odbiorniku; 

Sść. -  dopuszczalne stężenie charakterystycznych wsk. zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach. 

 

     0,118 x 6 + 0,028 x 25,0   

   SBZT 5 = ------------------------------------------- = 9,64 (gO2/m3) 

           0,118+ 0,028 

 

     0,118 x 20 + 0,028 x 125,0  

   SCHZT = ------------------------------------------- = 40,14 (gO2/m3) 

           0,118+ 0,028 
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                  0,118 x 25 + 0,028 x 35,0   

   SZAW = -------------------------------------------- =26,92 (g/m3) 

          0,118+ 0,028 

 

                                                            0,118 x 3,7 + 0,028 x 15,0   

   SN OG = ------------------------------------------- = 5,86 (gO2/m3) 

          0,118 + 0,028 

 

                                                                0,118  x 0,16 + 0,028 x 2,0  

   SP OG = ------------------------------------------- = 0,51 (gO2/m3) 

          0,118 + 0,028 

 

Obliczenia przeprowadzono dla niekorzystnego przepływu wód odbiornika (średni niski 

przepływ). Jak wynika z powyższych obliczeń odprowadzane ścieki z oczyszczalni w Nadarzynie  będą 

miały znikomo mały wpływ na odbiornik i nie wpłyną w sposób znaczący na pogorszenie stanu jego 

wód.   

Przepływ w odbiorniku poniżej punktu zrzutu ścieków wyniesie: 

Q odb.  = Qśr d + Q SNQ = 0,028 + 0,118 = 0,146 [ m3/s ] 

Wyznaczając zasięg oddziaływania wykorzystano opracowanie pt. „Identyfikacja substancji 

priorytetowych i określenie stref mieszania w zlewni rzeki pilotażowej – rzeka Silnica”, wykonane przez  

ECO GEM, na zlecenie RZGW w Krakowie.  

Zawarte w tym opracowaniu propozycje metodyki wyznaczania stref mieszania dla Polski 

zalecają określenie punktu pełnego wymieszania (DSM) jako iloczyn B x 10, gdzie B to szerokość 

odbiornika.  

Z pomiarów cieku Zimna Woda jako odbiornika ścieków oczyszczonych wynika, że miarodajna 

szerokość cieku wynosi B = 1,70 m.  

Biorąc pod uwagę powyższe informacje można przyjąć, że punkt pełnego wymieszania ścieków z 

wodami odbiornika, obliczony tą metodą będzie miał miejsce w odległości: 

 DSM = 1,7x 10 = 17,0m, licząc od miejsca zrzutu ścieków z oczyszczalni.  

 

SAMOOCZYSZCZANIE KORYTA 

Charakterystycznym procesem występującym w wodach płynących lub w wodach stojących, jest 

tzw. proces samooczyszczenia koryta. Jest to złożone zjawisko fizyczno– chemiczne, polegające na 

samoistnym zmniejszaniu się stopnia zanieczyszczenia wód. 
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 Różne organizmy rozkładają zawarte w zanieczyszczeniach substancje organiczne do związków 

prostszych. Wykorzystując do swej działalności metabolicznej tlen i składniki odżywcze, a wydalając 

końcowe produkty przemiany materii, przyczyniają się one do likwidowania zanieczyszczeń. Tą ważną 

cechę posiadają m.in. bakterie, sinice, glony i inne organizmy, zaliczane do destruentów. 

 

Na samooczyszczanie składają się następujące procesy: 
 

1. Rozcieńczanie zanieczyszczeń wodą odbiornika i mieszanie. Zjawisko to zachodzi intensywnie 

w wodach płynących. Przepływ wody i związane z tym mieszanie jej warstw, zapewnia lepsze 

natlenienie, ewentualną dyfuzję lotnych produktów przemiany materii (dwutlenek węgla i azot) 

z wody do atmosfery, oraz zapewnia lepszy kontakt substratów z komórkami mikroorganizmów. 

Ten ważny czynnik odróżnia wody płynące od zbiorników stojących (np. jeziora). 

2. Sedymentacja (osadzanie) zawiesin, powodująca zmniejszenie zanieczyszczeń organicznych. 

Zjawisko to zachodzi na odcinkach i miejscach rzeki o zmniejszonej prędkości przepływu wody 

oraz w zbiornikach retencyjnych, rozlewiskach, zatokach. Widocznym efektem sedymentacji 

jest zmniejszenie mętności wody. 

3. Adsorpcja (wiązanie się cząsteczek na granicy faz fizycznych). Proces ten polega na 

zatrzymaniu zanieczyszczeń chemicznych (głównie związków organicznych) na powierzchni 

dna i brzegów, roślinności wodnej, konstrukcji hydrotechnicznych i na innych ciałach stałych 

znajdujących się w wodzie. Na powierzchniach tych mogą powstawać błonki biologiczne, w 

których zachodzi rozkład zanieczyszczeń, podobnie jak przy oczyszczaniu ścieków na złożach 

zanurzonych. 

4. Biologiczne usuwanie zanieczyszczeń (najważniejszy etap samooczyszczania wód) przebiega 

następująco: 

➢ biosorpcja – wstępny rozkład substancji, polega na przyleganiu związków chemicznych 

do powierzchni komórek żywych. Wówczas do wnętrza komórki mogą wnikać związki 

chemiczne. 

➢ mineralizacja - polega na enzymatycznym rozkładzie związków organicznych do 

prostych związków mineralnych (m.in. CO2, H2O, jony azotanowe i fosforanowe). W 

mineralizowaniu zanieczyszczeń organicznych uczestniczą przede wszystkim bakterie, 

a także sinice, glony i grzyby. Rozkład cząsteczek organicznych zachodzi na ogół 

wewnątrz komórki. Tylko związki wielocząsteczkowe ( np. białka, celuloza) są 

hydrolizowane poza nią, a dopiero produkty rozkładu przenikają do wnętrza komórki, 

gdzie są utleniane. 

5. Wymiana substancji lotnych pomiędzy wodą a atmosferą. 
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6. Wymiana substancji między dnem i wodą. Wytrącanie się pewnych soli i osadzanie na dnie 

zbiornika i odwrotnie, oddawanie produktów metabolizmu drobnoustroju z dna do wody. 
 

 
Badania dotyczące zjawiska samooczyszczenia i jego intensywności wykazały, że proces ten 

zachodzi szybciej w okresie letnim. Większa dostępność światła oraz wyższa temperatura sprzyjają i 

intensyfikują samooczyszczenie. W okresie tym wzmożone procesy życiowe przyspieszają asymilację 

i mineralizację materii organicznej. 

 
Na intensywność procesów oczyszczania mają również wpływ czynniki ekologiczne takie jak: 

liczebność i jakość występujących populacji, dostępność tlenu, odczyn wody, związki toksyczne i 

radioaktywne. 

  
Ilość pobranego tlenu Yτ  na odcinku odbiornika odpowiadającym czasowi przepływu t jest 

wyrażona różnicą Yτ   =D0 -Dτ.  

Rozpatrując zmiany deficytu tlenowego należy uwzględnić także ubytki tlenu na skutek 

rozkładu substancji organicznych. Szybkość zmian deficytu tlenowego można wyrazić jako: 

dD

𝑑𝜏
=

dU

𝑑𝜏
−

dP

𝑑𝜏
 

gdzie:   U- zużycie tlenu w wodzie 

   P- pobór tlenu przez wodę 

Szybkość zużycia tlenu przyjmuje się jako wielkość proporcjonalną do BZT, zatem 
dU

𝑑𝜏
= 𝑘′1𝐶. 

Szybkość poboru tlenu można przyjąć odpowiednio jako wielkość proporcjonalną do wartości deficytu 

tlenowego D, czyli 
dP

𝑑𝜏
= 𝑘′2𝐷. 

Uwzględniając te zależności otrzymujemy wzór określający przebieg deficytu tlenowego w 

odbiorniku:  
dD

𝑑𝜏
= 𝑘′1𝐶 − 𝑘′

2𝐷.  

Ogólnie bilans tlenowy dla przekroju rozpatrywanego odcinka cieku można przedstawić 

wzorem Dτ = D0 + BZTτ - Yτ    lub Rτ = R0 + BZTτ + Yτ. Kształt linii tlenowej dla bilansu tlenowego 

przedstawiono na rysunku poniżej. 
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Korzystnie na procesy samooczyszczania wpływa rozcieńczanie i wymieszanie ścieków z 

wodami odbiornika. Odprowadzane ścieki początkowo płyną w postaci wydzielonej strugi, która zanika 

dopiero po pełnym wymieszaniu z wodą odbiornika.  

 

Długość odcinka pełnego wymieszania L, można określić również wzorem empirycznym Ruffela 

(dane literaturowe: Cywiński B., Gdula S., Kempa E., Kurbiel J., Płoszański H., 1972 r., "Oczyszczanie 

ścieków miejskich", wyd. Arkady; Błaszczyk W., Roman M., Stamatello H., 1974 r., „Kanalizacja” 

T.I/II, wyd. Arkady): 

 

gdzie:  H- średnia głębokość rzeki w przekroju wprowadzania ścieków; [m]; 

  B- średnia szerokość rzeki w przekroju j.w.; [m]. 

Obliczony na podstawie powyższego wzoru punkt pełnego wymieszania oczyszczonych ścieków 

z wodami odbiornika wystąpi w odległości 0,016 km od miejsca wylotu ścieków oczyszczonych do 

odbiornika. 
  

Wielokrotność rozcieńczenia wyraża się wzorem: n= (Qść + αQrz) /Qś,,  dla którego α jest 

współczynnikiem wymieszania określającym udział przepływu czynnego w odniesieniu do przepływu 

całkowitego. Wielokrotność rozcieńczenia będzie równa  n= 10. 
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3 Analiza gospodarki odpadami 

Planowane przedsięwzięcie będzie stanowiło źródło emisji hałasu, zanieczyszczeń oraz 

powstawania odpadów we wszystkich fazach istnienia obiektu: realizacji, eksploatacji oraz 

likwidacji. 

3.1 Faza realizacji 

W poniższej tabeli przedstawiono rodzaje odpadów, jakie mogą powstać w czasie realizacji 

planowanego przedsięwzięcia (źródło powstawania odpadów), wraz z kodami odpadów na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów: 

Kod Typ odpadu 

08 01 11* 
Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 

niebezpieczne. 

08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11. 

13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych. 

13 02 05* 
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowne nie zawierające związków 

chlorowcoorganicznych. 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury. 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych. 

15 01 04 Opakowania z metali. 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe. 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe. 

15 01 07 Opakowania ze szkła. 

15 01 09 Opakowania z tekstyliów. 

15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone. 

15 02 02* Sorbenty i materiały filtracyjne do wycierania, ubrania ochronne. 

15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02. 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów. 

17 01 02 Gruz ceglany. 

17 01 06* 

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje 

niebezpieczne. 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06*. 
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Kod Typ odpadu 

17 02 01 Drewno. 

17 02 02 Szkło. 

17 02 03 Tworzywa sztuczne. 

17 04 05 Żelazo i stal. 

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10. 

17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne. 

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03. 

17 05 05* 
Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami 

niebezpiecznymi. 

17 05 06 Urobek z pogłębienia inny niż wymieniony w 17 05 05. 

 

Szacunkowa ilość odpadów powstająca w fazie realizacji inwestycji: 

KOD GRUPA ODPADÓW 

Ilość 

   

[Mg ] 

17          Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych  

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 
10 

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 0,2 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 0,04 

17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie nie wymienione w 17 05 03 1,0 

17 02 01 Drewno 0,05 

17 02 02 Szkło 0,02 

17 04 05 Żelazo i stal 1,0 

17 06 04 Materiały konstrukcyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603 0,1 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy i demontażu inne niż wymienione w 170901,170902 i 

170903 
2,0 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 0,9 

15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02 
0,10 

 

Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny. W tym celu plac budowy jak również 

zaplecze techniczno-socjalne powinny być wyposażone w urządzenia, miejsca do gromadzenia 

odpadów w zależności od ich rodzajów, możliwości dalszego zagospodarowania czy przetworzenia. 

Zgodnie z tym podczas prowadzenia prac można osobno gromadzić takie odpady jak: gruz betonowy i 

ceglany z rozbiórek, masy ziemne z niwelacji terenu, ziemię próchniczą, odpady powstałe przy wycince 

drzew i krzewów, żelazo i stal, drewno pochodzące z rozbiórek, mieszaniny gruzu z masami ziemnymi, 

odpady opakowaniowe. 
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Odpady te, jeśli nie uda się ich wykorzystać na miejscu, powinny być przekazane do odzysku 

lub unieszkodliwiania, a w ostateczności zdeponowane na składowisku odpadów. 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779), zasadą 

prawidłowej gospodarki odpadami jest zapobieganie ich powstawaniu lub minimalizacja ich ilości, 

usuwanie z miejsc powstawania oraz wykorzystywanie lub unieszkodliwianie odpadów w sposób 

zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska.  

W celu realizacji tej zasady, na terenie wykonywanych prac prowadzone będą następujące 

działania: 

• prowadzona będzie racjonalna gospodarka materiałowa; 

• prace prowadzone będą z należytą dbałością tak, by wyeliminować uszkodzenia instalowanych 

elementów (np. rur, kabli itp.), co wpłynie na minimalizację ilości odpadów;  

• powstające odpady będą tymczasowo gromadzone na terenie budowy w sposób selektywny w 

wyznaczonych do tego miejscach i pojemnikach/kontenerach. Sposób postępowania z 

odpadami nie będzie negatywnie wpływał na dalsze procesy odzysku lub unieszkodliwiania; 

• odpady niebezpieczne gromadzone będą w zamykanych pojemnikach/kontenerach w miejscach 

odpowiednio oznakowanych, utwardzonych i zadaszonych; 

• miejsca gromadzenia odpadów będą oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób 

niepowołanych (w szczególności w odniesieniu do odpadów niebezpiecznych); 

• zebraniu partii wysyłkowej odpady będą przekazywane innym posiadaczom do odzysku lub 

unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami: Ustawą o odpadach oraz z 

warunkami określonymi m. in. w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. 

w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. 2015 poz. 796) i w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 10 listopada 2015 r. sprawie listy rodzajów odpadów, 

które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać 

odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016 poz.93); 

• transport odpadów z placu budowy do miejsc odzysku/unieszkodliwiania realizowany będzie 

przez podmioty posiadające uprawnienia do prowadzenia tego typu działalności; 

• odbiór odpadów o charakterze komunalnym zapewniony będzie zgodnie z warunkami ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ; 

• transport odpadów niebezpiecznych wykonywany będzie przez podmioty posiadające do tego 

uprawnione i odbywać się w zgodzie z przepisami o transporcie drogowym substancji 

niebezpiecznych. 
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W myśl obowiązujących przepisów wytwórcą odpadów, powstających w wyniku 

wykonywanych prac jest podmiot, który podejmuje tę działalność. Na nim też ciąży obowiązek 

posiadania wszelkich decyzji administracyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami.  

 

Wytwórca odpadów będzie zobowiązany do: 

• posiadania decyzji na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów 

niebezpiecznych lub 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie; 

• prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji wytwarzanych odpadów przy wykorzystaniu 

aktualnych wzorów dokumentów takich jak karta ewidencji odpadu, karta przekazania odpadu 

określonych w obowiązujących przepisach; 

• wykonywania sprawozdawczości (zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów i sposobach 

gospodarowania nimi) wobec właściwego organu administracji. 

 

3.2 Faza eksploatacji 

Odpady które będą powstawać w samym procesie technologicznym oczyszczania ścieków oraz 

odpady związane z funkcjonowanie oczyszczalni jako cały zakład tzn. związane z konserwacją i 

eksploatacją urządzeń obiektów funkcjonujących na terenie oczyszczalni oraz związane z zapleczem 

socjalnym zostały scharakteryzowane w poniższej tabeli. 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Nazwa odpadu 

 

Ilość 

Mg/ rok 

 

Miejsce i sposób 

czasowego gromadzenia 

odpadów 

Powstanie odpadów 

1 19 08 01 Skratki. 280 

  
Odpad stanowią duże cząstki stałe 

odseparowane ze ścieków w 

procesie cedzenia na kratach. Skład 

materiałowy skratek jest 

różnorodny. W skład skratek 

wchodzą min papier, tworzywa 

sztuczne, tekstylia pozostałości 

artykułów spożywczych itp. 

Zanieczyszczenia oddzielone na 

kracie są wstępnie 

kondycjonowane poprzez 

prasowane, mające na celu 

usunięcie nadmiaru wody. 

 

Sprasowane skratki 

magazynowane w 

zamykanych 

pojemnikach 

. 

   

225 

 
Odpad stanowi zawiesin 

mineralna sedymentująca 

w piaskowniku i oczyszczana 
z części organicznych 

w separatorze piasku. Zawartość 

zanieczyszczeń organicznych w 

piasku po separatorze nie 

przekracza 5%. 

  

Zawartość 

piaskowników. 
Odseparowany piasek 

magazynowany w 

zamykanych pojemnikach. 

  

2 19 08 02 
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Lp. 
Kod 

odpadu 
Nazwa odpadu 

 

Ilość 

Mg/ rok 

 

Miejsce i sposób 

czasowego gromadzenia 

odpadów 

Powstanie odpadów 

3 19 08 05 

Ustabilizowane 

komunalne osady 

ściekowe. 
1168 

Odwodniony osad 

magazynowany w 

kontenerze do tego 

przeznaczonym. 

Odpad stanowią osady 
odseparowane ze ścieków 

w procesie ich oczyszczania. Osady 

podlegają procesom: zagęszczania i 

odwadniania. 

4 20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji. 
1 

Magazynowane będą w 

miejscach specjalnie do 

tych 

celów przeznaczonych. 

Odpady powstałe w czasie 

funkcjonowania oczyszczalni. 

5 20 03 01 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne. 

0,2 

Magazynowane będą w 

miejscach specjalnie do 

tych 

celów przeznaczonych. 

Odpady powstałe w czasie 

funkcjonowania oczyszczalni. 

6 20 03 06 
Odpady ze 
studzienek 

kanalizacyjnych. 

 
Uwzględnio

ne w poz. 
1,2,3 

Magazynowane będą w 
miejscach specjalnie do 

tych 
celów przeznaczonych. 

Odpady powstałe w czasie 

funkcjonowania oczyszczalni. 

7 13 01 10* 

Mineralne oleje 

hydrauliczne 

niezawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych. 

0,1 

Przechowywane będą w 

sposób bezpieczny, 

chroniący przed 

przypadkowym ich 

przedostania 

się do środowiska, 

w szczelnym i zamykanym 

pokrywą pojemniku. 

Odpady powstałe w czasie 

funkcjonowania oczyszczalni 

 

 

8 13 02 05* 

Mineralne oleje 

silnikowe, 

przekładniowe i 

smarowne nie 

zawierające 

związków 

chlorowcoorganicznych 

0,1 

Przechowywane będą w 

sposób bezpieczny, 

chroniący przed 

przypadkowym ich 

przedostania 

się do środowiska, w 

szczelnym 

i zamykanym pokrywą 

pojemniku. 

Odpady powstałe w czasie 

funkcjonowania oczyszczalni 

 

9 15 02 02* 

Sorbenty materiały 

filtracyjne, tkaniny 

do wycierania i 

ubrania ochronne 

zanieczyszczone 

substancjami 

niebezpiecznymi 

(sorbenty 

zaoliwione, szmaty 

zabrudzone np: 

smarami). 

0,2 

Przechowywane będą w 

sposób 

bezpieczny, chroniący 

przed 

przypadkowym ich 

przedostania 

się do środowiska, 

w szczelnym i zamykanym 

pokrywą pojemniku. 

Do przedmiotowej grupy odpadów 

zaliczono zużyte czyściwo, 

powstałe w wyniku braku 

przydatności do dalszego użytku 

materiałów czyszczących oraz 

zużyty sorbent zabrudzony 

cieczami ropopochodnymi. Do 

niniejszej grupy zaliczono również 

zużyte filtry stosowane w 

maszynach działających na terenie 

zakładu. 

 
 

10 
 
 

15 01 01 
Opakowania z papieru 

 i tektury 
0,1 

Przechowane będą 

w kontenerach, specjalnie 

do tego przeznaczonych 

Odpady powstałe w czasie 

funkcjonowania oczyszczalni 

 

11 15 02 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
0,2 

Przechowane będą 

w kontenerach, specjalnie 

do tego przeznaczonych 

Odpady powstałe w czasie 

funkcjonowania oczyszczalni 
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Lp. 
Kod 

odpadu 
Nazwa odpadu 

 

Ilość 

Mg/ rok 

 

Miejsce i sposób 

czasowego gromadzenia 

odpadów 

Powstanie odpadów 

12 15 02 03 

Opakowania 
Sorbenty, materiały 

filtracyjne, tkaniny 

do wycierania 

i ubrania ochronne inne 
niż wymienione  

w 15 02 02 

0,2 

Przechowane będą 

w kontenerach, specjalnie 

do tego przeznaczonych 

Odpady powstałe w czasie 

funkcjonowania oczyszczalni 

13 15 01 04 Opakowania z metali 0,2 

Przechowane będą 

w kontenerach, specjalnie 

do tego przeznaczonych 

Odpady powstałe w czasie 

funkcjonowania oczyszczalni 

14 15 01 04 
Opakowania 

wielomateriałowe 
0,05 

Przechowane będą 

w kontenerach, specjalnie 

do tego przeznaczonych 

Odpady powstałe w czasie 

funkcjonowania oczyszczalni 

 

15 15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
0,2 

Przechowane będą 

w kontenerach, specjalnie 

do tego przeznaczonych 

Odpady powstałe w czasie 

funkcjonowania oczyszczalni 

 

16 15 01 10* 

Opakowania 

zawierające 

pozostałości 

substancji 

niebezpiecznych lub 

nimi 

zanieczyszczone. 

0,1 

Przechowywane będą w 

sposób 

bezpieczny, chroniący 

przed 

przypadkowym ich 

przedostania 

się do środowiska, 

w szczelnym i zamykanym 

pokrywą pojemniku. 

Odpady powstałe w czasie 

funkcjonowania oczyszczalni 

 

 

Postępowanie i zasady gospodarowania odpadami, w tym obowiązki wytwarzającego i 

posiadacza odpadów określone zostały w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 

r., poz. 779). Zgodnie z ww. ustawą, wytwarzający odpady zobowiązany jest do podjęcia odpowiednich 

działań w celu zapobiegania powstawania odpadów, minimalizacji ich ilości oraz w dalszej kolejności 

do odzysku i właściwego unieszkodliwiania wytwarzanych odpadów. Ustawa nakłada też obowiązek 

uzyskania właściwych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, a także 

obowiązki sprawozdawcze względem organów ochrony środowiska. 

Wytwórca odpadów uzyska pozwolenie na wytwarzanie odpadów (wymagane przy 

wytwarzaniu rocznie powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub 5000 Mg odpadów innych niż 

niebezpieczne), zezwolenie na odzysk odpadów innych niż niebezpieczne w miejscu prowadzenia 

inwestycji jak i wyznaczyć miejsce ich tymczasowego magazynowania. Wytwórcą odpadów będzie 

użytkownik oczyszczalni, który wystąpi o stosowne zezwolenie w trakcie budowy obiektu (przed 

rozruchem). 

Użytkownik oczyszczalni podpisze również umowy na wywóz odpadów bytowych, 

technologicznych i niebezpiecznych z wyspecjalizowanymi jednostkami posiadającymi wymagane 

zezwolenia oraz z punktami odbioru surowców wtórnych. Każdorazowe przekazanie odpadów musi być 
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udokumentowane kartą przekazania odpadów. Wytwórca odpadów posiada również obowiązek 

prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów. 

Wytwórca odpadów jest obowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub form usług oraz 

surowców i materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać na możliwie 

najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko lub 

zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. 

Do obowiązków wytwórcy odpadów będzie należeć: 

 

• zagospodarowanie wszystkich odpadów powstających na terenie oczyszczalni; 

• przekazanie odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do; 

• prowadzenia zagospodarowanie oraz gromadzenie wszystkich odpadów w sposób 

selektywny. 

 

3.3  Faza likwidacji 

Planowane przedsięwzięcie realizowane jest jako trwałe, o długim okresie użytkowania. Po 

zakończeniu eksploatacji i braku możliwości zaadaptowania obiektów lub ich części do innych celów 

konieczna będzie ich rozbiórka, a następnie usunięcie odpadów budowlanych (gruz, złom metalowy 

itp.) i rekultywacja powierzchni terenu. 

 
W przeważającej części przypadków infrastruktura podziemna mogłaby pozostać w gruncie. 

Jednakże w przypadku wystąpienia potrzeby (np. w związku z przyszłym sposobem 

zagospodarowania terenu) rozbiórki rurociągów kanalizacyjnych, konieczne będzie wcześniejsze 

odprowadzenie z nich ścieków, a następnie odpowiednie gromadzenie demontowanych elementów w 

celu ograniczenia możliwości skażenia gruntu i środowiska wodnego resztkami ścieków. Również w 

przypadku demontowania urządzeń technologicznych takich jak np. pompy, mieszadła itp., przed 

ewentualnym przekazaniem ich innym użytkownikom, konieczne będzie ich oczyszczenie. 

Wszystkie odpady budowlane powstające podczas prac rozbiórkowych, muszą być gromadzone 

selektywnie aby ułatwić ich późniejsze zagospodarowanie. 

 
Odpady powstające w fazie likwidacji będą podobne do powstających w fazie budowy. Oprócz 

typowych materiałów rozbiórkowych odpadem będą również pozostałości osadu oraz ścieków 

osadzonych na elementach konstrukcji oraz rurociągów. 
 

KOD GRUPA ODPADÓW 
Ilość 

[Mg ] 
           

17         Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych          

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 
50 

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 1 
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KOD GRUPA ODPADÓW 
Ilość 

[Mg ] 
           

17 02 03 Tworzywa sztuczne 02 
      

17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie nie wymienione w 17 05 03 1,0 
        

17 02 01 Drewno 2 
        

17 02 02 Szkło 2 
       

17 04 05 Żelazo i stal 20 
        

17 06 04 Materiały konstrukcyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603 1 
    

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy i demontażu inne niż wymienione w 170901,170902 i 170903 100 
     

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 0,7 
      

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione 
0,5 

  w 15 02 02 

19 08 02 Zawartość piaskowników. 20 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji. 1 

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych. 1 

4 Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z 

funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia; 

 
Emisje zanieczyszczeń do powietrza: pył, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, benzen, 

węglowodory alifatyczne i aromatyczne 

Zanieczyszczenia komunikacyjne w postaci pyłu, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, 

benzenu, węglowodorów alifatycznych i aromatycznych będą pochodziły z pracy silników 

samochodów ciężarowych oraz osobowych, poruszających się po terenie zakładu. 

Przewidywane jest, że dziennie przyjeżdżać będzie ok. 2 samochodów ciężarowych oraz 10 

samochodów osobowych. Emisja związana z ruchem pojazdów będzie miała charakter 

niezorganizowany. 

Nie przewiduje się instalacji urządzeń emitujących produkty spalania w miejscu 

zainstalowania do ogrzewania budynków obiektu. Ogrzewanie pomieszczeń socjalnych i 

przygotowanie ciepłej wody użytkowej będzie się odbywało z wykorzystaniem urządzeń 

elektrycznych (pomp ciepła). Urządzenia te nie będą powodować zorganizowanej emisji 

zanieczyszczeń do powietrza. 

Okresowo działającym źródłem zanieczyszczeń będzie agregat prądotwórczy, zasilany olejem 

napędowym. Ze spalania oleju wydzielane będą do atmosfery dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, 

tlenek węgla oraz pył. 

Technologia oczyszczania ścieków przyjęta w projekcie i planowane do zastosowania 

rozwiązania techniczne (ograniczające kontakt ścieków z powietrzem) będą w znacznym stopniu 

zmniejszać emisję zanieczyszczeń do powietrza. 

Stanowiący zazwyczaj największe zagrożenie dla stanu powietrza blok oczyszczania 

mechanicznego ścieków (sito) umieszczone będzie w pomieszczeniu zamkniętym, samo urządzenie 

będzie hermetycznie zamknięte, skratki odprowadzane będą szczelną rurą spustową do worka 
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foliowego, który po napełnianiu będzie zamykany i umieszczany w zamkniętym kontenerze na skratki. 

Budynek zostanie wyposażony w instalację dezodoryzacji. 

Reaktory biologiczne, komory zagęszczania osadu, komory tlenowej stabilizacji osadu zostaną 

przykryte płytami z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym. 

Tym samym wyeliminowany zostanie wpływ zewnętrznych warunków atmosferycznych na 

rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń, a ewentualna emisja zanieczyszczeń do powietrza występować 

będzie punktowo, w miejscach odprowadzenia powietrza niewykorzystanego w procesie 

napowietrzania. Również sposób napowietrzania ścieków w reaktorze biologicznym (napowietrzanie 

wgłębne, drobno pęcherzykowe) oraz stabilizacja osadów, w istotny sposób ograniczy emisję 

zanieczyszczeń do powietrza. Gospodarka osadowa (tj. zagęszczanie i odwadnianie osadów) nie będzie 

stanowiła źródła zanieczyszczeń odorowych ze względu na całość procesu odbywającego się w 

zamkniętych pomieszczeniach wyposażonych dodatkowo w wentylację mechaniczną i instalację 

dezodoryzacji. 

Pompownia ścieków surowych będzie wyposażona w pompy zatapialne; o ile przyjmować 

będzie ścieki z właściwie użytkowanej instalacji sieci kanalizacyjnej, nie będzie zagrażać 

zanieczyszczeniem powietrza ze względu na jej przykrycie żelbetowe. Ponadto w celu eliminacji 

zapachów powstających w pomieszczeniu kraty hakowej oraz pompowni, budynek zostanie 

wyposażony w instalację dezodoryzacji.. 

Najistotniejszym źródłem emisji zanieczyszczeń odorowych i bakteriologicznych będzie 

pompownia ścieków surowych. Podstawową substancją emitowaną do powietrza z wyżej 

wymienionego źródła będzie siarkowodór. 

W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono ponadnormatywnego oddziaływania 

obiektu w zakresie emisji do powietrza – co oznacza, iż ilość zanieczyszczeń w powietrzu poza 

granicami zakładu mieści się w przyjętych przepisami progach. 

5 Analiza możliwych konfliktów społecznych 

Konflikty społeczne na tle realizacji przedsięwzięcia związane są przede wszystkim z rodzajem 

przedsięwzięcia – oczyszczalni ścieków. 

Czynnikami, które budzą największe obawy społeczne są: 

• emisje substancji, mogących wpłynąć na zdrowie i samopoczucie okolicznych mieszkańców – 

zwłaszcza odorów, 

• hałas emitowany z terenu przedsięwzięcia, 

• degradacja środowiska naturalnego związana z budową i eksploatacją przedsięwzięcia, 

• pogorszenie walorów krajobrazowych terenu, 
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• nieuporządkowane gromadzenia materiałów eksploatacyjnych, odpadów powodujących 

roznoszenie przykrych zapachów, mikroorganizmów chorobotwórczych, pasożytniczych 

oraz związków toksycznych po terenach należących do okolicznych mieszkańców. 

 
W fazie budowy oczyszczalni wystąpią lokalne uciążliwości wokół placu budowy – hałas i emisja 

zanieczyszczeń do powietrza. Uciążliwości będą występowały wyłącznie w porze dnia i będą miały 

charakter nieciągły, a przy zastosowaniu odpowiednich środków organizacyjnych zostaną w dużym 

stopniu zminimalizowane. Z uwagi na wymierne korzyści dla środowiska i społeczności miasta 

Nadarzyn wynikające z realizacji przedsięwzięcia, dopuszczenie tak krótkotrwałych uciążliwości winno 

uzyskać akceptację społeczną. 

Z analizy potencjalnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia w fazie eksploatacji wynika, 

że: 

• oddziaływanie akustyczne przedsięwzięcia nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania, 

• teren inwestycji będzie zagospodarowany w sposób racjonalny, 

• zlokalizowanie urządzeń oczyszczających wewnątrz zamkniętych obiektów spowoduje 

planowane przedsięwzięcie nie będzie naruszało elementów przyrodniczych środowiska, 

walorów krajobrazowych oraz interesów gospodarczych okolicznych mieszkańców, 

• nie zostanie utrudniony dostęp do drogi publicznej, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energii 

czy innych mediów w najbliższym sąsiedztwie. 

Obszarem najbardziej narażonym na powstanie konfliktu społecznego w związku z powstaniem 

oczyszczalni ścieków jest najbliższe otoczenie planowanej inwestycji. Niewłaściwie zaprojektowane i 

eksploatowane oczyszczalnie ścieków mogą być źródłem pojawiającej się okresowo uciążliwości 

zapachowej, co bezpośrednio prowadzi do powstania niezadowolenia okolicznych mieszkańców. 

Dlatego też jednym z celów przedsięwzięcia jest budowa obiektu nowoczesnego, w którym wszelkie 

urządzenia oczyszczające będą znajdowały się w zamkniętych obiektach, co ma na celu 

wyeliminowanie emisji odorów. Stanowiące zazwyczaj największe zagrożenie dla stanu powietrza 

procesy oczyszczania mechanicznego ścieków oraz odwadnianie i gromadzenie osadów ściekowych 

zlokalizowane zostaną w pomieszczeniach zamkniętych. Pomieszczenia te posiadać będą wentylację 

mechaniczną która będzie odprowadzała powietrze poprzez biofiltr do atmosfery. Zastosowanie biofiltra 

zminimalizuje uciążliwość zapachową dla otoczenia. 

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją celu publicznego, wykonywaną w interesie 

społeczności. Przyczyni się do poprawy funkcjonowania podstawowych elementów infrastruktury 

jakim są kanalizacja i wodociągi.  

Idea realizacji przedsięwzięcia jest zgodna z interesem społecznym gminy Nadarzyn i względy 

ekonomiczne nie powinny dominować nad względami środowiskowymi oraz społecznymi. 
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W związku z powyższym ocenia się, że wpływ planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko będzie na tyle zminimalizowany, aby nie było podstaw do wywoływania konfliktów 

społecznych. 

 


