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1 Wstep i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest raport oddzialywania na $rodowisko zamierzenie
inwestycyjnego mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko pod nazwa ,,Przebudowa
i rozbudowa istniejacej oczyszczalni scickow w Nadarzynie, zlokalizowanej przy ul. Turystycznej na
dz. nr450/1 ; 451/1 ; 452/1 ; 453/1 ; 454/1; 455, 456, 457, 458, 458 AM-1, obrgb 0001 Nadarzyn”.

Niniejszy raport sporzadzono w zakresie wymaganym postanowieniem Wo¢jta Gminy Nadarzyn,

ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn z dnia 03.09.2021 r. znak ROS.6220.3.2021.KP.9.

2 Analiza gospodarki wodno — $ciekowej i ochrony wod

2.1 Przewidywane ilosci oraz sposdb postepowania ze Sciekami (technologicznymi,
wodami opadowymi i roztopowymi) powstajagcymi podczas funkcjonowania
przedsiewziecia

Wody opadowe i roztopowe
Na terenie inwestycji powstawa¢ beda wody opadowe i roztopowe z terenow utwardzonych

komunikacji wewnetrznej oraz wody opadowe tzw. ,,czyste” (z dachéw obiektoéw i terendw zielonych).

Wybudowane drogi wewnetrzne oraz parkingi w sposéb trwaly zmienig warunki sptywu oraz
stosunki wodne w ich najblizszym otoczeniu. Systemy odwadniajace tereny analizowanych placow
utwardzonych beda powodowaty doprowadzanie do odbiornikow wigkszej ilosci wod, niz gdyby to
miato miejsce przed realizacjg inwestycji. Dodatkowy wzrost wspotczynnika sptywu przektadaé sie
bedzie na przyspieszenie odptywu oraz zwigkszenie przeptywu we wszystkich przekrojach ciekow
podczas intensywnych opadéw lub gwattownych roztopow. Réwnoczesnie ze wzrostem nat¢zenia

sptywu powierzchniowego zmniejszy si¢ sktadowa zasilania wod gruntowych.

Do obliczen ilosci wod opadowych z z terendw utwardzonych przyjeto nastepujgce zatozenia:
e powierzchnia utwardzona — komunikacja wewnetrzna — 6055m? ;
e powierzchnia utwardzona dachy — 3810 m?;
e S$rednia roczna wysokos¢ opadow (dla terenu Polski) — 600 mm;
e wspdlczynnik sptywu powierzchniowego — 0,9;

e natezenie deszczu — 125 dm®/(s-ha);

Ilo$¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych poprzez wylot wykonano przy pomocy

Wwzoru:

Q=F ¥ q

@ BIURO PROJEKTOWE o
| EHO-HARAT! ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032

"



Raport oddzialywania na srodowiskoprzedsiewziecia pn.. ,, Przebudowa i rozbudowa istniejgcej oczyszczalni
Sciekow w Nadarzynie, zlokalizowanej przy ul. Turystycznej na dz. nr 450/1 ; 451/1 ; 452/1 ; 453/1 ; 454/1; 455,
456, 457, 458, 458 AM-1, obrgb 0001 Nadarzyn™

gdzie:
F — powierzchnia catkowita zlewni [ha],
Y — wspoélczynnik sptywu zalezny od rodzaju nawierzchni,

q — natezenie deszczu o okreslonym czasie trwania;

Zgodnie z powyzszym wzorem ilo§¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych z terendéw
utwardzonych przedmiotowej oczyszczalni Sciekow bedzie rowna:
- dla drog komunikacji wewnetrznej — Q = 0,0681m?/s

- dla powierzchni dachow — Q = 0,0429 m?/s

Wody opadowe z terenow utwardzonych komunikacji wewngtrznej beda po podczyszczeniu na
separatorze i osadniku wprowadzane do odbiornika- Zimnej Wody. Wody opadowe czyste z dachow
budynkoéw nie wymagaja podczyszczenia przed wprowadzeniem do odbiornika, odprowadzane beda na

tereny zielone.

Scieki technologiczne

Nie przewiduje si¢ powstawania $ciekow technologicznych podczas pracy przedmiotowej

oczyszczalni $ciekow.

2.2 Okreslenie wplywu prac realizacyjnych na Srodowisko wodno- gruntowe w

odniesieniu do warunkow panujacych na terenie planowanego przedsiewziecia

Teren planowanej inwestycji znajduje si¢ w rejonie brwinowskiej doliny kopalnej (w tzw. regionie
mazowieckim). W profilu hydrogeologicznym omawianego obszaru wystepuja dwa pigtra wodonosne:
czwartorzedowe i trzeciorzedu. Glowny poziom wodono$ny w utworach czwartorzedu zwigzany jest z
piaskami i zwirami na glebokosci do 20 m. Migzszo$¢ poziomu wynosi 30 - 60 m. Wystepuje tu
jedna do trzech warstw wodono$nych, wydajnosci przewaznie 30 -70 m3%h. Wody pod ci$nieniem do 600
kPa.

Poziom wodono$ny w utworach trzeciorzedu (miocen, oligocen) zwiazany jest z piaskami na
glebokosci do 165 - 230 m. Migzszo$¢ poziomu wynosi 20 - 30 m, wydajnosci 60 - 70 m%h. Wody pod
cisnieniem do 2200 kPa. Miejscami poziomy czwartorzedowe kontaktujg si¢ z trzeciorzedowymi.

W rejonie badan do glebokosci 2,0 m nawiercono wody poziomu czwartorzedowego we
wszystkich otworach (z wyjatkiem otworu nr 6) a poziom wodono$ny wahat si¢ od 0,4 do 1,4 m ppt.
Po dtugotrwatych opadach i roztopach moga pojawi¢ si¢ tzw. wody ,,zawieszone" na glinach; w

okresach ,,suchych" mogg zanikac¢.
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Realizacja planowanego przedsigwziecia polega¢ bedzie na budowie obiektow oczyszczalni
sciekow, budynkow towarzyszacych, kolektora $ciekow oczyszczonych, wylotu do odbiornika oraz
drogi dojazdowej. Teren budowy zamkni¢ty bedzie w obrebie dzialek przeznaczonych na realizacje
przedsiewzigcia.

Grunty warstw geotechnicznych sa nosne i nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia
projektowanego obiektu, po usunigciu powierzchniowych warstwy gleby oraz nasypoéw

niekontrolowanych.

Roboty zwigzane z planowanym przedsigwzigciem moga przyczyni¢ si¢ do:
e zmiany rzezby terenu w rejonie prowadzonych prac,
o znieksztalcenia struktury gleby wskutek jej zaggszczenia i ugniatania spowodowanego
e pracg ciezkiego sprzetu mechanicznego,
e przesuszenia lub zawodnienia gleb spowodowanego zmiana stosunkéw wodnych przy
wykonywaniu rowéw skarpowych,
e zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi w wyniku wyciekdw z maszyn

budowlanych i taboru samochodowego.

Mechaniczne naruszenie profili glebowych moze wystgpic:
e w migjscach przeznaczonych pod budowg konstrukcji budynkow i budowli,

e W miejscu przebudowy/budowy infrastruktury podziemnej.

W ramach realizacji przedsigwzigcia zostanie wykonane przeksztalcenie powierzchni terenu
ograniczonej do dzialek zwigzanych z realizacja obiektow kubaturowych — teren oczyszczalni $ciekow
oraz drogi dojazdowej.

Zanieczyszczenie $rodowiska glebowego w czasie wykonywania robot moze nastapi¢ glownie w
wyniku:

e wycieku substancji ze zle konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i

samochodow;

e przenikania szkodliwych substancji do gleby na skutek niewtasciwego sktadowania materiatow
budowlanych oraz zabezpieczenia baz sprzetu budowlanego, a takze na skutek pozostawienia
lub zakopania w gruncie materialow niebezpiecznych lub opakowan.

W przypadku stwierdzenia, ze grunt zostat zanieczyszczony, powinien by¢ natychmiast usunigty i

zastgpiony gruntem czystym. Grunt zanieczyszczony powinien zostaé zdeponowany na specjalnie
przygotowanym placu sktadowym i nastepnie wywieziony do utylizacji przez uprawnione do tego

firmy.
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Niekorzystne oddzialywania inwestycji w fazie realizacji bgedg mialy charakter przejSciowy, a
zastosowanie praktyk opisanych powyzej pozwoli na minimalizacj¢ niekorzystnego wpltywu na
srodowisko.

Nie przewiduje si¢ aby realizacja inwestycji wywolywata ruchy masowe ziemi w rejonie
prowadzonych prac.

Na podstawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, obszar przedmiotowej
inwestycji potozony jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami — jednolitych
czesci wod powierzchniowych (JCWP) - Rokitnica od zrédet do Zimnej Wody, z Zimng Woda o kodzie
PLRW200012728689 oraz jednolitych czgsci wdd podziemnych o kodzie PLGW200065.

Lp. Wyszczegélnienie parametru Parametry
1. Dorzecze / kod Wista/ 2000
2. Region wodny Srodkowa Wista
3. Zlewnia Bilansowa Bzura
4, Kod scalonej czgséci wod SW1829
5. Nazwa scalonej czesci wod Utrata
6. Kod JCWP PLRW200012728689
; Nazwa JCWP Rokitnica od zrodet do Zimnej Wody, z
Zimng Woda
8. Typ JCWP Potok nizinny piaszczysty
9. Zlewnia JCWP rzecznej [km?] 197,28
10 Stan pot. ek. staby
11. Stan chemiczny dobry
12. Cel stanu chemicznego dobry stan chemiczny
13. Cel stanu ilosciowego dobry stan ilo$ciowy
14 Ryzyko zagrozona
15 Kod JCWPd PLGW200065
1. Powierzchnia jednolitej cze$ci wod podziemnych 318440
[km?]
7 Punkt pomiarowy Zimna Woda — Biskupice (uj. do
Rokitnicy)
18. Stan chemiczny dobry
19. Stan ilosciowy dobry
20. Ocena stanu dobry
21. Cel stanu chemicznego dobry stan chemiczny
22. Cel stanu ilosciowego dobry stan ilosciowy
23. Ryzyko niezagrozona
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Realizacja inwestycji stanowi potencjalne zrodlo niekorzystnego oddziatywania na wody
podziemne i powierzchniowe.
W fazie realizacji inwestycji przewiduje si¢ nastgpujace czynnosci stanowigce zrddio
potencjalnego oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko wodne:
- roboty budowlane, w tym roboty ziemne,
- gospodarka odpadami wytwarzanymi w trakcie robot budowlanych oraz materiatami
budowlanymi,

- gospodarka $ciekami komunalnymi oraz wodami opadowymi i roztopowymi.

Bezposrednie zagrozenie dla $rodowiska wodnego stwarzaja roboty budowlane zwigzane z
wykonaniem zabezpieczen brzegu rzeki Swider w miejscu projektowanego wylotu Sciekow

oczyszczonych z oczyszczalni.

W zwigzku z powyzszym faza realizacji inwestycji moze spowodowaé nastepujace

oddzialywania na wody powierzchniowe:

potencjalne zanieczyszczenie wod w wyniku:

e wycieku substancji ze zle konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i
samochodow,

e wyptukiwania substancji niebezpiecznych z terenu prowadzonych prac oraz zaplecza budowy
przez wody opadowe i ich doptyw do wdd powierzchniowych oraz infiltracja do wod
podziemnych,

e przenikania szkodliwych substancji do wod podziemnych,

e zamulenia i zmacenia wod powierzchniowych wskutek naruszenia gruntu w korycie rzeki,

Prawidlowa realizacja inwestycji (zachowanie wszelkich srodkow ostroznosci, przestrzeganie
ostrych rezimow technologicznych, zastosowanie wysokiej jakosci sprzetu 1 materialdéw budowlanych)

nie naruszy celow srodowiskowych wyznaczonych dla JCWP.

W przypadku wod podziemnych realizacja inwestycji moze wptynagé na zmiang ich jakosci
poprzez potencjalne zanieczyszczenie oraz iloSci poprzez wystgpienie konieczno$ci odwodnienia
wykopow (lokalne i okresowe obnizenie zwierciadta wod gruntowych).

W przypadku prac zwigzanych z pracami adaptacyjnymi istniejgcego obiektu, nalezy liczy¢ si¢ z
wystepowaniem swobodnego zwierciadla wody gruntowej i koniecznoscig wykonania odwodnienia
punktowego. Wymagane obnizenie zwierciadta wody gruntowej bedzie wynosito ok. 2m. Z uwagi na
punktowy charakter wymaganego odwodnienia, zasieg oddziatywania obnizenia wody gruntowej nie

wykroczy poza granice dziatki przeznaczonej na inwestycje. Prace zwigzane z przebudowa istniejgcych
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budowli, a posadowionych ponizej wystgpowania wody gruntowej, nalezy prowadzi¢ w wykopie
odwodnionym: np. wykop umocniony grodzicami stalowymi + odwodnienie igtofiltrami. Zrzut wody z

odwodnienia wykopu przewiduje si¢ do istniejgcego kolektora kanalizacyjnego.

Zaktada si¢, ze odwodnienie wykopow moze okaza¢ si¢ niezbedne na czesci obiektu zwigzanej z
adaptacja istniejacego uktadu doprowadzajacego $cieki do oczyszczalni. Z uwagi na ograniczony zakres
prac odwodnienie bedzie dziatato przez krotki okres (szacunkowo ok. 4 do 6 tygodni), co nie bedzie

miato znaczacego wpltywu na istniejace warunki gruntowo-wodne.

Najbardziej niebezpieczng przyczyna zanieczyszczenia wod w trakcie realizacji inwestycji jest
wyciek zwigzkéw ropopochodnych (oleje napedowe, smary, benzyny) oraz jego infiltracja do wod
podziemnych, ktore nie sg izolowane od powierzchni terenu. W takiej sytuacji mozna spodziewaé sig¢
szybkiego rozprzestrzeniania zanieczyszczen z wodami powierzchniowymi i ich migracji poprzez grunt
do wdd podziemnych. O wielkosci jak i o zasiegu negatywnego oddziatywania decydowac bedzie ilos¢
oraz rodzaj substancji zanieczyszczajacej, predkos¢ i natezenie przeptywu wod podziemnych. Przy
wlasciwym zabezpieczeniu placu budowy oraz odpowiedniej organizacji pracy prawdopodobienstwo

zanieczyszczenia wod mozna uznaé za niewielkie.

W przypadku lokalnego wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy ja odprowadzi¢ do
istniejacej kanalizacji, po uprzednim oczyszczeniu jej z zawiesiny w separatorach piasku. Obnizenie

wod gruntowych na czas realizacji prac budowlanych bedzie krotkotrwate i ustanie po zakonczeniu prac.

Wprowadzanie wody z odwodnienia wykopow do srodowiska bez oczyszczenia dopuszcza sig w
przypadku, gdy wykonane analizy potwierdza, Ze jej stan i sktad nie jest gorszy niz $ciekow, ktore
mozna wprowadzi¢ do $rodowiska zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019
poz.1311).

Oddziatywania fazy realizacji inwestycji na wody podziemne bg¢dg miaty charakter lokalny oraz

krotkotrwaty i po zakonczeniu prac budowlanych ustang.
2.3 Analiza wplywu odprowadzanych $ciekow oczyszczonych na odbiornik, w tym jego

przeplywy i zdolnos$¢ do samooczyszczania i napelniania jego koryta

Istniejacy wylot odprowadzajacy oczyszczone $cieki zlokalizowany jest na dz. nr 720/1, obr.

Nadarzyn, gm. Nadarzyn w km 13+965 cieku Zimna Woda. Ciek Zimna Woda jest prawostronnym
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doptywem Bzury, $redni spadek na catej dtugosci rzeki wynosi ok. 1,2 %o. Zlewnia Zimnej Wody
polozona jest na obszarze, na ktorym wystepuja zarowno wezbrania roztopowe (zimowe) jak i opadowe
(wezbrania letnie). Fale wezbraniowe o najwigkszej kulminacji w roku lub sezonie s3 najczesciej
pojedyncze tj. posiadajg jedng kulminacje¢. Szeroko$¢ dna w miejscu odprowadzania $ciekdow wynosi
2,5 m, $rednia gleboko$¢ rzeki 1,6 m , nachylenie skarp 1:2,5, §redni spadek dna 1,2 %. Rzeka jest

drozna na catej swojej dtugosci do ujscia do rzeki Bzury.

Charakterystyke hydrologiczng odbiornika $ciekow — Zimnej Wody sporzadzono w oparciu o
obliczenia empiryczne - wzory Iszkowskiego :
SSQ =10,0317xcxP x A=0,0317x0,25x 0,6 x 61,92 = 0,294 m®/s;
gdzie:
SSQ- éredni roczny przeptyw [m?® /s],
P - roczny opad [m],
A - powierzchnia zlewni [km?],
C - wspodlczynnik odptywu
SNQ= 0,4vxSSQ=0,0128 xvxcxPxA=0,4x1x0,294=0,118 m®/s;
gdzie:
SNQ- $redni niski roczny przeptyw [m?3/s],
WWQ =chnxmXxPxA=0,04x7,6x0,6x61,92=1129m3/s;
gdzie:
WWQ — najwigkszych przeptyw z wielolecia [m3/s],
P - roczna warto$¢ opadu [m],
A - powierzchnia zlewni [km2 ],
Ch - wspotczynnik zalezny od wielkosci i fizjograficznego charakteru zlewni ,

m - wspotczynnik zalezny od wielkosci zlewni .

Zimna Woda begdzie wstanie przyja¢ zwigkszona ilo$¢ $ciekow wynikajaca z sumy przeptywow
WWQ i Qmaxs.-

Napelnienie odbiornika dla sumy w/w przeplywow odczytane z krzywej konsumpcyjnej
wyniesie oK. hmax = 50cm. Stwierdza sie, ze wielko§¢ przeplywu wprowadzanych $ciekéw nie
bedzie miala istotnego wplywu na wielko$é przeplywow w cieku Zimna Woda, a tym samym na
zmian¢ wypelnienia koryta cieku z uwagi na niewielki udzial w calkowitym przeplywie

odbiornika zrzutu $ciekéw oczyszczonych z oczyszczalni Sciekow.
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Wprowadzanie oczyszczonych §ciekow bytowych do cieku Zimna Woda w km 13+965 poprzez

istniejacy wylot nie bedzie miato znaczacego wpltywu na pogorszenie czystosci stanu wod odbiornika.

Zastosowane rozwigzania techniczne i technologiczne gwarantuja wysoki poziom ochrony
srodowiska w zakresie wod podziemnych oraz powierzchniowych. Scieki oczyszczane beda do wartosci
zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz.1311). Scieki oczyszczone
pochodzace z oczyszczalni Sciekéw w Nadarzynie podlegaja warunkom przedstawionym w zatgczniku

nr 3 w/w rozporzadzenia tj. dla RLM aglomeracji od 10000 - 14999:
BZTs 25 mgO2/I albo 70 -90% redukcji
ChzT 125 mgO2/I albo 75% redukcji

% Zawiesiny ogolne < 35 mg/l albo 90% redukcji

¥ Azot 0golny < 15 mgN/I albo 70-80%redukcji

X/
X4

L)

IA

>

R/
*

A

D)

R/
*

% Fosfor ogolny < 2 mgN/I albo 80%redukcji

Zrzucanie SciekOw z oczyszczalni spowoduje wzrost stezenia zanieczyszczen w rzece Zimnej] Wody do

poziomu obliczonego wg. wzoru:
Qrz x Srz + Qs$¢ x S§¢
Sc= - [g/m?]
Qrz + Q$¢

gdzie:

Sc - stezenie charakterystycznych wsk. zanieczyszczen miejsca zrzutu Sciekow;
Srz. - stgzenie charakterystycznych wsk. zanieczyszczen w odbiorniku;
S$¢. - dopuszczalne stezenie charakterystycznych wsk. zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach.

0,118 x 6 + 0,028 x 25,0
SezTs = = 9,64 (gO./m?)
0,118+ 0,028

0,118 x 20 + 0,028 x 125,0
ScHzt = = 40,14 (gO2/m3)
0,118+ 0,028
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0,118 x 25 + 0,028 x 35,0
Szaw = ----- - =26,92 (g/md)
0,118+ 0,028
0,118 x 3,7 + 0,028 x 15,0
Snog = ----- = 5,86 (gO2/m3)
0,118 + 0,028

0,118 x 0,16 + 0,028 x 2,0
Spog = ----- =0,51 (gO2/m3)
0,118 + 0,028

Obliczenia przeprowadzono dla niekorzystnego przeptywu wod odbiornika ($redni niski
przeptyw). Jak wynika z powyzszych obliczen odprowadzane $cieki z oczyszczalni w Nadarzynie beda
miaty znikomo maty wptyw na odbiornik i nie wptyng w sposob znaczacy na pogorszenie stanu jego
wod.

Przeptyw w odbiorniku ponizej punktu zrzutu sciekdw wyniesie:
Q otb. = Qsra+ Q sng=10,028 +0,118 = 0,146 [ m*/s ]

Wyznaczajac zasieg oddzialywania wykorzystano opracowanie pt. ,JIdentyfikacja substancji
priorytetowych i okreslenie stref mieszania w zlewni rzeki pilotazowej —rzeka Silnica”, wykonane przez
ECO GEM, na zlecenie RZGW w Krakowie.

Zawarte w tym opracowaniu propozycje metodyki wyznaczania stref mieszania dla Polski
zalecaja okreslenie punktu petnego wymieszania (Dsu) jako iloczyn B x 10, gdzie B to szerokos¢
odbiornika.

Z pomiarow cieku Zimna Woda jako odbiornika §ciekdw oczyszczonych wynika, ze miarodajna
szerokos¢ cieku wynosi B =1,70 m.

Biorac pod uwage powyzsze informacje mozna przyjaé, ze punkt pelnego wymieszania §ciekow z
wodami odbiornika, obliczony ta metoda bedzie miat miejsce w odlegtosci:

Dsv = 1,7x 10 = 17,0m, liczac od miejsca zrzutu §ciekow z oczyszczalni.

SAMOOCZYSZCZANIE KORYTA
Charakterystycznym procesem wystepujacym w wodach ptyngcych lub w wodach stojacych, jest
tzw. proces samooczyszczenia koryta. Jest to ztozone zjawisko fizyczno— chemiczne, polegajace na

samoistnym zmniejszaniu si¢ stopnia zanieczyszczenia wod.
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Roézne organizmy rozktadajg zawarte w zanieczyszczeniach substancje organiczne do zwigzkoéw

prostszych. Wykorzystujac do swej dziatalnos$ci metabolicznej tlen i sktadniki odzywcze, a wydalajac

koncowe produkty przemiany materii, przyczyniajg si¢ one do likwidowania zanieczyszczen. Tq wazna

ceche posiadajg m.in. bakterie, sinice, glony i inne organizmy, zaliczane do destruentow.

Na samooczyszczanie sktadajg sie nastepujace procesy:

1.

5.

Rozcienczanie zanieczyszczen woda odbiornika i mieszanie. Zjawisko to zachodzi intensywnie

w wodach ptynacych. Przeplyw wody i zwigzane z tym mieszanie jej warstw, zapewnia lepsze
natlenienie, ewentualng dyfuzje lotnych produktéw przemiany materii (dwutlenek wegla i azot)
z wody do atmosfery, oraz zapewnia lepszy kontakt substratow z koméorkami mikroorganizmow.
Ten wazny czynnik odr6znia wody ptynace od zbiornikéw stojacych (np. jeziora).

Sedymentacja (osadzanie) zawiesin, powodujgca zmniejszenie zanieczyszczen organicznych.

Zjawisko to zachodzi na odcinkach i miejscach rzeki o zmniejszonej predkosci przeptywu wody
oraz w zbiornikach retencyjnych, rozlewiskach, zatokach. Widocznym efektem sedymentacji
jest zmnigjszenie metnosci wody.

Adsorpcja (wigzanie si¢ czasteczek na granicy faz fizycznych). Proces ten polega na

zatrzymaniu zanieczyszczen chemicznych (gtownie zwigzkoéw organicznych) na powierzchni
dna i brzegow, roslinnosci wodnej, konstrukcji hydrotechnicznych i na innych ciatach statych
znajdujacych si¢ w wodzie. Na powierzchniach tych moga powstawaé blonki biologiczne, w
ktorych zachodzi rozktad zanieczyszczen, podobnie jak przy oczyszczaniu Sciekow na ztozach
zanurzonych.

Biologiczne usuwanie zanieczyszczen (najwazniejszy etap samooczyszczania wod) przebiega

nastepujaco:
» biosorpcja — wstepny rozktad substancji, polega na przyleganiu zwigzkéw chemicznych

do powierzchni komoérek zywych. Woéwcezas do wnetrza komoérki moga wnikac zwiazki
chemiczne.

» mineralizacja - polega na enzymatycznym rozkladzie zwigzkéw organicznych do
prostych zwigzkéw mineralnych (m.in. CO2, H2O, jony azotanowe i fosforanowe). W
mineralizowaniu zanieczyszczen organicznych uczestnicza przede wszystkim bakterie,
a takze sinice, glony i grzyby. Rozklad czasteczek organicznych zachodzi na ogot
wewnatrz komorki. Tylko zwigzki wieloczasteczkowe ( np. biatka, celuloza) sg
hydrolizowane poza nig, a dopiero produkty rozktadu przenikajg do wnetrza komorki,
gdzie sg utleniane.

Wymiana substancji lotnych pomiedzy woda a atmosfera.
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6. Wymiana substancji miedzy dnem i woda. Wytragcanie si¢ pewnych soli i osadzanie na dnie

zbiornika i odwrotnie, oddawanie produktow metabolizmu drobnoustroju z dna do wody.

Badania dotyczace zjawiska samooczyszczenia i jego intensywnos$ci wykazaty, ze proces ten
zachodzi szybciej w okresie letnim. Wigksza dostepno$¢ swiatta oraz wyzsza temperatura sprzyjaja i
intensyfikuja samooczyszczenie. W okresie tym wzmozone procesy zyciowe przyspieszaja asymilacje

1 mineralizacje materii organiczne;j.

Na intensywnos$¢ procesOw oczyszczania majg rOwniez wptyw czynniki ekologiczne takie jak:
liczebnos¢ i jakos¢ wystepujacych populacji, dostepnosé tlenu, odczyn wody, zwiazki toksyczne i

radioaktywne.

[lo§¢ pobranego tlenu Y. na odcinku odbiornika odpowiadajacym czasowi przeplywu t jest
wyrazona r6znicg Y. =Dg -D-.
Rozpatrujac zmiany deficytu tlenowego nalezy uwzgledni¢ takze ubytki tlenu na skutek

rozktadu substancji organicznych. Szybkos¢ zmian deficytu tlenowego mozna wyrazi¢ jako:
dD du dP

dt  dt dr
gdzie: U- zuzycie tlenu w wodzie

P- pobér tlenu przez wodg
Szybkos¢ zuzycia tlenu przyjmuje si¢ jako wielkos$¢ proporcjonalng do BZT, zatem Z—S =k',C.
Szybkos¢ poboru tlenu mozna przyja¢ odpowiednio jako wielko$¢ proporcjonalng do wartosci deficytu
tlenowego D, czyli % =k',D.

Uwzgledniajac te zalezno$ci otrzymujemy wzor okreslajacy przebieg deficytu tlenowego w

odbiorniku: 32 = k' C — k';D.

- =
Ogolnie bilans tlenowy dla przekroju rozpatrywanego odcinka cieku mozna przedstawié
wzorem D;= Do + BZT:- Y: lub R;= Ro+ BZT. + Y, Ksztalt linii tlenowej dla bilansu tlenowego

przedstawiono na rysunku ponizej.
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Korzystnie na procesy samooczyszczania wplywa rozcienczanie i wymieszanie $ciekow z
wodami odbiornika. Odprowadzane Scieki poczatkowo ptyng w postaci wydzielonej strugi, ktora zanika

dopiero po pelnym wymieszaniu z woda odbiornika.

Dhugo$¢ odcinka pelnego wymieszania L, mozna okresli¢ rowniez wzorem empirycznym Ruffela
(dane literaturowe: Cywinski B., Gdula S., Kempa E., Kurbiel J., Ptoszanski H., 1972 r., "Oczyszczanie
sciekow miejskich", wyd. Arkady; Btaszczyk W., Roman M., Stamatello H., 1974 r., ,,Kanalizacja”

T.I/1l, wyd. Arkady):

B 2
L =0,0229 « H167 & (ﬁ)

gdzie: H- $rednia glgbokos$¢ rzeki w przekroju wprowadzania Sciekow; [m];
B- $rednia szeroko$¢ rzeki w przekroju j.w.; [m].
Obliczony na podstawie powyzszego wzoru punkt pelnego wymieszania oczyszczonych Sciekow
z wodami odbiornika wystapi w odlegtosci 0,016 km od miejsca wylotu $ciekow oczyszczonych do
odbiornika.

Wielokrotno$¢ rozciefczenia wyraza si¢ wzorem: n= (Q« + aQr) /Qs, dla ktorego a jest
wspotczynnikiem wymieszania okreslajacym udziat przeptywu czynnego w odniesieniu do przeptywu

catkowitego. Wielokrotnos¢ rozcienczenia bgdzie rowna n= 10.
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3 Analiza gospodarki odpadami

Planowane przedsigwzigcie bedzie stanowito zrodto emisji hatasu, zanieczyszczen oraz
powstawania odpadow we wszystkich fazach istnienia obiektu: realizacji, eksploatacji oraz
likwidacji.

3.1  Fazarealizacji
W ponizszej tabeli przedstawiono rodzaje odpadow, jakie moga powstaé w czasie realizacji
planowanego przedsiewzigcia (zrodlo powstawania odpadow), wraz z kodami odpadéw na podstawie

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 roku w sprawie katalogu odpadow:

Kod Typ odpadu
0801 11* Odpady farb i lakieréw zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne.
080112 Odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 11.
1301 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajace zwigzkow chlorowcoorganicznych.
1302 05* Mineralne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowne nie zawierajace zwigzkow

chlorowcoorganicznych.

150101 Opakowania z papieru i tektury.

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych.

1501 04 Opakowania z metali.

150105 Opakowania wielomateriatlowe.

1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe.

150107 Opakowania ze szkla.

150109 Opakowania z tekstyliow.
15 01 10* Opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi

zanieczyszczone.

1502 02* Sorbenty i materiaty filtracyjne do wycierania, ubrania ochronne.

Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz
1502 03 -
wymienione w 15 02 02.

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow.

170102 Gruz ceglany.

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
17 01 06* materiatdéw ceramicznych i elementdéw wyposazenia zawierajace substancje
niebezpieczne.

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
170107 . . , RPN , L
ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06*.
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Kod Typ odpadu
170201 Drewno.
1702 02 Szkto.
1702 03 Tworzywa sztuczne.
17 04 05 Zelazo i stal.
1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10.
17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajace substancje niebezpieczne.
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03.
17 05 05* Urobek z poglebiania zawierajacy lub zanieczyszczony substancjami
niebezpiecznymi.
17 05 06 Urobek z poglebienia inny niz wymieniony w 17 05 05.

Szacunkowa ilo$¢ odpadow powstajaca w fazie realizacji inwestycji:

Hlosé
KOD GRUPA ODPADOW
[Mg]
17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatdéw ceramicznych i
170107 . L . L 10
elementdéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
1704 11 |Kable inne niz wymienione w 17 04 10 0,2
1702 03 |Tworzywa sztuczne 0,04
170504 |Gleba i ziemia w tym kamienie nie wymienione w 17 05 03 1,0
170201 |Drewno 0,05
170202 |Szkto 0,02
170405 |Zelazo i stal 1,0
17 06 04 |Materiaty konstrukcyjne inne niz wymienione w 170601 i 170603 0,1
1709 04 Zmieszane odpady z budowy i demontazu inne niz wymienione w 170901,170902 i 2.0
170903
150106 |Zmieszane odpady opakowaniowe 0,9
1502 03 Sorb@nt}_/, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz 0,10
wymienione w 15 02 02

Odpady powinny by¢ zbierane w sposob selektywny. W tym celu plac budowy jak réwniez
zaplecze techniczno-socjalne powinny by¢ wyposazone w urzadzenia, miejsca do gromadzenia
odpadéw w zaleznosci od ich rodzajow, mozliwosci dalszego zagospodarowania czy przetworzenia.
Zgodnie z tym podczas prowadzenia prac mozna osobno gromadzi¢ takie odpady jak: gruz betonowy i
ceglany z rozbiorek, masy ziemne z niwelacji terenu, ziemi¢ prochnicza, odpady powstale przy wycince
drzew i krzewow, zelazo i stal, drewno pochodzace z rozbidrek, mieszaniny gruzu z masami ziemnymi,

odpady opakowaniowe.
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Odpady te, jesli nie uda si¢ ich wykorzysta¢ na miejscu, powinny by¢ przekazane do odzysku

lub unieszkodliwiania, a w ostateczno$ci zdeponowane na sktadowisku odpadow.

Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779), zasada

prawidtowe]j gospodarki odpadami jest zapobieganie ich powstawaniu lub minimalizacja ich ilosci,

usuwanie z miejsc powstawania oraz wykorzystywanie lub unieszkodliwianie odpadow w sposdb

zapewniajacy ochrong¢ zdrowia i zycia ludzi oraz ochrone srodowiska.

W celu realizacji tej zasady, na terenie wykonywanych prac prowadzone bgda nastgpujace

dziatania:

prowadzona bedzie racjonalna gospodarka materiatlowa;

prace prowadzone begda z nalezytg dbatoscia tak, by wyeliminowa¢ uszkodzenia instalowanych
elementow (np. rur, kabli itp.), co wplynie na minimalizacje ilo$ci odpadow;

powstajace odpady beda tymczasowo gromadzone na terenie budowy w sposob selektywny w
wyznaczonych do tego miejscach i pojemnikach/kontenerach. Sposéb postepowania z
odpadami nie bgdzie negatywnie wptywat na dalsze procesy odzysku lub unieszkodliwiania;
odpady niebezpieczne gromadzone beda w zamykanych pojemnikach/kontenerach w miejscach
odpowiednio oznakowanych, utwardzonych i zadaszonych;

miejsca gromadzenia odpadéow beda oznakowane i zabezpieczone przed dostgpem o0séb
niepowotanych (w szczego6lnosci w odniesieniu do odpad6éw niebezpiecznych);

zebraniu partii wysytkowej odpady beda przekazywane innym posiadaczom do odzysku lub
unieszkodliwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami: Ustawg o odpadach oraz z
warunkami okre$lonymi m. in. w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r.
w sprawie odzysku odpadéw poza instalacjami i urzgdzeniami (Dz. U. 2015 poz. 796) i w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 10 listopada 2015 r. sprawie listy rodzajow odpadow,
ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebgdace przedsi¢biorcami moga poddawac
odzyskowi na potrzeby wlasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016 p0z.93);
transport odpadéw z placu budowy do miejsc odzysku/unieszkodliwiania realizowany bedzie
przez podmioty posiadajace uprawnienia do prowadzenia tego typu dziatalnosci;

odbidr odpadéw o charakterze komunalnym zapewniony bedzie zgodnie z warunkami ustawy
z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach ;

transport odpadow niebezpiecznych wykonywany bedzie przez podmioty posiadajace do tego
uprawnione 1 odbywac si¢ w zgodzie z przepisami o transporcie drogowym substancji

niebezpiecznych.
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W mysl

obowigzujacych przepisow wytworca odpadéw, powstajacych w  wyniku

wykonywanych prac jest podmiot, ktory podejmuje te dzialalno$¢. Na nim tez cigzy obowiazek

posiadania wszelkich decyzji administracyjnych zwigzanych z gospodarowaniem odpadami.

Wytworca odpadoéw bedzie zobowiagzany do:

e posiadania decyzji na wytwarzanie odpadow, jezeli wytwarza powyzej 1 Mg odpadow

niebezpiecznych lub 5000 Mg odpaddéw innych niz niebezpieczne rocznie;

e prowadzenia ilo$ciowej i jakosciowej ewidencji wytwarzanych odpadéw przy wykorzystaniu

aktualnych wzorow dokumentdéw takich jak karta ewidencji odpadu, karta przekazania odpadu

okreslonych w obowigzujacych przepisach;

o wykonywania sprawozdawczos$ci (zestawienia danych o rodzajach i ilo§ci odpadow i sposobach

gospodarowania nimi) wobec wlasciwego organu administracji.

3.2  Fazaeksploatacji

Odpady ktore beda powstawaé¢ w samym procesie technologicznym oczyszczania Sciekéw oraz

odpady zwigzane z funkcjonowanie oczyszczalni jako caly zaktad tzn. zwigzane z konserwacja i

eksploatacjg urzadzen obiektow funkcjonujacych na terenie oczyszczalni oraz zwigzane z zapleczem

socjalnym zostaty scharakteryzowane w ponizszej tabeli.

Kod Tosé Miejsce i sposob
Lp. Nazwa odpadu czasowego gromadzenia Powstanie odpadow
odpadu Mg/ rok ,
odpadow
Odpad stanowia duze czastki state
odseparowane ze $ciekow w
procesie cedzenia na kratach. Sktad
materialowy skratek jest
. roznorodny. W sktad skratek
Sprasowane skratki X i
magazvnowane w wchodza min papier, tworzywa
1 1908 01 Skratki. 280 gazy sztuczne, tekstylia pozostatosci
zamykanych , . .
. . artykulow spozyweczych itp.
pojemnikach . . .
Zanieczyszczenia oddzielone na
kracie sg wstgpnie
kondycjonowane poprzez
prasowane, majace na celu
usuni¢cie nadmiaru wody.
Odpad stanowi zawiesin
mineralna sedymentujaca
w piaskowniku i oczyszczana
2 19 08 02 Zawartos¢ 295 Odseparowany piasek z czgsci organicznych
piaskownikéw. magazynowany w w separatorze piasku. Zawarto$é
zamykanych pojemnikach. zanieczyszczen organicznych w
piasku po separatorze nie
przekracza 5%.
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Kod Tosé Miejsce i sposob _
Lp. odpadu Nazwa odpadu Mg/ rok czasowego gromadzenia Powstanie odpadow
odpadéw
- Odpad stanowia osad
Ustabilizowane Odwodniony osad odsegarowane zeqéciek(}')/w
3 19 08 05 komunalne osady 1168 Magazynowany w w procesie ich oczyszczania. Osady
. kontenerze do tego . ] L
sciekowe. przeznaczonym podlegaja procesom: zaggszczania i
' odwadniania.
Magazynowane beda w
4 200201 Odpady ulegajace 1 miejscach specjalnie do Odpady powstale w czasie
biodegradacji. tych funkcjonowania oczyszczalni.
celow przeznaczonych.
- Magazynowane beda w
5 2003 01 (z’r\lnliissez%rnee%oc\::lj%r;jy 0.2 miejscach specjalnie do Odpady powstate w czasie
komunalne. tych funkcjonowania oczyszczalni.
celéw przeznaczonych.
Odpady ze _ Magazynowane b@_dq W )
6 2003 06 studzienek Uwzglednio| miejscach specjalnie do Odpady powstate w czasie
kanalizacyjnych. ne w poz. ) tych funkcjonowania oczyszczalni.
1,2,3 celow przeznaczonych.
Przechowywane beda w
Mineralne oleje sposéb bezpieczny, .
hydrauliczne chronigcy prze_d Odp?,dy pow_staie W czasie
7 1301 10* niezawierajace 01 przypadkowyr_n ich funkcjonowania oczyszczalni
N ' przedostania
ZquZkOV.V si¢ do $rodowiska,
chlorowcoorganicznych. w szczelnym i zamykanym
pokrywa pojemniku.
Przechowywane beda w
Mineralne oleje sposob bezpieczny,
silnikowe, chronigcy przed
przektadniowe i przypadkowym ich Odpady powstate w czasie
8 1302 05* smarowne nie 0,1 przedostania funkcjonowania oczyszczalni
zawierajace si¢ do $rodowiska, w
zwigzkoéw szczelnym
chlorowcoorganicznych i zamykanym pokrywa
pojemniku.
Sorbenty materiaty Do przedmiotowej grupy odpadoéw
filtracyjne, tkaniny Przechowywane beda w zaliczono zuzyte czys$ciwo,
do wycierania i sposob powstate w wyniku braku
ubrania ochronne bezpieczny, chroniacy przydatno$ci do dalszego uzytku
zanieczyszczone przed materialow czyszczacych oraz
9 1502 02* substancjami 0,2 przypadkowym ich zuzyty sorbent zabrudzony
niebezpiecznymi przedostania cieczami ropopochodnymi. Do
(sorbenty si¢ do srodowiska, niniejszej grupy zaliczono rowniez
zaoliwione, szmaty w szczelnym i zamykanym zuzyte filtry stosowane w
zabrudzone np: pokrywa pojemniku. maszynach dziatajacych na terenie
smarami). zaktadu.
. . Przechowane bgda Odpady powstale w czasie
10 150101 Opakov;/?gll(?uzr Papieru 0,1 w kontenerach, specjalnie funkrc)jor?osvania oczyszczalni
y do tego przeznaczonych
11 | 150202 | Opakowaniaztworzyw |\ 4, | kgngz:)a\zﬁ?:pﬁ?:lnie Odpady powstate w czasie
sztucznych do tego przeznaczonych funkcjonowania oczyszczalni

3 _@*““”‘@e’, BIURG PROJEKTOWE

| EHO-HARAT!

ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032

19



Raport oddzialywania na srodowiskoprzedsiewzigcia pn.: ,, Przebudowa i rozbudowa istniejgcej oczyszczalni
Sciekow w Nadarzynie, zlokalizowanej przy ul. Turystycznej na dz. nr 450/1 ; 451/1 ; 452/1 ; 453/1 ; 454/1; 4535,
456, 457, 458, 458 AM-1, obreb 0001 Nadarzyn”™

Kod Tosé Miejsce i sposob
Lp. Nazwa odpadu czasowego gromadzenia Powstanie odpadow
odpadu Mg/ rok .
odpadow
Opakowania
Sorbenty, materiaty
filtracyjne, tkaniny Przechowane beda .
12 | 150203 do wycierania 0,2 w kontenerach, specjalnie Odpady powstate w czasic
. - . funkcjonowania oczyszczalni
i ubrania ochronne inne do tego przeznaczonych
niz wymienione
w 15 02 02
Przechowane beda Odpady powstate w czasie
13 1501 04 Opakowania z metali 0,2 w kontenerach, specjalnie pady pows .
do tego przeznaczonych funkcjonowania oczyszczalni
Opakowania Przechowane beda Odpady powstate w czasie
14 1501 04 P . 0,05 w kontenerach, specjalnie funkcjonowania oczyszczalni
wielomaterialowe
do tego przeznaczonych
. Przechowane beda Odpady powstate w czasie
15 1501 06 Zmieszane o_dpady 0,2 w kontenerach, specjalnie funkcjonowania oczyszczalni
opakowaniowe
do tego przeznaczonych
Przechowywane beda w
Opakowania sposob
zawierajace bezpieczny, chronigcy
pozostatosci przed Odpady powstale w czasie
16 | 150110* substancji 0,1 przypadkowym ich funkcjonowania oczyszczalni
niebezpiecznych lub przedostania
nimi si¢ do srodowiska,
zanieczyszczone. w szczelnym i zamykanym
pokrywa pojemniku.

Postepowanie i zasady gospodarowania odpadami, w tym obowiazki wytwarzajacego i
posiadacza odpadow okreslone zostaty w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021
r., poz. 779). Zgodnie z ww. ustawa, wytwarzajacy odpady zobowigzany jest do podjecia odpowiednich
dzialan w celu zapobiegania powstawania odpaddéw, minimalizacji ich ilosci oraz w dalszej kolejnosci
do odzysku i1 wlasciwego unieszkodliwiania wytwarzanych odpadow. Ustawa naktada tez obowigzek
uzyskania wilasciwych zezwolen w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, a takze
obowiazki sprawozdawcze wzgledem organéw ochrony srodowiska.

Wytwoérca odpadow uzyska pozwolenie na wytwarzanie odpadéw (wymagane przy
wytwarzaniu rocznie powyzej 1 Mg odpadow niebezpiecznych lub 5000 Mg odpadow innych niz
niebezpieczne), zezwolenie na odzysk odpadéw innych niz niebezpieczne w miejscu prowadzenia
inwestycji jak i wyznaczy¢ miejsce ich tymczasowego magazynowania. Wytworca odpadow bedzie
uzytkownik oczyszczalni, ktory wystapi o stosowne zezwolenie w trakcie budowy obiektu (przed
rozruchem).

Uzytkownik oczyszczalni podpisze réwniez umowy na wywoz odpadow bytowych,
technologicznych i niebezpiecznych z wyspecjalizowanymi jednostkami posiadajagcymi wymagane

zezwolenia oraz z punktami odbioru surowcow wtornych. Kazdorazowe przekazanie odpadéw musi by¢
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udokumentowane karta przekazania odpadow. Wytworca odpadow posiada rowniez obowigzek
prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadow.

Wytworca odpadow jest obowigzany do stosowania takich sposobow produkeji lub form ustug oraz
surowcoOw 1 materialow, ktore zapobiegaja powstawaniu odpadow lub pozwalajg utrzymac na mozliwie
najnizszym poziomie ich ilos¢, a takze ograniczaja negatywne oddziatywanie na $rodowisko lub
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi.

Do obowiazkow wytworcy odpaddéw bedzie nalezec:

e zagospodarowanie wszystkich odpadow powstajacych na terenie oczyszczalni;

e przekazanie odpadow niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do;

e prowadzenia zagospodarowanie oraz gromadzenie wszystkich odpadow w sposob
selektywny.

3.3  Faza likwidacji

Planowane przedsigwziecie realizowane jest jako trwate, o dlugim okresie uzytkowania. Po
zakonczeniu eksploatacji i braku mozliwosci zaadaptowania obiektow lub ich czgéci do innych celow
konieczna bedzie ich rozbiorka, a nastgpnie usuniecie odpadow budowlanych (gruz, ztom metalowy

itp.) i rekultywacja powierzchni terenu.

W przewazajacej czesci przypadkow infrastruktura podziemna moglaby pozosta¢ w gruncie.

Jednakze w przypadku wystapienia potrzeby (np. w zwigzku z przyszlym sposobem
zagospodarowania terenu) rozbidrki rurociggéw kanalizacyjnych, konieczne bedzie wczesniejsze
odprowadzenie z nich §ciekow, a nastgpnie odpowiednie gromadzenie demontowanych elementéw w
celu ograniczenia mozliwos$ci skazenia gruntu i §rodowiska wodnego resztkami $ciekoéw. Rowniez w
przypadku demontowania urzadzen technologicznych takich jak np. pompy, mieszadta itp., przed
ewentualnym przekazaniem ich innym uzytkownikom, konieczne bedzie ich oczyszczenie.

Wszystkie odpady budowlane powstajace podczas prac rozbiorkowych, musza by¢ gromadzone

selektywnie aby ulatwi¢ ich pdzniejsze zagospodarowanie.

Odpady powstajace w fazie likwidacji bedg podobne do powstajacych w fazie budowy. Oprocz
typowych materiatdéw rozbidrkowych odpadem beda rowniez pozostalosci osadu oraz $ciekow

osadzonych na elementach konstrukcji oraz rurociagow.

; Ilosé¢
KOD GRUPA ODPADOW Mg]
17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatdéw ceramicznych i
17 01 07 . Lo . . 50
elementow wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
170411 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 1
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KOD GRUPA ODPADOW [I;;.)Sc]
170203 Tworzywa sztuczne 02
17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie nie wymienione w 17 05 03 1,0
170201 Drewno 2
17 02 02 Szkto 2
1704 05 Zelazo i stal 20
1706 04 | Materiaty konstrukcyjne inne niz wymienione w 170601 i 170603 1
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy i demontazu inne niz wymienione w 170901,170902 i 170903 100
1501 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 0,7
150203 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz wymienione 05

w 15 02 02 '
1908 02 Zawarto$¢ piaskownikow. 20
2002 01 Odpady ulegajace biodegradacji. 1
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych. 1

4 Przewidywane rodzaje i ilosci zanieczyszczen, wynikajace z
funkcjonowania planowanego przedsiewziecia;

Emisje zanieczyszczen do powietrza: pyl, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, benzen,
weglowodory alifatyczne i aromatyczne

Zanieczyszczenia komunikacyjne w postaci pytu, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki,
benzenu, weglowodoréw alifatycznych i aromatycznych bedg pochodzity z pracy silnikow
samochodéw ciezarowych oraz osobowych, poruszajacych si¢ po terenie zakladu.
Przewidywane jest, ze dziennie przyjezdza¢ bedzie ok. 2 samochodéw cigzarowych oraz 10
samochodéw osobowych. Emisja zwigzana z ruchem pojazdéw bedzie miata charakter
niezorganizowany.

Nie przewiduje si¢ instalacji urzadzen emitujacych produkty spalania w miejscu
zainstalowania do ogrzewania budynkow obiektu. Ogrzewanie pomieszczen socjalnych i
przygotowanie cieptej wody uzytkowej bedzie si¢ odbywalo z wykorzystaniem urzadzen
elektrycznych (pomp ciepta). Urzadzenia te nie begda powodowaé zorganizowanej emisji
zanieczyszczen do powietrza.

Okresowo dziatajacym zrodlem zanieczyszczen begdzie agregat pradotworczy, zasilany olejem
napedowym. Ze spalania oleju wydzielane beda do atmosfery dwutlenek azotu, dwutlenek siarki,
tlenek wegla oraz pyt.

Technologia oczyszczania §ciekow przyjeta w projekcie i planowane do zastosowania
rozwigzania techniczne (ograniczajace kontakt Sciekow z powietrzem) beda w znacznym stopniu
zmniejsza¢ emisj¢ zanieczyszczen do powietrza.

Stanowiacy zazwyczaj najwigksze zagrozenie dla stanu powietrza blok o0czyszczania
mechanicznego $ciekow (sito) umieszczone bgdzie w pomieszczeniu zamknigtym, samo urzadzenie

bedzie hermetycznie zamkniete, skratki odprowadzane be¢da szczelng rurg spustowa do worka
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foliowego, ktory po napetnianiu bedzie zamykany i umieszczany w zamkni¢gtym kontenerze na skratki.

Budynek zostanie wyposazony w instalacj¢ dezodoryzacji.

Reaktory biologiczne, komory zageszczania osadu, komory tlenowej stabilizacji osadu zostana

przykryte ptytami z zywicy poliestrowej wzmocnionej wtoknem szklanym.
Tym samym wyeliminowany zostanie wpltyw zewnetrznych warunkow atmosferycznych na
rozprzestrzenianie si¢ zanieczyszczen, a ewentualna emisja zanieczyszczen do powietrza wystepowac
bedzie punktowo, w miejscach odprowadzenia powietrza niewykorzystanego w procesie
napowietrzania. Rowniez sposdb napowietrzania $ciekow w reaktorze biologicznym (napowietrzanie
wglebne, drobno pecherzykowe) oraz stabilizacja osadéw, w istotny sposob ograniczy emisje
zanieczyszczen do powietrza. Gospodarka osadowa (tj. zageszczanie i odwadnianie osadéw) nie bedzie
stanowila zrédla zanieczyszczen odorowych ze wzgledu na catos¢ procesu odbywajacego sie w
zamknietych pomieszczeniach wyposazonych dodatkowo w wentylacje mechaniczna i instalacje
dezodoryzacji.

Pompownia $ciekow surowych bedzie wyposazona w pompy zatapialne; o ile przyjmowaé
bedzie $cieki z wlasciwie uzytkowanej instalacji sieci kanalizacyjnej, nie bedzie zagrazaé
zanieczyszczeniem powietrza ze wzgledu na jej przykrycie zelbetowe. Ponadto w celu eliminacji
zapachow powstajacych w pomieszczeniu kraty hakowej oraz pompowni, budynek zostanie
wyposazony w instalacje dezodoryzacji..

Najistotniejszym zrodlem emisji zanieczyszczen odorowych i bakteriologicznych bedzie
pompownia $cickow surowych. Podstawowa substancjag emitowang do powietrza z wyzej
wymienionego zrodta bedzie siarkowodor.

W wyniku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono ponadnormatywnego oddziatywania
obiektu w zakresie emisji do powietrza — co oznacza, iz ilo$¢ zanieczyszczen w powietrzu poza

granicami zaktadu miesci si¢ w przyjetych przepisami progach.

5 Analiza mozliwych konfliktow spolecznych

Konflikty spoteczne na tle realizacji przedsiewzigcia zwigzane sg przede wszystkim z rodzajem
przedsiewzigcia — oczyszczalni Sciekow.
Czynnikami, ktore budzg najwigksze obawy spoleczne sa:
e cmisje substancji, mogacych wptynaé na zdrowie i samopoczucie okolicznych mieszkancow —
zwlaszcza odorow,
e halas emitowany z terenu przedsiewzigcia,
e degradacja $Srodowiska naturalnego zwigzana z budowg i eksploatacja przedsiewzi¢cia,

e pogorszenie walorow krajobrazowych terenu,
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e nicuporzadkowane gromadzenia materiatow eksploatacyjnych, odpadow powodujacych
roznoszenie przykrych zapachow, mikroorganizmoéw chorobotworczych, pasozytniczych

oraz zwigzkow toksycznych po terenach nalezacych do okolicznych mieszkancow.

W fazie budowy oczyszczalni wystapig lokalne ucigzliwosci wokét placu budowy — hatas i emisja
zanieczyszczen do powietrza. Ucigzliwosci bedg wystepowaly wylacznie w porze dnia i beda miaty
charakter nieciagly, a przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw organizacyjnych zostang w duzym
stopniu zminimalizowane. Z uwagi na wymierne korzysci dla $rodowiska i spoteczno$ci miasta
Nadarzyn wynikajace z realizacji przedsigwzigcia, dopuszczenie tak krotkotrwalych uciazliwosci winno
uzyskac¢ akceptacje spoteczna.

Z analizy potencjalnych oddzialywan planowanego przedsigwziecia w fazie eksploatacji wynika,
ze:

e oddzialywanie akustyczne przedsiewzigcia nie spowoduje ponadnormatywnego oddziatywania,

e teren inwestycji bedzie zagospodarowany w sposéb racjonalny,

o zlokalizowanie urzadzen oczyszczajagcych wewnatrz zamknigtych obiektow spowoduje
planowane przedsiewzigcie nie bedzie naruszato elementéw przyrodniczych s$rodowiska,
waloréw krajobrazowych oraz interesow gospodarczych okolicznych mieszkancow,

e nie zostanie utrudniony dost¢p do drogi publicznej, sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, energii
czy innych mediéw w najblizszym sasiedztwie.

Obszarem najbardziej narazonym na powstanie konfliktu spotecznego w zwigzku z powstaniem
oczyszczalni §ciekow jest najblizsze otoczenie planowanej inwestycji. Niewlasciwie zaprojektowane i
eksploatowane oczyszczalnie $ciekow mogg by¢ zrodlem pojawiajacej sie okresowo ucigzliwosci
zapachowej, co bezposrednio prowadzi do powstania niezadowolenia okolicznych mieszkancow.
Dlatego tez jednym z celéw przedsiewzigcia jest budowa obiektu nowoczesnego, w ktoérym wszelkie
urzadzenia oczyszczajace beda znajdowaly sie w zamknietych obiektach, co ma na celu
wyeliminowanie emisji odoréw. Stanowigce zazwyczaj najwigksze zagrozenie dla stanu powietrza
procesy oczyszczania mechanicznego sciekow oraz odwadnianie i gromadzenie osadow $ciekowych
zlokalizowane zostang w pomieszczeniach zamknietych. Pomieszczenia te posiada¢ beda wentylacje
mechaniczng ktora bedzie odprowadzata powietrze poprzez biofiltr do atmosfery. Zastosowanie biofiltra
zminimalizuje uciazliwos¢ zapachowa dla otoczenia.

Planowane przedsigwzigcie jest inwestycja celu publicznego, wykonywang w interesie
spolecznosci. Przyczyni si¢ do poprawy funkcjonowania podstawowych elementow infrastruktury
jakim sg kanalizacja i wodociagi.

Idea realizacji przedsiewziecia jest zgodna z interesem spotecznym gminy Nadarzyn i wzgledy

ekonomiczne nie powinny dominowaé¢ nad wzglgdami srodowiskowymi oraz spotecznymi.
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W zwiazku z powyZszym ocenia si¢, ze wplyw planowanego przedsiewziecia na
srodowisko bedzie na tyle zminimalizowany, aby nie bylo podstaw do wywolywania konfliktow

spolecznych.
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