
WÓJT GMINY NADARZYN Nadarzyn, dnia 16 .02.2023 r. 

ul. Mszczonowska 24 

05 — 830 Nadarzyn 

ROŚ.6220.6.2022.KP.6 

DECYZJA Nr 1 /2023 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 

r. poz. 2000 z późn. zm.), oraz art. 71 ust. 2, art. 75 ust | pkt 4, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 

r. o udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą „ooś” , $ 3 

ust. I pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. z późn. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 

29.06.2022 r. złożonego przez Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o. o., ul. Graniczna 4, 05 — 830 

Nadarzyn, po zapoznaniu się z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: 

  

  

„ Wykonanie urządzenia wodnego studni nr 6 oraz przebudowa urządzeń wodnych studni nr 2 i nr 3 

umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności nie mniejszej niż 10 m 3 na godzinę, w tym na zwiększenie 
zasobów czwartorzędowego komunalnego ujęcia wód podziemnych Bieliny — Młochów zlokalizowanego na 

terenie dz. o nr ewid. 125 i 126, obręb 0006 Młochów w gminie Nadarzyn, powiecie pruszkowskim i 

województwie mazowieckim”     

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

II. Ustalam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia: i 

1. bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, należy dokonać kontroli terenu 

pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu 

ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania 

decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony 

przy rody, 

2. zaplecze budowy zorganizować na terenie przekształconym antropogenicznie ( optymalnie na terenie 

utwardzonym), zabezpieczonym przed niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych, 

zakazuje się składowania urobku, kruszyw, materiałów budowlanych i odpadów pod koronami drzew i 

krzewów przeznaczonych do adaptacji, 

3. w trakcie robót budowlanych należy zapewnić ochronę pni, koron i systemów korzeniowych drzew i 

krzewów przeznaczonych do adaptacji oraz występujących w sąsiedztwie terenu inwestycji, zgodnie ze 

sztuką ogrodniczą, zabezpieczenie drzew należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym 

dendrologicznym, 

4. wszelkie prace wykonywane w 15 m strefie ochronnej pomnika przyrody należy prowadzić pod 

nadzorem przyrodniczym dendrologicznym, 

5. prace należy poprzedzić analizą zmiany stosunków wodnych w sąsiedztwie pomnika przyrody, na 

etapie realizacji i eksploatacji należy kontrolować poziom wód zasilających pomnik przyrody i w razie 

jego obniżenia wprowadzić działania naprawcze, 

6. bezpośrednio przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzić 

kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z 

terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich 

siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych, 
7. podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich 

zwierząt, 

8. wierzchnia warstwę gleby ( humus) z terenów trwale lub czasowo zajmowanych pod inwestycję należy 

zdejmować jednostronnie, zdeponować w sposób umożliwiający zachowanie jej właściwości, a 

następnie ponownie wykorzystać do kształtowania terenów biologicznie czynnych.



.  naetapie realizacji przedsięwzięcia stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia, 

10. nie stosować środków mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń 

osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych, 

11. do budowy stosować materiały wykonane z tworzyw, które nie wchodzą w reakcje chemiczne, przez co 

mogłyby spowodować zanieczyszczenia wód podziemnych i gruntowych, 

12. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn budowlanych, zlokalizować w 

obrębie utwardzonego terenu i zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do 

gruntu i wód oraz wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych 

wycieków paliw, 

13. w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez 

konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych, do minimum ograniczyć czas odwadniania 

wykopu oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej, wody z ewentualnego 

odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

14. roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo — wodnych, 

15. zdjętą wierzchnią warstwę ziemi ( odkład ) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki 

wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód 

powierzchniowych do ujęć wód podziemnych, odkład wykorzystać w obrębie terenu inwestycyjnego, a 

jego nadmiar przekazać uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania, 

16. planowane ujęcie nie może wywierać negatywnego wpływu na inne ujęcia oraz nie powinno ograniczać 

przyznanych wcześniej praw innym użytkownikom wód, 

17. na etapie realizacji inwestycjj wody z pompowania próbnego odprowadzać na odległość 

uniemożliwiającą wtórną infiltrację wody do użytkowej warstwy wodonośnej oraz podtopienia 

obszarów sąsiednich, 

18. bezwzględnie przestrzegać warunków eksploatacji ujęcia wody podziemnej i nie przekraczać 

założonego poboru dla całego ujęcia Qe= 150,0 m */h oraz teoretycznym zasięgu leja depresji Re=400 

m, 

19. powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia Ścieki bytowe odprowadzać do przenośnych toalet, nie 

dopuścić do ich przepełnienia ( systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty), 

20. powstające na etapie realizacji odpady magazynować w sposób selektywny w odpowiednich 

pojemnikach, a następnie przekazać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w 

zakresie gospodarowania odpadami, 

21. prowadzić regularne pomiary ilości pobranych wód podziemnych celem zapewnienia równowagi 

pomiędzy poborem a zasilaniem, 

22. wody opadowe i roztopowe z projektowanej obudowy studziennej odprowadzać na tereny przyległe ( 

do gruntu), odprowadzanie ww. wód prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów 

sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. 

wód znajdujących się na gruncie, 

23. powierzchnię terenu w bezpośrednim sąsiedztwie otworu studziennego wyprofilować w celu 

zapewnienia odpływu wód opadowych i roztopowych z jego bezpośredniego sąsiedztwa oraz 

utrzymywać w czystości. 

24. prace będące źródłem hałasu prowadzić wyłącznie w porze dziennej — w godzinach od 6:00 do 22:00. 

UZASADNIENIE 

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. zo. o., ul. Graniczna 4, 05 — 830 Nadarzyn, reprezentowane 

przez Prezesa Zarządu — Bogdana Malinowskiego, wystąpiło w dniu 29.06.2022 r. do Wójta Gminy Nadarzyn 

z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego 

przedsięwzięcia, pod nazwą „Wykonanie urządzenia wodnego studni nr 6 oraz przebudowa urządzeń 

wodnych studni nr 2 i nr 3 umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności nie mniejszej niż 10 m3 

na godzinę, w tym na zwiększenie zasobów czwartorzędowego komunalnego ujęcia wód podziemnych 

Bieliny — Młochów zlokalizowanego na terenie dz. o nr ewid. 125 i 126, obręb 0006 Młochów w gminie 

Nadarzyn, powiecie pruszkowskim i województwie mazowieckim”. Zgodnie z $ 3 ust.l pkt 73 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm. ) przedsięwzięcie zalicza się do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziałowujących na środowisko jako „, urządzenia lub zespoły 

urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż 

wymienione w $ 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m * na godzinę” , dla których 

obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływaniu może być wymagany.



O wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie strony postępowania zostały powiadomione przez 

Wójta Gminy Nadarzyn obwieszczeniem z dn. 28.07.2022 r., znak: ROS.6220.6.2022.KP.2. 

Zgodnie z art. 64 ust. | pkt 1, 4 oraz art. 78 ust. I pkt 2 ustawy „ooś” organ właściwy do wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko, po 

zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, właściwego Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jako 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

Wójt Gminy Nadarzyn pismem z dnia 28.07.2022 r. znak ROŚ.6220.6.2022.KP.3 wystąpił do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Pruszkowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie o wydanie opinii w sprawie wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w 

przedsięwzięcia. 
W piśmie z dnia 28.07.2022 r. , znak: ROŚ.6220.6.2022.KP.4 Wójt Gminy Nadarzyn wydał 

oświadczenie, że wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której 

organem wykonawczym w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w postanowieniu z dnia 14 września 2022 r. 

znak WOOŚ-I.4220.1248.2022.ACH wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. Wykonanie urządzenia wodnego 

studni nr 6 oraz przebudowa urządzeń wodnych studni nr 2 i nr 3 umożliwiających pobór wód podziemnych o 

zdolności nie mniejszej niż 10 m * na godzinę, w tym na zwiększenie zasobów czwartorzędowego komunalnego 

ujęcia wód podziemnych Bieliny — Młochów zlokalizowanego na terenie dz. o nr ewid. 125 i 126, obręb 0006 

Młochów w gminie Nadarzyn, powiecie pruszkowskim i województwie mazowieckim” nie istnieje konieczność 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
RDOŚ w opinii wyszczególnił konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy „ooś”, tj: 

1. bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, należy dokonać kontroli terenu 

pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu 

ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania 

decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony 

przyrody, 
2. zaplecze budowy zorganizować na terenie przekształconym antropogenicznie ( optymalnie na terenie 

utwardzonym), zabezpieczonym przed niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych, 

zakazuje się składowania urobku, kruszyw, materiałów budowlanych i odpadów pod koronami drzew i 

krzewów przeznaczonych do adaptacji, 

3. w trakcie robót budowlanych należy zapewnić ochronę pni, koron i systemów korzeniowych drzew i 

krzewów przeznaczonych do adaptacji oraz występujących w sąsiedztwie terenu inwestycji, zgodnie ze 

sztuką ogrodniczą, zabezpieczenie drzew należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym 

dendrologicznym, 

4. wszelkie prace wykonywane w 15 m strefie ochronnej pomnika przyrody należy prowadzić pod 

nadzorem przyrodniczym dendrologicznym, 

5. prace należy poprzedzić analizą zmiany stosunków wodnych w sąsiedztwie pomnika przyrody, na 

etapie realizacji i eksploatacji należy kontrolować poziom wód zasilających pomnik przyrody i w razie 

jego obniżenia wprowadzić działania naprawcze, 

6. bezpośrednio przed rozpoczęciem robót oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzić 

kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z 

terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich 

siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych, 

7. podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich 

zwierząt, 
8. wierzchnią warstwę gleby ( humus) z terenów trwale lub czasowo zajmowanych pod inwestycję należy 

zdejmować jednostronnie, zdeponować w sposób umożliwiający zachowanie jej właściwości, a 

następnie ponownie wykorzystać do kształtowania terenów biologicznie czynnych. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie w opinii sanitarnej z dnia 5 sierpnia 2022 r., 

data wpływu do Urzędu Gminy Nadarzyn 11.08.2022 r., znak: NZ.9022.2.17.2022.6233.321 stwierdził, że dla 

przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia wodnego studni nr 6 oraz przebudowa urządzeń wodnych studni nr



2 i nr 3 umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę, w tym na 

zwiększenie zasobów czwartorzędowego komunalnego ujęcia wód podziemnych Bieliny — Młochów 

zlokalizowanego na terenie dz. o nr ewid. 125 i 126, obręb 0006 Młochów w gminie Nadarzyn, powiecie 

pruszkowskim i województwie mazowieckim” o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. 

Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działając 

zgodnie z właściwością jako organ RZGW, w opinii z dnia 22 listopada 2022 r., data wpływu do Urzędu Gminy 

Nadarzyn 28.11.2022 r., znak: WA.ZZŚ.5.435.1.359.2022.KP zajął stanowisko, że dla przedsięwzięcia pn. 

„Wykonanie urządzenia wodnego studni nr 6 oraz przebudowa urządzeń wodnych studni nr 2 i nr 3 
umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę, w tym na 

zwiększenie zasobów czwartorzędowego komunalnego ujęcia wód podziemnych Bieliny — Młochów 

zlokalizowanego na terenie dz. o nr ewid. 125 i 126, obręb 0006 Młochów w gminie Nadarzyn, powiecie 

pruszkowskim i województwie mazowieckim” nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko. Jednocześnie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu PGWWP wskazał na konieczność określenia w 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b 

ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z 

uwzględnieniem następujących elementów: 

1. naetapie realizacji przedsięwzięcia stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia, 

2. nie stosować środków mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń 

osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych, 

3. do budowy stosować materiały wykonane z tworzyw, które nie wchodzą w reakcje chemiczne, przez co 

mogłyby spowodować zanieczyszczenia wód podziemnych i gruntowych, 

4. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn budowlanych, zlokalizować w 

obrębie utwardzonego terenu i zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do 

gruntu i wód oraz wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych 

wycieków paliw, 

5. w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez 

konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych, do minimum ograniczyć czas odwadniania 

wykopu oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej, wody z ewentualnego 

odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

6. roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo — wodnych, 

7. zdjętą wierzchnią warstwę ziemi ( odkład ) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki 

wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód 

powierzchniowych do ujęć wód podziemnych, odkład wykorzystać w obrębie terenu inwestycyjnego, a 

jego nadmiar przekazać uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania, 
8. planowane ujęcie nie może wywierać negatywnego wpływu na inne ujęcia oraz nie powinno ograniczać 

przyznanych wcześniej praw innym użytkownikom wód, 

9. na etapie realizacji inwestycjj wody z pompowania próbnego odprowadzać na odległość 

uniemożliwiającą wtórną infiltrację wody do użytkowej warstwy wodonośnej oraz podtopienia 

obszarów sąsiednich, 

10. bezwzględnie przestrzegać warunków eksploatacji ujęcia wody podziemnej i nie przekraczać 

założonego poboru dla całego ujęcia Qe= 150,0 m3/h oraz teoretycznym zasięgu leja depresji Re=400 

m, 

11. powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do przenośnych toalet, nie 

dopuścić do ich przepełnienia ( systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty), 

12. powstające na etapie realizacji odpady magazynować w sposób selektywny w odpowiednich 

pojemnikach, a następnie przekazać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w 

zakresie gospodarowania odpadami, 

13. prowadzić regularne pomiary ilości pobranych wód podziemnych celem zapewnienia równowagi 

pomiędzy poborem a zasilaniem, 
14. wody opadowe i roztopowe z projektowanej obudowy studziennej odprowadzać na tereny przyległe ( 

do gruntu), odprowadzanie ww. wód prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów 

sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. 

wód znajdujących się na gruncie, 

15. powierzchnię terenu w bezpośrednim sąsiedztwie otworu studziennego wyprofilować w celu 

zapewnienia odpływu wód opadowych i roztopowych z jego bezpośredniego sąsiedztwa oraz 

utrzymywać w czystości. 

O stanowisku zajętym w przedmiotowej sprawie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie i Dyrektora Zlewni w Łowiczu



Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, strony postępowania zostały powiadomione przez Wójta 

Gminy Nadarzyn obwieszczeniem z dnia 5.12.2022 r., znak ROS.6220.6.2022.KP.5. 

W trakcie prowadzonego postępowania, na podstawie przedłożonych dokumentów oraz informacji 

zawartych w KIP, dokonano następujących ustaleń dotyczących realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia: 

1. Rodzaj, charakterystyka i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 

a) Przedsięwzięcie będące przedmiotem postępowania należy do kategorii określonej w $ 3 ust. I pkt 73 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) jako „urządzenia lub 

zespoły urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód 
podziemnych, inne niż wymienione w $ 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 

m” na godzinę”, 

b) Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia oraz obszar oddziaływania są przewidziana na obszarze, 
dla którego: 

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Rozalin, Bieliny, Kostowiec 

w Gminie Nadarzyn uchwalony Uchwałą Nr XLVI/453/2002 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 

28 czerwca 2002 r., przewiduje następujące funkcje: 

— WZ terenu urządzeń zaopatrzenia w wodę, 

— W rzeki, wody otwarte, 

— 13KUD drogi dojazdowe, 

— 23KUD drogi dojazdowe, 

— 1ZP/UKM zieleń parkowa z obiektem i zabudową mieszkaniową jednorodzinną, 

— R teren upraw rolnych. 

W sąsiedztwie terenu wyznaczonego pod planowane przedsięwzięcie znajdują się tereny użytkowane rolniczo, 

łąki, nieużytki i teren leśny. Obszar działek, na których będzie realizowana inwestycja składa się z gruntów 

rolnych zabudowanych, drogi, lasów, gruntów ornych, sadu oraz gruntów pod rowami. Na terenie działki nr 

ewid. 126 zlokalizowany jest zbiornik wodny oraz pomnik przyrody — dąb szypułkowy. 

c) Skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje: 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na: 

» wykonaniu urządzenia wodnego studni głębinowej nr 6, 

* przebudowie urządzeń wodnych studni głębinowych nr 2 i nr 3, 

» zwiększeniu zasobów ujęcia do poziomu Q=150 m3/h. 

Realizacja inwestycji będzie prowadzona na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości 

Młochów (działka nr ewid. 125, 126) w gminie Nadarzyn, powiecie pruszkowskim, województwie 

mazowieckim. 

Charakterystyka ujęcia: 

Grnainne ujęcie wód podziemnych w miejscowości Młochów zaopatruje lokalną sieć wodociągową służąc 

zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji miejscowości Młochów, Urzut i Stara Wieś. 

Aktualnie składa się ze studni głębinowej nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 ujmujących wody podziemne z utworów 

czwartorzędowych. Wody ze studni po właściwym uzdatnieniu w stacji uzdatniania wody kierowane są do 

odbiorców. 
Ujęcie pracuje w ramach ustalonych zasobów eksploatacyjnych w ilości Q = 80 m3/h przy depresji S = 2,3- 

3,8 m, zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2013 r., znak: PŚ- 

I1.7431.23.2013.MK. W skutek utraty sprawności istniejących studni oraz rosnących potrzeb zaopatrywania 

w wodę użytkowników ujęcia zdecydowano o wykonaniu nowej studni nr 6 o planowanej wydajności na 

poziomie ok. Q=50 m3/h oraz głębokości ok. 51,0 m (wiercenie do ok. 57,0 m) oraz potrzebie ustalenia na 

nowo zasobów eksploatacyjnych ujęcia. Dodatkowo planuje się przebudowę studni nr 2 oraz nr 3 oraz 

zwiększenie zasobów eksploatacyjnych całego ujęcia do poziomu Q=150,0 m3/h. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie działki o nr ewidencyjnym 125 i 126 - obręb 0006 Młochów 

w gminie Nadarzyn, powiecie pruszkowskim, województwie mazowieckim. Powierzchnia całkowita działki 

nr ewid. 125 wynosi 0,8621 ha, składa się w z terenów zabudowanych, drogi, zadrzewień i zakrzewień oraz 

gruntów ornych i gruntów pod rowami. Działka nr 126 ma powierzchnię 11,98 ha, składa się z gruntów 

rolnych zabudowanych, drogi, lasów, gruntów ornych, sadu oraz gruntów pod rowami. Projektowaną 

studnię nr 6 planuje się wykonać na terenie działki nr 126 obręb 0006 Młochów, na terenie której położone 
są również studnie nr 4 i nr 5. Pozostałe dwie studnie nr 2 i nr 3 zlokalizowane są na terenie działki 

sąsiadującej nr 125 na terenie której zlokalizowano m.in. stację uzdatniania wody, zbiornik wód



popłucznych oraz zbiornik wody uzdatnionej. Zbrojenie terenu obu działek uzupełniają rurociągi wody 

surowej i uzdatnionej, sieć elektryczna oraz kanalizacja wód popłucznych. 

Planowana przebudowa urządzeń wodnych studni nr 2 i nr 3 będzie ściśle związana z istniejącymi otworami 

studziennymi: 

- Studnia nr 2 - 

Lokalizacja otworu: dz. 125 (obręb 0006 Młochów) 

Współrzędne otworu układ PL-ETRF 2000: X — 5768953 Y — 7483811 
- głębokość otworu: 54,00 m 

- głębokość studni: 52,25 m 

- rok wykonania studni: 1989 r. 

- rzędna terenu: ok. 130,00m n.p.m. 

- zabudowanie otworu: 

do głębokości 25,0 m - kolumna wiertnicza z rur O 508 mm 

12,70-25,60 m - kolumna filtrowa — część nadfiltrowa 0356 mm L=12,90 m, 

25,60-49,25 m - kolumna filtrowa — część czynna 0356 L=21,55 m z siatką nr 

10 (4 odcinki + rury międzyfiltrowe 3 x 0,7 m) 

49,25-52,25 m - kolumna filtrowa — część podfiltrowa 0356 mm L=3,0 m 

- wokół filtra zastosowano obsypkę o granulacji 0,8-1,4 mm, 

- uzyskana wydajność podczas pompowania pomiarowego: 

Q1=23,2 m3/h przy s=1,45 m w czasie T=24 h, q=16,00 m3/h x Ims 

Q2=40,8 m3/h przy s=2,50 m w czasie T=24 h, q=16,32 m3/h x Ims 

Q3=63,6 m3/h przy s=4,00 m w czasie T=24 h, q=15,90 m3/h x Ims 

- Studnia nr 3 - 

Lokalizacja otworu: dz. 125 (obręb 0006 Młochów) 

Współrzędne otworu układ PL-ETRF 2000: X — 5768962 Y — 7483807 
- głębokość otworu: 56,00 m 

- głębokość studni: 54,00 m 

- rok wykonania studni: 2000 r. 
- rzędna terenu: ok.131,30m n.p.m. 

- zabudowanie otworu: 

00,00-28,00 m - kolumna filtrowa — część nadfiltrowa 0315 mm L=28,00 m, 

28,00-50,00 m - kolumna filtrowa — część czynna 0315 L=22,0 m z siatką szczelinową 1mm, 

50,00-54,00 m - kolumna filtrowa — część podfiltrowa 0315 mm L=4,0 m 

- wokół filtra zastosowano obsypkę o granulacji 1,4-2,8 mm, 

- uzyskana wydajność podczas pompowania pomiarowego: 

Q1=18,0 m3/h przy s=1,22 m w czasie T=24 h, q=14,75 m3/h x Ims 

Q2=36,0 m3/h przy s=2,44 m w czasie T=24 h, q= 14,75 m3/h x 1ms 

Q3=57,0 m3/h przy s=3,92 m w czasie T=42 h, q=14,54 m3/h x Ims 

Otwory studzienne zostały przystosowane do poboru wód podziemnych. Aktualnie obudowę urządzeń 

stanowią kręgi betonowe o średnicy 01600 mm i głębokości 1,0 m, wyniesione w osłonie nasypu ziemnego 

o wysokości 1,0 m, posadowione na płycie dennej i przykryte płytą żelbetową o średnicy 01800 mm z 

dwoma włazami i wywietrznikami. W obrębie obudów mieści się otwór studzienny, głowica studzienna z 

przewodem pompowym i pompą głębinową, przewody elektryczne i sterujące, wodomierz, zawór 

czerpalny, manometr, czujnik poziomu wody, zasuwa kołnierzowa oraz króćce. 

W ramach planowanych robót nastąpi demontaż istniejących urządzeń wodnych oraz wykonanie nowych. 

Wykonanie - uzbrojenie otworów w nową pompę głębinową z przewodem eksploatacyjnym, obudowę w 

postaci obudowy prefabrykowanej oraz armatury wraz z urządzeniami kontrolno-pomiarowymi i 

podłączenie do rurociągów tłocznych do stacji uzdatniania wody jest zakresem planowanym do realizacji. 

W celu zrealizowania kompletnego urządzenia wodnego planuje się zastosowanie następującego 

wyposażenia dla zapewnienia prawidłowego poboru wody: 
- pompa głębinowa zawieszona w studni na głębokość ok. 20 m na rurach pompowych ze stali nierdzewnej 

- obudowa otworu — zaprojektowano montaż prefabrykowanej naziemnej obudowy z laminatu poliestrowo 

szklanego. Obudowa wyposażona zostanie w nowoczesne rozwiązania ułatwiające obsługę i eksploatację 

ujęcia wody. Konstrukcja zagwarantuje ochronę termiczną przed ujemnymi temperaturami, szybki i 

bezproblemowy dostęp do armatury studni z powierzchni terenu dzięki zastosowaniu pokrywy na 

siłownikach. Obudowa studzienna zostanie posadowiona na zbrojonym fundamencie betonowym. Obudowa 

posiadać będzie ogrzewanie, wentylację. Ponadto zostanie wyposażona w czujnik otwarcia. 

- głowica studzienna, 

- zawór zwrotny, 

- wodomierz,



- przepustnica klapowa, 

- krócieć do poboru wód, 

- manometr z czujnikiem ciśnieniowym, 

- czujnik poziomu wody, 

- łączniki i kolana ze stali nierdzewnej. 

Dla projektowanej studni nr 6 planowane jest wykonanie urządzenia wodnego jak powyżej. 

Celem projektowanych robót geologicznych jest wykonanie studni nr 6 o głębokości ok. 51,0 m (wiercenie 

do ok. 57,0 m) na terenie działki o numerze ewidencyjnym 126 obręb Młochów dla potrzeb wodociągu 

lokalnego Bieliny-Młochów. Wiercenie projektuje się wykonać urządzeniem wiertniczym systemem 

mechaniczno-obrotowym z wykorzystaniem prawego obiegu płuczki wiertniczej. Do wiercenia należy użyć 

płuczki polimerowej biodegradowalnej, nie szkodliwej dla środowiska, sporządzonej na bazie wody 

słodkiej. Stosowany materiał powinien posiadać atest PZH. Prace należy wykonywać przy zamkniętym 

obiegu płuczki wiertniczej z wykorzystaniem zbiorników płuczkowych lub zabezpieczonego folią dołka i 

koryta płuczkowego. W trakcie dowiercania się do warstwy wodonośnej należy przeprowadzić dezynfekcję 

płuczki wiertniczej. Na terenie prac obowiązkowo musi znajdować się laboratorium płuczkowe, dzięki 
czemu parametry płuczki będą stale monitorowane. Prace wiertnicze należy prowadzić zgodnie z projektem 

geologiczno-technicznym otworu. Po ustawieniu wiertni i zainstalowaniu urządzeń oraz zaplecza 

wiertniczego roboty geologiczne należy rozpocząć od wiercenia świdrem gryzowym 26” (660 mm) do 

głębokości ok. 6,0 m. Dla zapewnienia stabilności otworu w jego górnej części i częściowego oddzielenia 

dopływu wód gruntowych do odwierconej głębokości ok. 6,0 m należy zapuścić techniczną kolumnę np. z 

rur typu PROCOR PP DN 500 mm. Przestrzeń pierścieniową należy wypełnić do wierzchu zaczynem 

cementowym o cg. ok. 1,8 g/cm3. Po zakończeniu zabiegu należy zarządzić przerwę na wiązanie cementu - 

min. 24 h. Po zarządzonej stójce na wiązanie zaczynu cementowego wiercenie należy wznowić przy użyciu 

świdra gryzowego 17 2” (445 mm) do głębokości ok. 57,0 m lub głębokości wskazanej przez geologa 

nadzorującego. Właściwe wiercenie można poprzedzić wierceniem otworu małośrednicowego np. z 

wykorzystaniem świdra gryzowego 5 7/8” (149 mm) lub 8 1/2” (216 mm). Na podstawie uzyskanego 

kompletnego profilu geologicznego, analizie makroskopowej skał okruchowych oraz przeprowadzonych 

badaniach granulometrycznych prób warstwy wodonośnej należy zdecydować o ostatecznym sposobie 

zabudowy w otworze kolumny filtrowej. 

Zakładana konstrukcja z rur PVC K DN 250 wyprowadzonych do powierzchni terenu: 

* część nadfiltrowa z rur PVC K DN 250, w przedziale ok. 0,0-23,0 m p.p.t. (dł. ok. 23,0 m); 

* część czynna, filtr szczelinowy z rur PVC K DN 250 (szczeliny 2 lub 3 mm) owinięta nylonową siatką 

filtracyjną (ok. nr 12), w przedziale ok. 23,0-47,0 m p.p.t. (dł. ok. 24,0 m); 

* część podfiltrowa z rur PVC K DN 250 wyposażona w denko, w przedziale 47,0-51,0 m p.p.t. (dł. 4,0 m) - 

kolumnę należy wyposażyć w prowadniki. 

Przestrzeń pierścieniową pomiędzy ścianą otworu, a kolumną filtrową należy wypełnić materiałami zgodnie 

ze wskazaniem geologa nadzorującego. Wstępnie zakładana kolejność: 

w 18,0-57,0 m - wypełnienie obsypką której granulacja zostanie określona na podstawie analizy materiału 

okruchowego przez geologa nadzorującego — 1,4-2,0 mm, 

w 0,0-18,0 m — przestrzeń wypełniona materiałem lub urobkiem zgodnie z przepuszczalnością gruntu, w 

tym stosować izolację compactonitową z przewarstwień do 2 m. 

Ostateczna konstrukcja otworu, interwały zafiltrowania oraz sposób wypełnienia materiałami wolnych 

przestrzeni w zależności od napotkanych warunków zostaną określone przez geologa nadzorującego w 

porozumieniu z wykonawcą prac i Zamawiającym. W przypadku negatywnego rozpoznania warunków 

geologicznych dopuszcza się możliwość przegłębienia otworu na poziomie 50 % względem projektowanych 

głębokości w tym również ujęcia innego poziomu wodonośnego. 

Sposób w jaki zostaną oddzielone poszczególne warstwy wodonośne (przewarstwienia z compactonitu, 

słaboprzepuszczalny materiał z urobku) gwarantuje zamykanie horyzontów wodonośnych napotykanych 

warstw. 
Urządzenia wodne studni nr 2, nr 3 oraz nr 6 zostaną podłączone do sieci wodociągowej przesyłającej wodę 

surową do budynku stacji uzdatniania wody, linii energetycznej zasilającej oraz sterującej. Urządzenia 

wodne zostaną wykonane przy użyciu podstawowych urządzeń i maszyn budowlanych oraz pracy kilku 

osób. Orientacyjny czas na jego wykonanie wyniesie maksymalnie do 10 dni. Tereny wokół studni oraz 

obudów zostaną zagospodarowane i wykonane by wody opadowe i roztopowe zostały odprowadzone w 

sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody. Teren wokół 
zostanie zagospodarowany zielenią



d) 

  

realizowanych i zrealizowanych. dla których została wydana decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz 

w_obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze 

oddziaływania 

do_skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem _ Ze względu na charakter i skalę 

planowana inwestycja nie spowoduje oddziaływań skumulowanych w rejonie jej realizacji. 

  

Różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i 

powierzchni ziemi: Na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i wykonania urządzeń wodnych planuje 

wykorzystać się łącznie ok. 24 m * wody. Wystąpi zapotrzebowanie na paliwa, wykonanie urządzeń 

wodnych będzie związane z pracą do kilku urządzeń. Maksymalne szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo 

wyniesie ok. 1500 l. Wystąpi zapotrzebowanie na energię elektryczną, podczas wykonania urządzeń 

wodnych zostanie wykorzystana energia elektryczna do zasilenia m.in. pompy głębinowej, maszyn, 

urządzeń. Źródłem podstawowym zasilania w energię elektryczną będzie przyłącze z sieci SUW. 

Funkcjonowanie urządzeń wodnych będzie wymagało zapotrzebowania na energię do zasilenia pompy 

głębinowej, grzejnika, lampy oświetleniowej. Szacowana energia elektryczna w trakcie pracy wszystkich 

elementów nie powinna przekroczyć mocy ok. 15 kW i będzie prowadziła z zainstalowanej sieci na terenie 

nieruchomości. Wystąpi zapotrzebowanie na materiały budowlane. 

f) emisji i występowania innych uciążliwości: W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi 

emisja pyłów i gazów do powietrza oraz emisja hałasu spowodowane praca maszyn i urządzeń 

wykorzystywanych przy wykonaniu ujęcia wody. Uciążliwości te będą ograniczone czasowo i ustąpią po 

wykonaniu prac realizacyjnych. 

Eemisja hałasu do środowiska następować będzie w fazie realizacji przy urządzeniach wodnych. Źródłem 

hatasu będą stanowiły praca urządzenia wiertniczego, pojazdów mechanicznych w tym służących do 

dowozu materiałów i elementów konstrukcyjnych oraz obsługujące etap montażu. Prace będą prowadzone 

w porze dziennej w godzinach od 06:00 do 22:00. 

Na etapie funkcjonowania studni praca silnika elektrycznego pompy głębinowych umieszczonej w osłonie 

wody pod powierzchnią terenu na głębokości ok. 20 m będzie niesłyszalna. Dotyczy to również całego 

ujęcia. Tym samym nie będzie występowała kumulacja hałasu wywołana pracą wszystkich studni. Inwestor 

planuje zamontować obudowę termoizolującą posadowioną na fundamencie ze zbrojonego betonu o 

grubości do kilkudziesięciu centymetrów, która praktycznie w całości tłumi generowany pracą pompy 

dźwięk. Przy powyższych założeniach nie nastąpią przekroczenia akustycznych standardów ochrony 

środowiska w porze dnia i w porze nocy. 

Przedsięwzięcie nie będzie więc uciążliwe dla klimatu akustycznego oraz nie wpłynie negatywnie na 

zachowanie fauny. 

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego - w związku z planowanym przedsięwzięciem, w jego fazie 

wykonania, nastąpią emisje zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego wyłącznie wynikające z pracy 

urządzenia wiertniczego, sprzętu budowlanego i transportowego. Głównym elementem związanym z 

zanieczyszczeniem powietrza będzie emisja substancji pochodzących ze spalania paliw w silnikach maszyn. 

Nie będą one uciążliwe dla środowiska z uwagi na ich krótkotrwały i lokalny charakter. Ilość spalanych 

substancji nie przekroczy dopuszczalnych wskaźników. Przedsięwzięcie nie pogorszy stanu powietrza 
atrnosferycznego. 

Prace przy wykonaniu studni i urządzeń wodnych wpływać będą na atmosferę poprzez emisję spalin 

silnikowych oraz powodowanie hałasu. Emisja spalin jest nieunikniona. Ich ilość będzie niewielka. 

>> Pracujące silniki powodować będą emisję hałasu a natężenie dźwięku dla tego typu prac nie przekroczy 

dopuszczalnych standardów określonych w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

>> Na etapie budowy oraz eksploatacji planowanych urządzeń wodnych nie przewiduje się wprowadzania 

do środowiska energii. 

>> Eksploatacja studni nie spowoduje występowania emisji substancji i energii do środowiska, istotnych z 

punktu widzenia ochrony środowiska. 

g) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof 

naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w 
tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu: Nie ma ryzyka wystąpienia poważnej awarii przy 
uwzględnieniu skali i charakteru przedsięwzięcia. 

 



h) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w 

przypadkach gdy planuje się ich powstawanie: _W trakcie realizacji i eksploatacji przewiduje się 
powstawanie następujących odpadów: 
- najwięcej odpadów będzie generowanych podczas wiercenia otworu studni nr 6. W Projekcie robót 

geologicznych założono konstrukcję otworu. Szacuje się, że podczas robót wiertniczych powstały urobek 
może osiągnąć ok. 10 m * i masę około 20 ton podczas wiercenia studni. Urobek taki, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, nie stanowi 

odpadu niebezpiecznego dla środowiska (kod: 01 05 04). Część urobku zostanie wykorzystana do 

wypełnienia wolnych przestrzeni. Pozostała będzie wykorzystana do równania terenu lub zostanie 

przekazana na składowisko odpadów jako odpad nieselektywny. 

W trakcie wiercenia ale i wykonania urządzenia wodnego będą powstawały również odpady komunalne 

związane z potrzebami i funkcjonowaniem pracowników oraz obsługi prac jak m.in. czyściwo, opakowania 

po materiałach budowlanych i płuczkowych, tworzywa sztuczne, odpadki w tym biodegradowalne, 

opakowania spożywcze itp. Odpady będą gromadzone w kontenerze lub pojemnikach i po zakończeniu prac 

zostaną przekazane przedsiębiorstwu komunalnemu w celu ich usunięcia. Będą to odpady w szacunkowej 

ilości. 

Przewidywana ilość wytworzonych odpadów w fazie budowy przedsięwzięcia 

Kod odpadu - 01 05 04 Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej - ok. 20 Mg 

Kod odpadu - 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych - ok. 0,1 Mg 

Kod odpadu - 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne 

niż wymienione w 15 02 02 (np. szmaty, czyściwo) - ok. 0,02 Mg 

Kod odpadu - 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (np. 

opakowania po materiałach budowlanych) - ok. 0,02 Mg 

Kod odpadu - 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - ok. 0,2 Mg 

Faza eksploatacji 
Podczas eksploatacji urządzeń wodnych przewiduje się występowanie pewnych ilości odpadów 

powstających podczas koszenia trawiastych terenów ochrony bezpośredniej ujęcia. Będą to odpady 

o kodzie 02 01 03 — odpadowa masa roślinna w rocznej ilości ok. 8 Mg dla całego ujęcia. Ulegają one 

biodegradacji i nadają się do kompostowania. Będą również powstawać odpady związane z ewentualnymi 

awariami elementów pompowo-tłocznych urządzenia wodnego o kodzie 17 04 05 — żelazo i stal. Elementy 

będą przekazywane do regeneracji lub w ostateczności jako odpady - utylizowane. Nie szacuje się ilości 

tych odpadów, z uwagi na ich epizodyczne powstawanie. Odpady nie będą magazynowane w miejscu 

wytwarzania, tylko po wykonaniu prac porządkowych lub serwisowych zostaną przekazane przedsiębiorcy 

do zagospodarowania, posiadającemu wymagane prawem zezwolenia. 

i) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji: nie przewiduje się oddziaływań 

zagrażających zdrowiu ludzi. 

Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwości zagrożenia dla środowiska, w 

szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczenia się środowiska i 

odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego — uwzględniające: 

a) obszary wodno błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: Nie nastąpi 

oddziaływanie na obszary wodno — błotne, oraz obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. 

b) obszary wybrzeży: Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza miejscem występowania obszarów 

wybrzeży. Nie nastąpi oddziaływanie na te obszary. 

c) obszary górskie lub leśne: Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.. 

d) obszary objęte ochroną. w tym strefy ochronne ujęć wodnych i obszary ochronne wód śródlądowych: 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w strefie ochronnej ujęcia wód podziemnych. 

Leży poza obszarami ochronnymi wód śródlądowych. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją zamierzone 

przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na realizację celów środowiskowych. 

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub 

ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną. w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe 

formy ochrony przyrody: Planowana inwestycja będzie zlokalizowana poza granicami obszarów
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podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliższym 

obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar Dąbrowa Radziejowska PLH 140003 

oddalony o ok. 15,4 km w kierunku zachodnim od terenu inwestycji. W odległości ok. 430 m na 

południe od granic planowanej inwestycji znajduje się Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu. 

Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Puszcza Kampinoska GKPnC-11) 

zlokalizowany jest w odległości ok. 25 km na północ od inwestycji. 

obszary _na__ których standardy jakości środowiska __ zostały _ przekroczone __lub__ istnieje 

prawdopodobieństwo ich przekroczenia: Nie nastąpi oddziaływanie na obszary, na których standardy 
jakości środowiska zostały przekroczone. 

obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne. kulturowe lub archeologiczne: Zamierzone 

przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszracah mających znaczenie historyczne, kulturowe lub 

archeologiczne. 

gęstość zaludnienia: Gęstość zaludnienia w Gminie Nadarzyn wynosi aktualnie ok. 195 osób/km”, 

obszary przylegające do jezior: W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują 

jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących. 

uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: w rejonie planowanej inwestycji nie występują obszary 

uzdrowisk i obszary ochrony uzdrowiskowej. 

wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe: Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w 
dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW2000172728689 
Rokitnica od źródeł do Zimnej Wody, z Zimną Wodą. Dla JCWP Rokitnica od źródeł do Zimnej Wody, 

z Zimną wodą stan określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla 

przedmiotowej JCW wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. 

Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. W zlewni JCWP 

występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na 

celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami 

dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby 

wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027. 

Rodzaj i skala możliwego oddziaływania w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 
wynikające z : 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

zasięgu oddziaływania: Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie ograniczony do najbliższego 

otoczenia miejsca realizacji. 

transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze: Ze 

względu na rodzaj i lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko i jego 

elementy przyrodnicze. 

wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury 

technicznej: Nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności, przedsięwzięcie nie 

będzie znacząco oddziaływać negatywnie na środowisko. W celu zminimalizowania uciążliwości 

towarzyszących prowadzeniu robót wiertniczych i wykonywaniu urządzeń wodnych należy zastosować 

rozwiązania chroniące środowisko określone w warunkach realizacji przedsięwzięcia. 

prawdopodobieństwa oddziaływania: Przy zastosowaniu rozwiązań i instalacji ochronnych 

zmniejszających uciążliwości dla środowiska i otoczenia, opartych na zastosowaniu dostępnej wiedzy i 

możliwie najlepszych technik oraz przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, z uwagi na 

charakter przedsięwzięcia oddziaływanie będzie miało zasięg lokalny, ograniczony do terenu realizacji 

i eksploatacji. 

czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: Oddziaływanie powstałe na etapie 

realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac 

budowlanych. Eksploatacja nie spowoduje uciążliwości mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko. 
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j3) iązań z i i i ięciami ólności ia się oddziaływań przedsięwzięć 

  

realizowanych _i zrealizowanych. dla których została wydana decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach. znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w 

obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w _ obszarze 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie. w jakim ich oddziaływania mo rowadzić         

do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem: na obszarze działek objętych 

przedmiotową inwestycją oraz w obrębie jej oddziaływania na środowisko nie ma dodatkowych 

przedsięwzięć, których oddziaływanie może doprowadzić do skumulowania oddziaływań 

z planowanym przedsięwzięciem. 

g) możliwości ograniczenia oddziaływania: nie wystąpią uciążliwości mogące negatywnie oddziaływać na 

jakość środowiska, które mogłyby wymagać istotnego ograniczenia. 

Realizacja przedsięwzięcia poprawi warunki zaopatrzenia mieszkańców Gminy Nadarzyn w wodę, co 

przyczyni się do polepszenia stanu sanitarnego. Nie wystąpi ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko, 

nie zmieni się sposób użytkowania terenów i zostanie utrzymany ich charakter. Nie nastąpią zmiany w 
krajobrazie. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje istotnych zmian w stosunku do stanu istniejącego oraz nie 

wywoła konfliktów społecznych nie spowoduje ponadnormatywnej eksploatacji zasobów naturalnych. 

Nałożone warunki realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia wynikają z potrzeby 

zapobiegania i ograniczania wprowadzania zanieczyszczeń do wód i zapobiegania pogorszeniu ich stanu w celu 

osiągnięcia co najmniej dobrego stanu wód. Realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów 

środowiskowych dla wymienionych części wód, w tym będzie odbywała się w sposób zapewniający 

nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. 

Przedsięwzięcie nie ingeruje w siedliska naturalne i półnaturalne mogące stanowić chronione siedliska 
przyrodnicze i siedliska gatunków objętych dyrektywami — ptasią i siedliskową. Nie przyczyni się w sposób 

istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności 

biologicznej terenu oraz nie wpłynie znacząco negatywnie na siedliska łęgowe. 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji. 

POUCZENIE 
Na niniejszą decyzję służy odwołanie, wniesione za pośrednictwem Wójta Gminy Nadarzyn do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania 

wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji 
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje 

się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest 

możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne 

cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. 

Jeśli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania a konieczny do 

wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron 

zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające. W zakresie niezbędnym dla 

rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna 

ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania 

wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę, w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o 

przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do 
rozstrzygnięcia sprawy. 

Zgodnie z art. art. 72 ust. 3 i ust. 4 i 4a ustawy „ooś” decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego oraz do zgłoszenia. 

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. 

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja 

o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji
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o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych 
uwarurkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne 

są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub 

postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze 
postanowienia, na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków 

wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na postanowienie to przysługuje zażalenie. 

  

Załącznik do decyzji: 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia ( zgodnie z art. 84 ust. 3 ustawy ..0oŚ”) 

Otrzymują: 

1. Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z 0.o., ul. Graniczna 4, 05-830 Nadarzyn 

2. Strony postępowania — powiadamiane obwieszczeniem w trybie art. 49 Kpa 

1. Urząd Gminy Nadarzyn — kopia a/a 

Zgodnie z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, strony postępowania są powiadamiane 

w trybie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego — obwieszczeniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nadarzyn 

oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie hitp://www.bip.nadarzyn.pl    

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie _ ul. H. Sienkiewicza 3 00 — 015 Warszawa 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie ul. Staszica I 05 — 800 Pruszków 

3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

ul. Ekonomiczna 6 99 — 400 Łowicz 

Na podstawie art. I ust. I pkt la oraz art. 4, (załącznik — część I, punkt 45) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.) wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia jest objęte opłatą skarbową w wysokości 205 zł. 

Przygotował: Sylwia Łazowska, tel. 22 729 81 85 wewn. 145


