Zalacznik do Decyzji Wojta Gminy Nadarzyn Nr 2/2023
dotyczacej ustalenia Srodowiskowych uwarunkowan realizacji przedsiewziecia pod nazwa:

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czajki, Letniej, Zielonej w m. Wolica, na
dzialtkach o nr ew. : 470/2, 474, 611/14, 824, 868 Wolica, obreb 0019 Wolica

Inwestor :

Gmina Nadarzyn

ul. Mszczonowska 24
05 — 830 Nadarzyn

Na podst. art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepniania informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1029 z pézn. zm.) zwanej dalej ,ustawa o0o0$”, do wydanej decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zalacza sie charakterystyke planowanego przedsiewzigcia, opracowang na podstawie Karty
informacyjnej przedsigwzigcia, sporzadzonej wg wymogoéw zawartych w art. 62 a ustawy ,,008” przez
mgr inz. Rodryka Swierczoka, posiadajacego uprawnienia budowlane do projektowania i do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej i sieci sanitarnych — Nr ew.595/01/DUW.

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

Przedsiewziecie polega na budowie w miejscowosci Wolica, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej umieszczonej w
rejonie ulicy Czajki, Letniej, Zielonej o nastepujacych parametrach:

- odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 o dtugosci L=866,5 m,

- odcinek sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej PE De90 o dtugosci L=250,0 m.

Planowene przedsigwzigcie ma na celu odbior Sciekow sanitarnych od odbiorcéw zlokalizowanych w rejonie
ulicy Czajki, Letniej, Zielonej w m. Wolica. Przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie na terenie dziatek gminnych
oraz prywatnych.

Projektowana sie¢ przebiega¢ bedzie wzdtuz dziatek drogowych tj. ul. Czajki, Letniej, Zielone;j.

Planowene przedsiewzigcie jest inwestycja liniowa o catkowitej dlugosci L=1116,5 m, jej planowana trasa
przebiega pod powierzchnia terenu.

Szeroko$¢ pasa terenu zajeta pod inwestycje to ok. 1,0 m od osi przewodu ( przewdd, wykop, podktad).

Planowene przedsiewziecie zostalo zakwalifikowane do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywa¢ na
srodowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w
sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko( Dz. U. 22019 r. poz. 1839 ze zm.).

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza granicami obszaréw objetych ochrona na mocy
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z p6zn. zm.). Teren
przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest w odleglosci ok. 14 km od obszaru Natura 2000 Stawy w
Zabiencu PLH 140039. Obszar realizacji inwestycji znajduje sie w odleglosci ok. 17 km na potudnie od
lorytarza ekologicznego Puszcza Kampinoska.

Biorac pod uwage zakres i lokalizacje przedsiewziecia, ktore bedzie potozone na terenie juz
przeksztalconym antropogenicznie, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie bedzie znaczaco
negatywnie oddziatywa¢ na przedmioty ochrony i integralno$¢ obszaru Natura 2000 oraz na spdjnosc
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Inwestycja nie przyczyni si¢ w sposob istotny do zwigkszenia
wrazliwoéci elementéw $rodowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszania réznorodnosci biologicznej terenu oraz
nie wplynie znaczaco na siedliska fegowe.

2. Rozwiazania chronigce Srodowisko.

Metody ochrony powietrza:
- ograniczenie pylenia wtérnego z placu budowy poprzez czyszczenie oraz w razie suszy nawadnianie.



Metody ochrony przed halasem:

- przestrzeganie koncepcji organizacji ruchu ludzi i sprzetu mechanicznego,

- ograniczenie ilosci Zrodet hatasu do niezbednego minimum,

- stosowanie podczas pracy budowlanych urzadzen emitujacych jak najnizszy poziom hatasu,

- prowadzenie prac w porze dziennej,

- odpowiednie ukierunkowanie i izolacje zZrédet hatasu poza obszary przestrzenne najblizszej zabudowy o
charakterze turystycznym,

- odpowiednia odlegto$¢ od najblizszej zabudowy mieszkaniowej ograniczajaca wptyw halasu na pole
akustyczne $rodowiska oraz zanieczyszczen powietrza atmosferycznego emitowanych z obszaru
przedsiewzigcia.

Metody ograniczania ucigzliwo$ci gospodarki odpadami:

- przestrzeganie koncepcji sktadowania i transportowania wszelkich materiatdw technologicznych i odpadow w
trakcie realizacji budowy,

- racjonalne gospodarowanie materialow i produktow,

- selektywne zbieranie odpadow,

- przestrzeganie zasad i procedur postgpowania z odpadami niebezpiecznymi znajdujacymi si¢ na terenie
planowanej inwestycji,

- utrzymywanie urzadzen w dobrym stanie technicznym ( regularne przeglady techniczne),

- szkolenie pracownikow w zakresie postepowania z odpadami,

- magazynowanie odpadéw do czasu odbioru, w sposob ograniczajacy ich negatywny wplyw na $rodowisko oraz
w specjalnie w tym celu wyznaczonych miejscach,

- przekazywanie odpadéw wytacznie odbiorcom posiadajacym odpowiednie zezwolenia,

- pozostajaca gleba oraz grunt stanowiacy urobek ziemny z wykopdéw, w miare mozliwosci bedzie
wykorzystywany do zasypywania wykopéw, albo wykorzystywany przez inwestora jako materiat
rekultywacyjny.

Metody ochrony przed awarig, wybuchem pozaru:

- wdrozenie odpowiednich procedur postepowania przeciwpozarowego i przeszkolenie pracownikéw w zakresie
ochrony ppoz. I BHP,

- wyposazenie instalacji w urzadzenia zabezpieczajace przed ewentualng awaria,

- uwzglednienie przepisowych stref i odleglosci elementéw technologicznych we wzajemnym usytuowaniu
i wobec innych obiektow,

- kontrola stanu technicznego urzadzen zabezpieczajacych.

Metody ochrony krajobrazu:

- odpowiednie wkomponowanie elementéw sieci w krajobraz, z pelna rekultywacja powierzchni ziemi oraz
nasadzenia roslin zielonych, dla zabezpieczen majacych na celu ochrone powierzchni ziemi, przyrody i estetvki
krajobrazu.




