
1. Uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych  

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku. 

Maksymalny dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przeznaczony do składowania w 2021 r. wg. Rozporządzenie MŚ z dnia 15 grudnia 2017 r.  w sprawie 

poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2412) , to nie więcej niż 35%. 

Zasadnicze znaczenie ma właściwe postępowanie przy zagospodarowywaniu odpadów 
o kodzie 19 12 12, które nie są przekazywane bezpośrednio do składowania, tylko poddawane 
uprzedniej obróbce biologicznej bądź też wykorzystywane jako paliwo alternatywne. 

Zamierzony zgodnie z rozporządzeniem cel zmniejszenia ilości odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów został osiągnięty i w 2022 roku 

wyniósł - 0,07%. 

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. 

Odebrane odpady w głównej mierze przekazywane były do sortowni odpadów oraz instalacji 

do mechaniczno-biologicznego przetwarzania, w których zostały poddawane procesowi R12. 

Następnie odpady te po m.in. doczyszczeniu i rozsortowaniu przekazywano do instalacji, gdzie zostały 

zagospodarowane w ostatecznym procesie recyklingu R3, R4, R5. Umożliwiło to gminie ujęcie tych 

odpadów w obliczaniu osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu.  

Minimalny wymagany poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu w 2022 roku 

zgodnie z art. 3b ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to co najmniej 25% 

wagowo. W związku ze zmianą rozporządzenia do poziomów przygotowania do ponownego użycia 

i recyklingu wlicza się masę odpadów komunalnych z grupy 15 oraz grupy 20 z wyjątkiem odpadów 

o kodach 20 02 02, 20 03 04 i 20 03 06. Zgodnie z nowymi wytycznymi do obliczenia poziomu mogą 

być brane bioodpady oraz metale wydzielone po termicznym przekształcaniu odpadów komunalnych. 

Stanowi to istotną różnicę w stosunku do poprzedniego modelu obliczeń, gdzie ważna była tylko masa 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.  

W 2022 roku gmina osiągnęła wymagany poziom przygotowania do ponownego użycia 

i recyklingu uzyskując wynik 38,29 %. 

 

Masa odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy i przekazanych do termicznego 

przekształcenia wynosi 2 318,6404 Mg. 
Stosunek masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy i przekazanych do 

termicznego przekształcenia do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy wynosi 

24,06%. Na dzień dzisiejszy nie określono wymagań jaki procent odpadów może być poddany 

termicznemu przekształceniu. 

 


