Wéjt Gminy Nadarzyn Nadarzyn, dnia 4.09.2023 r.
ul. Mszczonowska 24
05 -830 Nadarzyn

ROS.6220.17.2023.KP.6

OBWIESZCZENIE
Na podstawie przepisow:
— art. 10 § 1, art. 49, art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity — Dz. U. 22023 r. poz. 775), zwanej dalej k.p.a.
— art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j.
Dz. U. 2022 poz.1029 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa ,,008”,

ZAWIADAMIAM STRONY POSTEPOWANIA,

ze w zwigzku z wnioskiem ztozonym w dniu 27.03.2023 r. przez Solaris Laser Sp. z o. o. ul. Farbiarska 39, 02 —
862 Warszawa, reprezentowana przez pelnomocnika, Pania Anne Zajac, Kwadrat Polska Sp. z 0. 0. Sp. K., ul.
Kosciuszki 1 ¢ 44 — 100 Gliwice, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia, pod nazwa:

»Budowa budynku magazynowo — produkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz
towarzyszaca infrastrukturg techniczng (m.in. portiernia, wiaty, zbiornik retencyjny, zbiornik
ppoi. z pompownig, wewnetrzny uklad drogowy, parkingi, instalacje zewngtrzne wodno-
kanallzacyjne, gazu, elektryczne, teletechniczne, przylacza, przebudowa napowietrznych linii
elektroenergetycznych) oraz rozbiérka istniejgcych obiektow
na dz. Nr ew. 224/2, obr. 0003 Kajetany, jedn. ew. 142105_2 Nadarzyn

po wystapieniu Wéjta Gminy Nadarzyn pismem z dnia 29.05.2023 r., znak ROS.6220.17.2023.KP.2 do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Panstwowego Powiatu Inspektora Sanitarnego w
Pruszkowie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lowiczu Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wédy Polskie, o
wydanie opinii w sprawie wymogu przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla w/w inwestycji:

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie w opinii z dnia 17.07.2023 r., znak WOOS-
1.4220.812.2023.AST zajal stanowisko, ze dla przedmiotowego przedsiewzigcia nie istnieje koniecznos¢ -
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. RDOS wskazat jednoczesnie na konieczno$é
okredlenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkow lub wymagan, o ktérych mowa w art.
82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub ¢ ustawy ,,008”, w sposob nastepujacy:
1. bezposrednio przed podjeciem prac zwigzanych z realizacja inwestycji, w tym w szczegolnosci
zwiazanych z wycinka drzew i krzewow oraz rozbidrka istniejacych zabudowan, nalezy dokonac kontroli
terenu pod katem wystepowania gatunkdw chronionych i ich siedlisk oraz analizy przepisow z zakresu
ochrony gatunkowej. Analiza winna by¢é prowadzona rowniez w kontekscie mozliwosci uzyskania
decyzji zezwalajacej na odstepstwa od zakazéw obowiazujacych w stosunku do ww. formy ochrony
przyrody;
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzi¢
kontrole terenu na obecno$¢ zwierzat, gdy zaistnieje taka koniecznos¢ nalezy umozliwi¢ im ucieczke z
terenu budowy, a w przypadku braku mozliwosci ucieczki, zwierzeta nalezy przenies¢ do odpowiednich
siedlisk poza rejon objety inwestycja, z zastosowaniem przepiséw odrebnych;
wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza okresem lggowym ptakéw (tj. z wylaczeniem
okresu od 1 marca do 15 wrzesnia) lub w tym okresie pod nadzorem ornitologicznym, po wczesniejszej
opinii ornitologicznej o braku legéw. Przed dokonaniem wycinki nalezy takze wykluczy¢ mozliwos¢
zasiedlenia drzew przez nietoperze;
4. rozbidrke obiektéw budowlanych nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym specjalisty lub
specjalistow posiadajacych wiedze z zakresu ornitologii i chiropterologii;
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5. podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ wykopy w sposob uniemozliwiajacy wpadanie do nich
zwierzat;

6. w trakcie robot budowlanych nalezy zapewni¢ ochrong pni, koron i systeméw korzeniowych drzew
przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuka ogrodnicza;

7. zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca skladowania odpaddéw/materiatow) nalezy
zorganizowa¢ na terenie utwardzonym. Zakazuje sie sktadowania materiatéw budowlanych pod
koronami drzew przeznaczonych do adaptacji;

8. naplacu budowy, a nastepnie podczas eksploatacji nalezy zastosowac¢ o$wietlenie zewnetrzne dajace tzw.
»cieple” widmo $wietlne (np. lampy sodowe Iub LED), ograniczajace przywabianie owadow noca.
Obudowy lamp nalezy stosowac szczelne i uniemozliwiajace owadom kontakt z rozzarzona zaréwka;

9. do nasadzen oraz obsiania powierzchni biologicznie czynnej nalezy stosowac gatunki roslin rodzimych
oraz dostosowanych do lokalnych warunkow z uwzglednieniem roslin nektarodajnych o zréznicowanych
terminach kwitnienia;

10. na panelach fotowoltaicznych, w przypadku ich instalacji nalezy zastosowa¢ powtoki antyrefleksyjne;

11. przed przystapieniem do robot budowlanych, nalezy zdja¢ i odpowiednio zabezpieczy¢ wierzchnia
warstwe gleby (humus), ktora po zakonczeniu inwestycji nalezy w miare mozliwosci wykorzysta¢ do
rekultywacji terenu;

12. eksploatacje przedmiotowej inwestycji prowadzi¢ w godzinach 6.00-22.00.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie, w opinii sanitarnej z dnia 13.06.2023 r., znak
L.dz.NZ.9022.2.19.2023.4322.157, oraz nastepnie podtrzymanej w piSmie z dnia 23.08.2023 r., znak
L.dzNZ.9011.9..2023.6262.227 wydanej dla przedmiotowego przedsiewzigcia uznal obowiazek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla ww. przedsiewziecia w prowadzonym
postepowaniu zmierzajacym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w opinii z dnia
31.07.2023 r., znak WA.ZZS.5.4901.1.207.2023.PD zajal stanowisko, ze dla przedmiotowego
przedsiewziecia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko. Jednocze$nie
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu PGW WP wskazal na koniecznos¢ uwzglednienia w decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw i wymagan, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. B ustawy
0o$ oraz nalozenie obowiazku dziatan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. B ustawy ,,008”, z
uwzglednieniem nastepujacych elementow:

1. przed realizacja inwestycji nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ kolizji z urzadzeniami melioracji wodnych; w
przypadku stwierdzenia koniecznosci przebudowy urzadzeh melioracji wodnych wymagane jest
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 389 pkt 6 w zwiazku z art.17 pkt 4 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. prawo wodne (dz. u. z 2022 r. poz. 2625 z p6zn. zm.); :

2. na etapie realizacji przedsigwzigcia nalezy stosowac sprawny technicznie sprzet i urzadzenia;

3. zaplecze budowy, a w szczegdlno$ci miejsca postoju pojazdow i maszyn zlokalizowa¢ na obszarze, do
ktorych inwestor posiada tytul prawny oraz na terenie utwardzonym, zabezpieczajacym przed
potencjalnym wyciekiem substancji ropopochodnych;

4. zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w $rodki ochronne — materialy wychwytujace substancje
ropopochodne (sorbenty, maty pochtaniajace) oraz srodki p.poz, w celu minimalizacji skutkéw awarii;

5. w sytuacjach awaryjnych nalezy podejmowaé natychmiastowe odpowiednie dziatania w celu usunigcia
zanieczyszczen wprowadzonych do gruntu: zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ uprawnionym
podmiotom do rekultywacji;

6. naetapie realizacji nalezy wyznaczy¢ miejsce tymczasowego magazynowania odpadow, w tym odpadéw
niebezpiecznych. miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych zabezpieczy¢ przed negatywnym
wptywem na $rodowisko, przed wplywem warunkéw atmosferycznych oraz przed dostepem o0sob
postronnych. Odpady nalezy magazynowa¢ w pojemnikach odpornych na dziatanie sktadnikéw tych
odpadéw; odpady ciekle magazynowa¢ dodatkowo w pojemnikach szczelnych, wyposazonych w
szczelne zamknigcia; a nastepnie przekazywa¢ podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w
zakresie gospodarowania odpadami;

7. w przypadku stwierdzenia konieczno$ci odwodnienia wykopdw prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢
bez koniecznosci trwatego obnizania poziomu wod gruntowych (np. przy wykorzystaniu igtofiltrow);
ograniczy¢ czas odwadniania do minimum, ograniczy¢ wptyw ww. prac do terenu dziatki inwestycyjnej;
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wode z odwodnienia zagospodarowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami po uzyskaniu stosownego

pozwolenia wodnoprawnego, jesli jest prawem wymagane;

na etapie realizacji nalezy zorganizowac stanowisko do mycia kot pojazdow opuszczajacych teren

budowy w miejscach do tego wyznaczonych, posiadajacych odpowiednie zabezpieczenie (uszczelnienie

terenu), z mozliwoscia wykorzystania myjni mobilnej, pracujacej w obiegu zamknietym;

tankowania paliwa w pracujacych pojazdach oraz maszynach nalezy dokonywaé poza placem budowy,

natomiast jezeli zajdzie taka potrzeba, tankowanie:

— prowadzi¢ na izolowanej szczelnej powierzchni (np. mata gumowa lub plyty betonowe), na
wyznaczonym i opisanym miejscu do tankowania,

— zbiornik na paliwo bedzie to specjalistyczny, szczelny zbiornik z systemem dystrybucyjnym,
umieszczony w zamykanym szczelnym zbiorniku (,, zbiornik w zbiorniku™), umiejscowiony w ww.
miejscu tankowania,

— miejsce tankowania pojazdéw wyposazy¢ dodatkowo w sorbent i pojemnik na zuzyty sorbent, celem
neutralizacji ewentualnego wycieku paliwa;

. na etapie realizacji wode na potrzeby budowlane oraz cele socjalno — bytowe nalezy dostarczaé

beczkowozami lub pobiera¢ z sieci wodociagowe;j;

. na etapie realizacji przedsiewzigcia Scieki socjalno — bytowe nalezy odprowadza¢ do szczelnych

bezodptywowych zbiornikéw na nieczystosci (np. toi — toi), nie dopusci¢ do ich przepehienia
(systematycznie opréznia¢ przez uprawnione podmioty);

. na etapie realizacji niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy

odprowadza¢ do gruntu w sposéb nie powodujacy zalewania terendw sasiednich oraz nie zmieniajac stanu
wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku i natezenia odptywu w/w wéd znajdujacych sie na gruncie;

. roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb nie naruszajacy stosunkow gruntowo — wodnych, a w szczegdlnosci

ograniczajacy integracje w warstwy wodonosne;

. zdjeta wierzchnia warstwe ziemi (odktad) nalezy sktadowac¢ poza obszarami, na ktérych znajduja sie cieki

wodne, poza terenem zagrozonym powodzia, a takze poza obszarami kierunku sptywu wod
powierzchniowych do uje¢ wod podziemnych;

. na etapie eksploatacji $cieki socjalno — bytowe nalezy odprowadza¢ do gminnej sieci kanalizacji

sanitarnej a do czasu jej wybudowania odprowadza¢ do szczelnych zbiornikow bezodptywowych, nie
dopuszczaé¢ do przepetnienia, systematycznie oprézniac;

na etapie eksploatacji wode nalezy pobierac z sieci wodociagowej;

na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z dachow oraz terenéw utwardzonych nalezy
odprowadza¢ do zbiornika retencyjnego (szczelnego, z odprowadzeniem do kanalizacji'lub rowu lub
zbiornika rozsaczajacego), w sposob nie powodujacy zalewania terenow sasiednich oraz nie zmieniajac
stanu wody ma gruncie, a zwlaszcza kierunku i natezenia odptywu w/w wad;

. nalezy zastosowa¢ urzadzenia podczyszczajace (separator substancji ropopochodnych) dla w/w waéd na

ktérych moga wystepowaé zanieczyszczenia (tereny utwardzone); w/w wody przed odprowadzeniem do
odbiornika nie moga zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/Il
zawiesin ogolnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych, zgodnie z rozporzadzeniem ministra
gospodarki morskiej i zeglugi $rédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd
lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub
urzadzen wodnych (dz. u. 22019 r. poz. 1311);

. nawierzchnie utwardzone nalezy uksztaltowa¢ w sposob zapewniajacy wiasciwy odptyw wéd opadowych

i roztopowych tj. ze spadkiem do kratek sciekowych;

. nalezy prowadzi¢ regularne okresowe oczyszczanie wpustéw ulicznych i odwodnien liniowych;
. system wodno — $ciekowy oraz urzadzenia podczyszczajace (separator substancji ropopochodnych)

regularnie i terminowo poddawa¢ czyszczeniu i konserwacji, w celu sprawnego dziatania tych urzadzen
i wysokiej skutecznosci podczyszczania wdéd opadowych i roztopowych, wszelkie wykryte
nieszczelnosci badz awarie niezwiocznie usuwac;

. tereny narazone na zanieczyszczenie ( drogi, parkingi, doki — tereny utwardzone) nalezy wykona¢ jako

nawierzchnie utwardzone , uniemozliwiajace przedostawanie si¢ ewentualnych zanieczyszczen do gruntu
1 wod;

. ewentualne agregaty pradotwdrcze nalezy zlokalizowa¢ na zewnatrz lub w wydzielonym pozarowo

pomieszczeniu wewnatrz hali;

. odpady nalezy magazynowa¢ w sposob nastepujacy:
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a) w miejscach o pojemnosci magazynowania dostosowanej do masy odpadéw wytwarzanych w danym
okresie i czestotliwosci ich odbioru;

b) w sposob dostosowany do wilasciwosci chemicznych i fizycznych odpadéw, z wykorzystaniem
opakowan, pojemnikéw, workéw, konteneréw lub zbiornikéw, z dopuszczeniem magazynowania w
pryzmach lub stosach, jesli nie spowoduje to zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz wdéd
powierzchniowych i podziemnych;

c) W sposob zapobiegajacy rozprzestrzeniania si¢ odpadéw poza przeznaczone do tego miejsce (poza
pojemniki, worki , opakowania, kontenery lub wydzielone boksy i sektory), na nieruchomosci
sasiednie;

d) odpady niebezpieczne magazynowaé¢ selektywnie w sposdéb minimalizujgcy wplyw czynnikéw
atmosferycznych na odpady - w szczelnych i oznakowanych zamknietych pojemnikach lub innych
opakowaniach (odpornych na dziatanie substancji zawartych w odpadach), w wyznaczonym miejscu,
przy zastosowaniu systemow zbierania wyciekéw oraz wod odciekowych w sposéb chroniacy przed
zanieczyszczenia srodowiska, oraz przed wptywem na zycie i zdrowie ludzi, przed zmiana wiasnosci
chemicznych i fizycznych oraz powstawaniem uciazliwosci zapachowej;

25. po uzbieraniu partii transportowej odpady nalezy przekazywa¢ uprawnionym odbiorcom.

Z w/w wnioskiem, opiniami RDOS, PPIS i Dyr. Zarzadu Zlewni w Lowiczu PGW WP oraz pozostata
dokumentacja dotyczaca sprawy strony moga zapozna¢ sie w Referacie Rolnictwa, Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Urzedu Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, w dniach przyje¢ interesantéw w godzinach pracy
urzedu tj. w godz. 9% — 18% w poniedziatki, 8% — 16% we wtorki, $rody, czwartki oraz 8% — 15% w piatki.

Wywieszono od dnia 50320 23" .......... do dnia ....... /{5(/3 2023 ¥.... na tablicy

ogloszen Urzedu Gminy Nadarzyn oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.nadarzyn.pl

Dorgczenie zawiadomienia stronom postepowania uwaza si¢ za dokonane po uptywie 14 dni od dnia publicznego
. o e . . . . o ' 5 n
ogloszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia .... (% @8.2023u......

Otrzymuja:
1. Pani Anna Zajac, Kwadrat Polska Sp. z 0. 0. Sp. K.. ul. Kosciuszki 1 ¢, 44 — 100 Gliwice — petnomocnik Solaris
Laser Sp. z 0. o.
2. Strony postgpowania — powiadamiane obwieszczeniem w trybie art. 49 k.p.a
3. Urzad Gminy Nadarzyn — kopia a/a

Do wiadomosci:

I. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie ul. H. Sienkiewicza 3~ 00— 015 Warszawa

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie  ul. Staszica | 05 — 800 Pruszkow
3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ul. Ekonomiczna 6 99 — 400 Lowicz

Przygotowal: Krzysztof Pietrzykowski Inspektor ds. Ochr. Srodowiska tel. 22 729 81 72 wew." 141  srodowisko@nadarzyn.pl




