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W niniejszej dokumentacji przeprowadzono analizę wpływu maksymalnego dobowego 

odpływu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Nadarzynie na wody odbiornika — Zimnej 

Wody. 

1.1 < Bilans ilościowy 

Qsa= 3000,00 m*/d — średniodobowa ilość ścieków; 

Qmax a = 5000,00 m3/d — max. dobowa ilość ścieków ( 0,057 m*/s) ; 

Qsm = 250,00 m*/h — średnia godzinowa ilość ścieków; 

Qrok= 1 095 000,00 m”/d — roczna ilość ścieków. 

Przepływ maksymalny dobowy może wystąpić tylko jeden raz w roku zgodnie z danymi 

literaturowymi m.in. — T. Gruszecki , J. Wartalski „ Kanalizacja ,, , T. Gabryszewski 

„Wodociągi „ Arkady itd. 

1.2 Wzrost stężeń zanieczyszczeń w odbiorniku po inwestycji dla maksymalnego 

odpływu ścieków 

Jakość ścieków oczyszczonych po rozbudowie zgodnie z obwiązującymi przepisami powinna 

wynosić: 

«  BZT5<15 g/m” lub 90% redukcji, 

* ChZT < 125 g/m” lub 75% redukcji, 

. zawiesina ogólna < 35 g/m? lub 90% redukcji, 

e azot ogólny < 15 g/m lub 70 — 80 % redukcji, 

e fosfor ogólny < 2 g/m? lub 80% redukcji. 

Zrzut maksymalnej ilości ścieków z oczyszczalni spowoduje wzrost stężenia zanieczyszczeń w 

rzece Zimnej Wody w punkcie zrzutu ścieków do poziomu obliczonego wg. wzoru: 

Qrz 'Śrz + Qść 'Sść 
S= Tar. (9m] 0) 

gdzie: 

S. - stężenie charakterystycznych wsk. zanieczyszczeń miejsca zrzutu ścieków; 

S. - stężenie charakterystycznych wsk. zanieczyszczeń w odbiorniku; 

Ssć - dopuszczalne stężenie charakterystycznych wsk. zanieczyszczeń w odprowadzanych 

ściekach. 

Stan istniejący odbiornika powyżej miejsca zrzutu ścieków określono na podstawie 

sprawozdań z badań dostarczonych przez Inwestora 

Dla azotu oraz fosforu przyjęto graniczne stężenia zanieczyszczeń w odbiorniku, nie 

przekraczające stężeń określonych w celach środowiskowych JCWP zapewniające utrzymanie 

 



w odbiorniku maksymalnych dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń zgodnych z karta 

charakterystyki po uwzględnieniu zrzutu ścieków. 

Tabela 20. Stężenia zanieczyszczeń powyżej zrzutu ścieków 
  

  

  

SBZT5 SChzT Szaw SN SP 

(mgO>/dm3) (mgOz/dm*) | (mgO/dm*) | (mgOz/dm*) | (mgO/dm*) 

2,4 20,7 3,4 4,6 0,28               
W celu możliwości porównania otrzymanych wyników, obliczenia wykonano zgodnie z 

wzorem (1) dla przepływów o prawdopodobieństwie wystąpienia w zakresie 0,1 — 50,0%. 

Tabela 21. Stężenia zanieczyszczeń po zrzucie Ścieków oczyszczonych 
  

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        
    

> ) WZROST ZANIECZYSZCZEŃ 

0,1 2,49 21,45 3,63 4,67 0,30 
0,2 2,50 21,52 3,65 4,68 0,30 
0,5 | SBzrs 2,51 |SCwr | 21,64 |Szaw 3,69 | SN 4,69 | SP 0,30 

1 2,53 21,77 3,72 4,71 0,30 
2 2,55 21,93 3,77 4,72 0,30 
3 2,57 22,14 3,84 4,74 0,31 
5 2,58 22,23 3,86 4,75 0,31 
10 2,6 22,6 4,0 4,8 0,3 
20 2,70 23,19 4,15 4,85 0,33 
30 2,77 23,77 4,33 4,91 0,34 
50 2,93 25,11 4,74 5,04 0,37                           

Analizując powyższe obliczeni można stwierdzić, że nie wystąpią przekroczenia dla 

BZT5, ChZT, zawiesiny, azotu w całym zakresie przepływów o określonym 

prawdopodobieństwie przekroczenia, natomiast dla fosforu wystąpią przekroczenie jedynie w 

zakresie przepływów 20 -50, 0% przy uwzględnieniu stężeń w odbiorniku określonych w celu 

środowiskowym. Prawdopodobieństwo wystąpienia przepływu dobowego maksymalnego 

wynosi 0,2 %. 

W odległości 17,0 m, zgodnie z obliczeniami przedstawionymi w raporcie wystąpi pełne 

wymieszanie ścieków z wodami odbiornika. W związku z powyższym stężenia zanieczyszczeń 

osiągną wartości występujące naturalnie w odbiorniku. 

W miejscu pełnego wymieszania ścieków z wodami odbiornika stężenia zanieczyszczeń 

nie będą przekraczały wartości dopuszczalnych dla przedmiotowej JCWP, w związku z czym 

zrzut ścieków nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych w odniesieniu do 

JCWP.


