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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku SP w Młochowie

1 45100000-8 Przygotowanie terenu i placu budowy
1

d.1
KNR-W 4-01
1301-10
analogia

Demontaż ogrodzenia z siatki kortu tenisowego
R=0,5
M=0
S=0,5

m2

3,0*(14,2+26)*2 m2 241,200
RAZEM 241,200

2
d.1

KNR 2-31
0804-01

Ręczne rozebranie nawierzchni kortu tenisowego o grubości 15 cm m2

14*26 m2 364,000
RAZEM 364,000

3
d.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

(14+26)*2 m 80,000
RAZEM 80,000

4
d.1

KNR 2-31
0802-07 0802-
08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm m2

14*26 m2 364,000
RAZEM 364,000

5
d.1

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

10*1,5 m2 15,000
RAZEM 15,000

6
d.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

1,6*1,5*1,2+0,5*1,6*1,2*1,2 m3 4,032
RAZEM 4,032

7
d.1

KNR 2-01
0121-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty
przemysłowe i lotniska

ha

(542,8+174,9)/10000 ha 0,072
RAZEM 0,072

8
d.1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

poz.9+poz.10+poz.11 m3 1 239,497
RAZEM 1 239,497

2 45111200-0 Roboty ziemne
9

d.2
KNR 2-01
0126-01 0126-
02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek m2

729,12 m2 729,120
RAZEM 729,120

10
d.2

KNR 2-01
0219-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 na odkład w gruncie
kat.III

m3

(526,49+1,9*1,9)*0,88 m3 466,488
RAZEM 466,488

11
d.2

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złoże-
niem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

poz.15+poz.16+poz.19 m3 43,889
RAZEM 43,889

12
d.2

KNR 2-01
0239-01 0214-
01 

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odl. 10 km - dostawa gruntu do zasypania przestrzeni
fundamentowej z zasypaniem

m3

poz.10-poz.11-poz.20 m3 371,040
RAZEM 371,040

13
d.2

KNR 2-01
0236-01 z.sz. 2.
5.2. 9907 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszcze-
nia Js = 1.00

m3

poz.12 m3 371,040
RAZEM 371,040

3 45262210-6 Fundamenty i sciany fundamentowe
14
d.3

KNR 2-02
0201-02
analogia

Warstaw podkładowa z betonu B-10 pod ławy i stopy - z zastosowaniem pompy do betonu m3

0,1*0,6*(2,65+1,22) m3 0,232
0,1*0,7*(5,5+6,7+5,73) m3 1,255
0,1*0,95*(7,0) m3 0,665
0,1*0,8*(37,84+4,85+12,1+3,43) m3 4,658
0,1*0,9*(20,1) m3 1,809
0,1*1,0*(8,3+8,6+14,3+3,5+8,0) m3 4,270
0,1*1,3*1,67 m3 0,217
0,1*1,4*(7,09) m3 0,993
0,1*1,8*(2,89) m3 0,520
0,1*(2,0*2,0+2,15*2,15*3) m3 1,787

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 13581 Użytkownik: LINGUA Projekt Robert Kowalik



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 16,406

15
d.3

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3

L1
0,4*0,5*(1,85+4,8) m3 1,330
L2
0,4*0,6*(6,9+7,3+6,5) m3 4,968
 

RAZEM 6,298
16
d.3

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3

L3
0,4*0,65*(9,8+3,4) m3 3,432
L4
0,4*0,7*(13,6+37,84+6,0+6,5) m3 17,903
L5
0,4*0,8*(21,8) m3 6,976

RAZEM 28,311
17
d.3

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3

L6
0,4*0,9*(14,3+1,8+8,3+7,5+8,3) m3 14,472
L7
0,4*1,3*(8,5) m3 4,420

RAZEM 18,892
18
d.3

KNR 2-02
0202-04

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości ponad 1,3 m - z zastosowaniem pompy
do betonu

m3

L8
0,4*1,7*(3,5) m3 2,380

RAZEM 2,380
19
d.3

KNR 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy
do betonu

m3

(0,55*2,05*2,05+0,25*0,6*0,6)*3 m3 7,204
(0,55*1,9*1,9+0,25*0,6*0,6) m3 2,076

RAZEM 9,280
20
d.3

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

1,26*0,24*(3,74+37,48+14,22+9,05+2,52+14,07+1,5+1,8+7,98+6,94+8,88+6,44) m3 34,661
1,26*0,24*(21,1+13,14+13,66+7,98) m3 16,898

RAZEM 51,559
21
d.3

KNR 2-02
0209-01

Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wysokości do 4 m; obwód do 1 m - z zastosowaniem pom-
py do betonu

m3

1,26*3,14*0,15*0,15*4 m3 0,356
RAZEM 0,356

22
d.3

KNR 2-02
0208-01

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekro-
ju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

RS-2/1
1,26*0,24*0,6 m3 0,181
RS-3/1
1,26*0,59*0,24 m3 0,178
RS-1/1
1,26*0,24*(0,44+0,26) m3 0,212
RS-4/1
1,26*0,24*(0,3+0,26) m3 0,169
RS-5/1
1,26*0,24*(0,6+0,36) m3 0,290
RS-6/1
1,26*0,24*0,6 m3 0,181

RAZEM 1,211
23
d.3

KNR-W 2-02
0259-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie t

 
ławy
L1
4*(1,85+4,8)*1,4*0,222/1000 t 0,008
L2
4*(6,9+7,3+6,5)*1,4*0,222/1000 t 0,026
 
L3
4*(9,8+3,4)*1,8*0,222/1000 t 0,021
L4
4*(13,6+37,84+6,0+6,5)*0,222*1,7/1000 t 0,097
L5
4*(21,8)*1,7*0,222/1000 t 0,033
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L6
4*(14,3+1,8+8,3+7,5+8,3)*0,222*1,8/1000 t 0,064
L7
4*(8,5)*0,222*1,8/1000 t 0,014
 
L8
4*(3,5)*1,8*0,222/1000 t 0,006
 
Stopy
SF-1
9*3/1000 t 0,027
SF-2
9/1000 t 0,009
 
Słupy
1,08*10*0,222*4/1000 t 0,010
 
Wieńce
4*(3,74+37,48+14,22+9,05+2,52+14,07+1,5+1,8+7,98+6,94+8,88+6,44)*0,222*1,0/1000 t 0,102
4*(21,1+13,14+13,66+7,98)*0,222*1,0/1000 t 0,050

RAZEM 0,467
24
d.3

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane t

ławy
L1
6*(1,85+4,8)*0,888/1000 t 0,035
L2
6*(6,9+7,3+6,5)*0,888/1000 t 0,110
 
L3
6*(9,8+3,4)*0,888/1000 t 0,070
L4
6*(13,6+37,84+6,0+6,5)*0,888/1000 t 0,341
L5
6*(21,8)*0,888/1000 t 0,116
 
L6
6*(14,3+1,8+8,3+7,5+8,3)*0,888/1000 t 0,214
L7
6*(8,5)*0,888/1000 t 0,045
(7,5*6+1,3*50)*0,888/1000 t 0,098
L8
6*(3,5)*0,888/1000 t 0,019
(2,9*6+1,7*20)*0,888/1000 t 0,046
Stopy
SF-1
65*3/1000 t 0,195
SF-2
68,5*3/1000 t 0,206
 
Słupy
2,47*6*4*1,578/1000 t 0,094
 
Wieńce
4*(3,74+37,48+14,22+9,05+2,52+14,07+1,5+1,8+7,98+6,94+8,88+6,44)*0,888/1000 t 0,407
4*(21,1+13,14+13,66+7,98)*0,888/1000 t 0,198

RAZEM 2,194
4 Izolacje poziome i pionowe stanu zerowego

25
d.4

KNR-W 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji
asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

 
0,5*(1,85+4,8) m2 3,325
0,6*(6,9+7,3+6,5) m2 12,420
0,65*(9,8+3,4) m2 8,580
0,7*(13,6+37,84+6,0+6,5) m2 44,758
0,8*(21,8) m2 17,440
0,9*(14,3+1,8+8,3+7,5+8,3) m2 36,180
1,3*(8,5) m2 11,050
1,7*(3,5) m2 5,950
 
2,05*2,05*3 m2 12,608
1,9*1,9 m2 3,610

RAZEM 155,921
26
d.4

KNR-W 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warst-
wa

m2

poz.25 m2 155,921
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 155,921

27
d.4

KNR-W 2-02
0603-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa

m2

 
1,26*2*(3,74+37,48+14,22+9,05+2,52+14,07+1,5+1,8+7,98+6,94+8,88+6,44) m2 288,842
1,26*2*(21,1+13,14+13,66+7,98) m2 140,818

RAZEM 429,660
28
d.4

KNR-W 2-02
0603-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa

m2

poz.27 m2 429,660
RAZEM 429,660

29
d.4

KNR-W 2-02
0604-08

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warst-
wa

m2

poz.28/2 m2 214,830
RAZEM 214,830

30
d.4

KNR AT-31
0101-03

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 15 cm na ścianach m2

1,26*(3,74+37,48+14,22+9,05+2,52+14,07+1,5+1,8+7,98+6,94+8,88+6,44) m2 144,421
1,26*(21,1+13,14+13,66+7,98) m2 70,409

RAZEM 214,830
31
d.4

KNR-W 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warst-
wa

m2

0,3*(3,74+37,48+14,22+9,05+2,52+14,07+1,5+1,8+7,98+6,94+8,88+6,44) m2 34,386
0,3*(21,1+13,14+13,66+7,98) m2 16,764

RAZEM 51,150
32
d.4

KNR-W 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - druga i następ-
na warstwa

m2

poz.31 m2 51,150
RAZEM 51,150

5 Roboty demontażowe
33
d.5

KNNR-W 3
0702-06
analogia

Wykucie z muru drzwi zewnętrznych
R=0,5
M=0

m2

1,5*2,1 m2 3,150
RAZEM 3,150

34
d.5

KNNR-W 3
0702-01

Wykucie z muru okien zespolonych 
R=0,5
M=0

m2

1,8*1,7 m2 3,060
RAZEM 3,060

35
d.5

KNNR-W 3
0306-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek m3

2*0,25*0,2*2,2 m3 0,220
RAZEM 0,220

36
d.5

KNNR-W 3
0306-05

Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych do I NP. 200 mm m

2*2,0 m 4,000
RAZEM 4,000

37
d.5

KNNR-W 3
0307-03

Przebicia mechaniczne w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3

1,5*2,1*0,38 m3 1,197
RAZEM 1,197

38
d.5

KNNR-W 3
0302-02

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich bloczkami
z betonu komórkowego 49x24x24 cm

m3

0,38*1,8*1,7 m3 1,163
RAZEM 1,163

39
d.5

KNNR-W 3
0604-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na
ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach

m2

1,8*1,7*2 m2 6,120
RAZEM 6,120

6 45262500-6 Ściany parteru - konstrukcyjne i działowe
40
d.6

NNRNKB 202
0154-01

(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o gr. 24 cm m2

3,2*(37,48+6,44+8,28+5,98+6,48+6,22+7,62+20,5+2,6+6,02+7,38+14,34+7,89+3,6+0,86+
2,28+13,46+1,5+5,3)

m2 525,536

RAZEM 525,536
41
d.6

NNRNKB 202
0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 m

2*1,5*9 m 27,000
2*1,8*2 m 7,200
2*2,1*1 m 4,200
2*2,4*2 m 9,600

RAZEM 48,000
42
d.6

KNNR 2 0701-
07

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm m2
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3,2*(4,43+2,9*2+1,2+5,33+2,4*2+2,24+1,56) m2 81,152

RAZEM 81,152
43
d.6

KNR 2-02
0210-02

Nadproża żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3

0,24*0,35*2,8*3 m3 0,706
0,24*0,35*5,2*2 m3 0,874
0,24*0,35*1,6*5 m3 0,672
0,24*0,35*2,2*1 m3 0,185
0,24*0,35*4,0*1 m3 0,336

RAZEM 2,773
44
d.6

KNR 2-02
0208-01

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekro-
ju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

RS-2/1
3,0*0,24*0,6 m3 0,432
RS-3/1
3,0*0,59*0,24 m3 0,425
RS-1/1
3,0*0,24*(0,44+0,26) m3 0,504
RS-4/1
3,0*0,24*(0,3+0,26) m3 0,403
RS-5/1
3,0*0,24*(0,6+0,36) m3 0,691
RS-6/1
3,0*0,24*0,6 m3 0,432

RAZEM 2,887
45
d.6

KNR 2-02
0209-01

Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wysokości do 4 m; obwód do 1 m - z zastosowaniem pom-
py do betonu

m3

3,14*0,15*0,15*3,0*4 m3 0,848
RAZEM 0,848

46
d.6

KNR 2-02
0218-02 0218-
06 

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 16 cm - z zastosowaniem pompy do betonu m2

2,7*1,3*2+1,5*2,7+2,7*2,26 m2 17,172
RAZEM 17,172

47
d.6

KNR 2-02
0218-07

Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu m3

0,3*0,3*3,18 m3 0,286
RAZEM 0,286

7 45262500-6 Ściany piętra - konstrukcyjne i działowe
48
d.7

NNRNKB 202
0154-01

(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o gr. 24 cm m2

3,2*(37,48+14,35+9,04+2,52+22,8+9,64+37,24+6,32+13,02+2,94+24,98+4,14+6,2) m2 610,144
 

RAZEM 610,144
49
d.7

NNRNKB 202
0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 m

2*1,5*7 m 21,000
2*1,8 m 3,600
2*1,2*3 m 7,200

RAZEM 31,800
50
d.7

KNNR 2 0701-
07

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego gr.12 cm m2

3,2*(5,96*2+2,2+5,96*2+2,2+2,7+3,08*2+7,74+2,64*3) m2 168,832
RAZEM 168,832

51
d.7

KNR 2-02
0210-02

Nadproża żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3

0,24*0,35*2,8*4 m3 0,941
0,24*0,35*5,2*2 m3 0,874
0,24*0,35*1,6*5 m3 0,672
0,24*0,35*2,2*1 m3 0,185
0,24*0,35*4,0*1 m3 0,336

RAZEM 3,008
52
d.7

KNR 2-02
0208-01

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekro-
ju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

RS-2/1
3,0*0,24*0,6 m3 0,432
RS-3/1
3,0*0,59*0,24 m3 0,425
RS-1/1
3,0*0,24*(0,44+0,26) m3 0,504
RS-4/2
3,0*0,24*0,6 m3 0,432
RS-5/2
3,0*0,24*0,6 m3 0,432
RS-6/2
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3,0*0,24*0,6 m3 0,432

RAZEM 2,657
53
d.7

KNR 2-02
0218-02 0218-
06 

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 16 cm - z zastosowaniem pompy do betonu m2

2,7*1,3*2+1,5*2,7+2,7*2,26 m2 17,172
RAZEM 17,172

54
d.7

KNR 2-02
0218-07

Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu m3

0,3*0,3*3,18 m3 0,286
RAZEM 0,286

8 45262500-6 Ściany strychu - konstrukcyjne
55
d.8

NNRNKB 202
0154-01

(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o gr. 24 cm m2

1,3*(37,48+14,22+9,04+3,23+22,8+9,64+5,82+6,32) m2 141,115
3,9*(2,98+6,82+2,7) m2 48,750
 

RAZEM 189,865
56
d.8

NNRNKB 202
0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 m

2*1,8 m 3,600
RAZEM 3,600

57
d.8

KNR-W 2-02
0242-02

Wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10
- transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem

m3

0,24*0,24*(37,48+14,22+9,04+3,23+22,8+9,64+5,82+6,32) m3 6,252
0,24*0,24*(2,98+6,82+2,7) m3 0,720

RAZEM 6,972
9 45262300-4 Strop nad parterem

58
d.9

KNR AT-44
0202-05
analogia

Stropy z płyt strunobetonowych PEKABEKS  HC 265 o powierzchni 6,0-9,0 m2 - transport ele-
mentów żurawiem samochodowym

m2

8,4*6,16 m2 51,744
20,62*6,16 m2 127,019
7,2*6,16 m2 44,352
6,87*7,7 m2 52,899
1,25*3,77 m2 4,713
13,2*6,16 m2 81,312
 

RAZEM 362,039
59
d.9

KNR 2-02
0216-02 0216-
05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu m2

5,26*0,3 m2 1,578
7,5*0,5*0,78 m2 2,925
5,96*1,37 m2 8,165
2,46*7,5 m2 18,450
3,26*4,56 m2 14,866
 

RAZEM 45,984
60
d.9

KNR 2-02
0210-02

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

PDC-1/1
21,62*0,35*0,5 m3 3,784
PDC-2/1
(9,35+3,3)*0,3*0,6 m3 2,277

RAZEM 6,061
61
d.9

KNR-W 2-02
0242-02

Wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10
- transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem

m3

0,24*0,3*(37,48+6,44+8,28+5,98+6,48+6,22+7,62+20,5+2,6+6,02+7,38+14,34+7,89+3,6+
0,86+2,28+13,46+1,5+5,3)

m3 11,825

RAZEM 11,825
62
d.9

KNR-W 2-02
0259-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie t

PDC-1/1
214,9/1000 t 0,215
PDC-2
(15,9+71,1)/1000 t 0,087
BS-1
2,7/1000 t 0,003
BS-2
3,3/1000 t 0,003
Wieńce WST
(37,48+6,44+8,28+5,98+6,48+6,22+7,62+20,5+2,6+6,02+7,38+14,34+7,89+3,6+0,86+2,28+
13,46+1,5+5,3)*4*1,08*0,222/1000

t 0,158

Słupy
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1,08*20*0,222*10/1000 t 0,048
 

RAZEM 0,514
63
d.9

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane t

PDC-1/1
562/1000 t 0,562
PDC-2
(42,2+347,2)/1000 t 0,389
Płyta stropowa
46*27/1000 t 1,242
SCH-1
80/1000 t 0,080
SCH-2
120/1000 t 0,120
SCH-3
124/1000 t 0,124
SCH-4
120/1000 t 0,120
Belka schodów
(27*2)/1000 t 0,054
Wieńce 
(37,48+6,44+8,28+5,98+6,48+6,22+7,62+20,5+2,6+6,02+7,38+14,34+7,89+3,6+0,86+2,28+
13,46+1,5+5,3)*4*0,888/1000

t 0,583

Słupy
3,2*6*10*1,578/1000 t 0,303
NO-1/120
10*5/1000 t 0,050
 
NO-1/180
18/1000 t 0,018
 
NO-1/240
25*3/1000 t 0,075
 
NO-1/360
48/1000 t 0,048
 
NO-1/480
81*2/1000 t 0,162

RAZEM 3,930
10 45262300-4 Strop nad piętrem
64

d.10
KNR AT-44
0202-05
analogia

Stropy z płyt strunobetonowych PEKABEKS  HC 265 o powierzchni 6,0-9,0 m2 - transport ele-
mentów żurawiem samochodowym

m2

8,4*6,16 m2 51,744
20,40*6,16 m2 125,664
(3,6+3,6)*6,16 m2 44,352
(2,91+3,6)*7,7 m2 50,127
19,2*6,16 m2 118,272
 

RAZEM 390,159
65

d.10
KNR 2-02
0216-02 0216-
05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu m2

2,46*2,94 m2 7,232
1,54*3,77 m2 5,806
2,15*0,3 m2 0,645
7,5*0,5*0,85 m2 3,188
7,5*0,3 m2 2,250
5,96*0,3 m2 1,788
 

RAZEM 20,909
66

d.10
KNR 2-02
0210-02

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

PDC-3/2
7,53*0,35*0,24 m3 0,633

RAZEM 0,633
67

d.10
KNR-W 2-02
0242-02

Wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10
- transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem

m3

0,24*0,3*(37,48+14,35+9,04+2,52+22,8+9,64+37,24+6,32+13,02+2,94+24,98+4,14+6,2) m3 13,728
RAZEM 13,728

68
d.10

KNR-W 2-02
0259-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie t

PDC-3/2
24,1/1000 t 0,024

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 13581 Użytkownik: LINGUA Projekt Robert Kowalik



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wieńce WST
(37,48+14,35+9,04+2,52+22,8+9,64+37,24+6,32+13,02+2,94+24,98+4,14+6,2)*4*1,08*0,222/
1000

t 0,183

Słupy
1,08*20*0,222*3/1000 t 0,014
 

RAZEM 0,221
69

d.10
KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane t

PDC-3/2
67,4/1000 t 0,067
Płyta stropowa
21*27/1000 t 0,567
Wieńce 
(37,48+14,35+9,04+2,52+22,8+9,64+37,24+6,32+13,02+2,94+24,98+4,14+6,2)*4*0,888/1000 t 0,677
Słupy
3,2*6*3*1,578/1000 t 0,091
NO-2/120
10*6/1000 t 0,060
 
NO-2/180
18/1000 t 0,018
 
NO-2/240
25*4/1000 t 0,100
 
NO-2/360
48/1000 t 0,048
 
NO-2/480
81*2/1000 t 0,162
 
Wieńce ścian strychu
(37,48+14,22+9,04+3,23+22,8+9,64+5,82+6,32)*4*0,888/1000 t 0,386
(2,98+6,82+2,7)*4*0,888/1000 t 0,044

RAZEM 2,220
11 45261000-4 Konstrukcja dachowa i pokrycie dachowe z obróbkami
70

d.11
KNNR 2 0402-
01

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i podwaliny m

Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
(6,8+38+14,5+23,1+10+6,5)*0,14*0,14+(18,8+12,8+16,4+16+18+15,4+9,8)*0,07*0,16 m3 3,139
 
Murłata
6,8+38+14,5+23,1+10+6,5 m 98,900
Podwalina
18,8+12,8+16,4+16+18+15,4+9,8 m 107,200
 

RAZEM 206,100
71

d.11
KNNR 2 0402-
02

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - płatwie m

Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
(7,4+12,8+16,4+16+18+15,4+9,8)*0,16*0,20 m3 3,066
 
7,4+12,8+16,4+16+18+15,4+9,8 m 95,800

RAZEM 95,800
72

d.11
KNNR 2 0402-
03

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy m

Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
62,9*0,16*0,16 m3 1,610
 
62,9 m 62,900

RAZEM 62,900
73

d.11
KNNR 2 0402-
05

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe m

Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
(13,4+4,7+26,8+17+26,1+23,9+46+9,1+39,5+39,6+52,9+51,7+67,0+343,6+6,2+6,9+1,9+2,9+
4,0+5,1+6,0+3,2+3,6+6,5)*0,08*0,18

m3 11,629

 
13,4+4,7+26,8+17+26,1+23,9+46+9,1+39,5+39,6+52,9+51,7+67,0+343,6+6,2+6,9+1,9+2,9+
4,0+5,1+6,0+3,2+3,6+6,5

m 807,600

RAZEM 807,600
74

d.11
KNNR 2 0402-
06

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie narożne i koszowe m

Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
(40,9+20,1+6,8+9,5+6,3)*0,14*0,2 m3 2,341
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40,9+20,1+6,8+9,5+6,3 m 83,600

RAZEM 83,600
75

d.11
KNNR 2 0402-
06

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie kalenicowe m

Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
0,08*0,18*(6,5) m3 0,094
 
6,5 m 6,500

RAZEM 6,500
76

d.11
KNNR 2 0402-
04

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i kleszcze m

Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
0,08*0,18*(110+20) m3 1,872
 
Kleszcze
110 m 110,000
Jętka
20 m 20,000
Miecz
27,2 m 27,200
 

RAZEM 157,200
77

d.11
NNRNKB 202
0421-02

(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej m

104,6 m 104,600
RAZEM 104,600

78
d.11

KNR AT-09
0101-03

Łacenie - rozstaw łat 25 cm m2

619,50/0,94 m2 659,043
RAZEM 659,043

79
d.11

KNR AT-09
0103-03

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m m2

poz.78 m2 659,043
RAZEM 659,043

80
d.11

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

104,6*0,35 m2 36,610
RAZEM 36,610

81
d.11

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

104,6*(0,2+0,3+0,1+0,05) m2 67,990
RAZEM 67,990

82
d.11

KNR 0-15II
0519-02

Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 18.33x35.0
cm

m2

poz.78 m2 659,043
RAZEM 659,043

83
d.11

KNR AT-09
0802-10

Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiory m

40,9+20,1+6,8+16+5,8 m 89,600
RAZEM 89,600

84
d.11

KNR K-05
0501-03

Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm m

104,6 m 104,600
RAZEM 104,600

85
d.11

KNR K-05
0502-02

Montaż rur spustowych o śr. 100 mm m

5,89*11 m 64,790
RAZEM 64,790

12 45260000-7 Termorenowacja dachu
12.1 45321000-3 Izolacja cieplna połaci dachu

86
d.12.

1

KNR 9-09
0102-01

Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF
na konstrukcji metalowej mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypeł-
nieniem wełną mineralną. odporość ogniowa F 0,5/EI 30

m2

619,50/0,94 m2 659,043
RAZEM 659,043

13 45432000-4 Posadzki
87

d.13
KNR-W 2-02
1101-03

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowa-
niu pompy do betonu na podłożu gruntowym

m3

0,1*(8,4*5,96+20,62*9,16+7,5*5,96+7,5*7,65+15,82*5,96+4,56*3,26+2,7*6,46) m3 46,761
RAZEM 46,761

88
d.13

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz-
kowe

m2

Parter
(8,4*5,96+20,62*9,16+7,5*5,96+7,5*7,65+15,82*5,96+4,56*3,26+2,7*6,46) m2 467,613
Piętro
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50,06+50,95+6,41+6,43+57,39+17,51+13,91+3,16+5,8+99,84+70,7+6,4+6,45+50,93+6,95 m2 452,890
Strych
497,97 m2 497,970
 

RAZEM 1 418,473
89

d.13
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne z płyt styrodur gr 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna wars-
twa

m2

parter 
(8,4*5,96+20,62*9,16+7,5*5,96+7,5*7,65+15,82*5,96+4,56*3,26+2,7*6,46) m2 467,613

RAZEM 467,613
90

d.13
KNR 2-02
0609-03

Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr5cm poziome na wierzchu konstrukcji na su-
cho - jedna warstwa

m2

Piętro
50,06+50,95+6,41+6,43+57,39+17,51+13,91+3,16+5,8+99,84+70,7+6,4+6,45+50,93+6,95 m2 452,890

RAZEM 452,890
91

d.13
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 20cm poziome na wierzchu konstruk-
cji na sucho - jedna warstwa

m2

Strych
497,97 m2 497,970

RAZEM 497,970
92

d.13
NNRNKB 202
1127-02 1127-
03 

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy
użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

parter
poz.89 m2 467,613
poddasze
poz.90 m2 452,890
Strych
poz.91 m2 497,970

RAZEM 1 418,473
93

d.13
NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kle-
jowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m2

Parter
(50,06+173,31+6,16+8,07+6,25+37,66+5,37+3,74+44,72+91,16+14,87) m2 441,370
Piętro
17,51+13,91+3,16+5,8+99,84 m2 140,220
Klatka schodowa
2,26*2,7+1,5*2,7+1,3*(0,165+0,3)*9*2 m2 21,033
2,26*2,7+1,5*2,7+2,26*2,7+1,3*(0,166+0,3)*9*2 m2 27,158
 

RAZEM 629,781
94

d.13
NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES h=10 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach
o pow.ponad 10 m2

m

Parter
(8,4+5,96+20,62+9,16+7,5+5,96+7,5+7,65+15,82+5,96+4,56+3,26+2,7+6,46)*2 m 223,020
Piętro
3,2+28,36+28,36+4,69*2 m 69,300

RAZEM 292,320
95

d.13
NNRNKB 202
2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
o grub.warstwy 5 mm

m2

Schody wewnętrzne
1,3*(0,165+0,3)*9*2 m2 10,881
1,3*(0,166+0,3)*9*2 m2 10,904
 

RAZEM 21,785
96

d.13
NNRNKB 202
2809-01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. h=10 cm na zaprawie klejowej w pomiesz-
czeniach o pow.do 10 m2 - cokolik schodów

m

Parter
(2,7*2+1,5*2+2,46*2+2,7)*2 m 32,040
(0,165+0,3)*10*2 m 9,300
0,166*0,3*10*2 m 0,996
 

RAZEM 42,336
97

d.13
KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko m2

piętro
50,06+50,95+57,39+70,7+50,93+6,41+6,43+6,4+6,45 m2 305,720

RAZEM 305,720
98

d.13
KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 2

m2

poz.97 m2 305,720
RAZEM 305,720

99
d.13

KNR-W 2-02
1105-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny m2

poz.97 m2 305,720
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RAZEM 305,720

100
d.13

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2

poz.97 m2 305,720
RAZEM 305,720

101
d.13

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.97 m2 305,720
RAZEM 305,720

102
d.13

KNR-W 2-02
1124-05

Posadzki - cokoliki wyklejane z wykładzin z tworzyw sztucznych zgrzewane m

(8,4+5,96+8,55+5,96+2,93+2,2+2,2*2,91+9,63*5,96+110,68+1,10+0,97+5,96+8,61+2,29+
5,06+4,2+2,2+2,93+2,2*2,3+5,69+8,55+2,7+2,7)*2

m 532,994

RAZEM 532,994
14 45410000-4 Tynki wewnętrzne

103
d.14

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

Parter
poz.40 m2 525,536
poz.42*2 m2 162,304
 
Piętro
poz.48 m2 610,144
poz.50*2 m2 337,664
Strych
poz.55 m2 189,865

RAZEM 1 825,513
104
d.14

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach m2

Parter
(50,06+173,31+6,16+8,07+6,25+37,66+5,37+3,74+44,72+91,16+14,87) m2 441,370
Piętro
17,51+13,91+3,16+5,8+99,84 m2 140,220
50,06+50,95+57,39+70,7+50,93+6,41+6,43+6,4+6,45 m2 305,720

RAZEM 887,310
105
d.14

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na spocznikach i biegach m2

Klatka schodowa
2,26*2,7+1,5*2,7+1,3*2,7*1,2*2 m2 18,576
2,26*2,7+1,5*2,7+2,26*2,7+1,3*2,7*1,2*2 m2 24,678

RAZEM 43,254
106
d.14

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa elementów instalacji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-
czych jednowarstwowo 50-01

m2

Parter
(0,35+0,35)*(15,42*3+3,35*6+2,5*6+3,0*6+5,96*16+21,6*3) m2 181,664

RAZEM 181,664
107
d.14

NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych
z zast.profili poprz.o dług. 60 cm

m2

99,84 m2 99,840
RAZEM 99,840

108
d.14

KNR-W 2-02
2119-02

Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm -
konglomerat

m

Parter
2,5*3+4,9*2+3,7+1,3*5+1,9 m 29,400
Piętro
2,5*4+4,9*2+1,3*6+3,7+1,9 m 33,200
Kuchnia
1,2*2 m 2,400
 

RAZEM 65,000
15 45421100-5 Stolarka okienna i drzwiowa i elementy ślusarskie

109
d.15

KNR 0-19
1024-01

Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie - Okno podawcze i od-
biorcze w kuchni - podnoszone do góry

m2

0,8*0,9*2 m2 1,440
RAZEM 1,440

110
d.15

KNR 0-19
1022-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadze-
nia o pow. do 2.5 m2
Okna szklone pakietem szybowym dwukomorowym 4/12/4/12/4 , Ug=0,5

m2

Parter
1,2*1,8*5 m2 10,800
Piętro
1,2*1,8*6 m2 12,960

RAZEM 23,760
111
d.15

KNR 0-19
1022-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadze-
nia o pow. ponad 2.5 m2

m2
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Parter
1,8*1,8 m2 3,240
2,4*1,8*6 m2 25,920
3,6*1,8 m2 6,480
Piętro
1,8*1,8 m2 3,240
2,4*1,8*7 m2 30,240
3,6*1,8 m2 6,480
 

RAZEM 75,600
112
d.15

KNR 0-19
1024-05

Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 w klasie EI60 m2

Parter
2,4*1,8 m2 4,320
Piętro
2,4*1,8 m2 4,320
 

RAZEM 8,640
113
d.15

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych m2

1,2*2,1 m2 2,520
1,5*2,1 m2 3,150
1,1*2,1*2 m2 4,620

RAZEM 10,290
114
d.15

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych m2

Parter
1,8*2,1 m2 3,780
1,1*2,1*4 m2 9,240
1,8*2,1 m2 3,780
1,1*2,1 m2 2,310
1,0*2,1*3 m2 6,300
Piętro
1,1*2,1*6 m2 13,860
0,9*2,1*4 m2 7,560
1,0*2,1*3 m2 6,300
0,9*2,1*2 m2 3,780
 

RAZEM 56,910
115
d.15

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych w klasie odporności pożarowej EI30 m2

Parter
1,3*2,1 m2 2,730
1,1*2,1 m2 2,310
1,5*2,1 m2 3,150
Piętro
1,3*2,1 m2 2,730
1,1*2,1 m2 2,310
1,5*2,1 m2 3,150

RAZEM 16,380
116
d.15

KNR 2-02
0121-05
analogia

Wmurowanie luksferów, 20x20x5 cm = doświetlenie klatki schodowej m2

2,8*0,2*5+3,2*0,2*5+1,0*0,2*5 m2 7,000
RAZEM 7,000

117
d.15

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki ustępowe m2

2,1*(3,08*3+1,1*6) m2 33,264
RAZEM 33,264

118
d.15

KNR-W 2-02
1208-01
analogia

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szkłem bezpiecznym przymocowane
do policzków płyty

m

3,1+0,15+3,1+0,15+3,1+0,15+1,4 m 11,150
RAZEM 11,150

119
d.15

KNR 0-19
1024-10

Montaż daszków nad wejściem - szkło hartowane na profilach AL wg projektu m2

2,0*1,22*2 m2 4,880
RAZEM 4,880

16 45442110-1 Roboty malarskie i glazurnicze
120
d.16

KNR 2-02
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną m2

3,0*(2,8+2,2+2,8+2,89)*2 m2 64,140
3,0*(1,2+5,21)*2 m2 38,460
3,0*(2,24+2,4)*2 m2 27,840
3,0*(1,56+2,4)*2 m2 23,760
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1,8*(2,5+1,02+2,07) m2 10,062
1,5*1,8*1 m2 2,700
Piętro
3,0*(3,78+3,08+3,08+3,08) m2 39,060
3,0*(2,64+2,14+1,2+2,64+2,2+2,64+1,6+2,64) m2 53,100
1,5*1,8*5 m2 13,500
 

RAZEM 272,622
121
d.16

KNR-W 2-02
1521-03

Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą templową - kolor, na-
trysk kroplowy z podkładem

m2

3,0*(6,18+5,96)*2 m2 72,840
3,0*(7,5+7,6+7,5+7,0) m2 88,800
 
3,0*(24,9+4,4+3,6+7,7+28,6+3,2) m2 217,200
7,2*(2,7+6,46)*2 m2 131,904

RAZEM 510,744
122
d.16

KNR-W 2-02
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem

m2

poz.103+poz.104+poz.105+poz.106 m2 2 937,741
-poz.120 m2 -272,622
-poz.121 m2 -510,744

RAZEM 2 154,375
17 45443000-4 Roboty dociepleniowe elewacji

123
d.17

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmac-
niającym CT 17 jednokrotnie - ściany cokołu

m2

(37,88+6,7+5,7+6,6+7,8+1,5+1,8+13,8+14,6)*1,5 m2 144,570
RAZEM 144,570

124
d.17

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmac-
niającym CT 17 jednokrotnie - ściany nadziemia

m2

(37,88+6,7+5,7+6,6+7,8+1,5+1,8+13,8+14,6)*3,3 m2 318,054
4,82*(37,88+14,6+6,7+5,7+9,2+23,3) m2 469,372
-poz.110-poz.111-poz.112-poz.113 m2 -118,290

RAZEM 669,136
125
d.17

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych
zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

poz.124 m2 669,136
RAZEM 669,136

126
d.17

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych
zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży

m2

0,2*(2,4+1,8*2)*3 m2 3,600
0,2*(4,8+1,8*2)*2 m2 3,360
0,2*(1,2+1,8*2)*5 m2 4,800
0,2*(1,2*2+3,6) m2 1,200
0,2*(1,8*3) m2 1,080
0,2*(1,5+2,1*2) m2 1,140
0,2*(1,2+2,1*2) m2 1,080
 
0,2*(2,4+1,8*2)*4 m2 4,800
0,2*(4,8+1,8*2)*2 m2 3,360
0,2*(1,2+2,4*2)*2 m2 2,400
 

RAZEM 26,820
127
d.17

KNR 0-17
2609-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych
zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian
z gazobetonu

szt.

poz.125*5 szt. 3 345,680
RAZEM 3 345,680

128
d.17

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych
zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

poz.125 m2 669,136
RAZEM 669,136

129
d.17

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych
zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

m2

poz.126 m2 26,820
RAZEM 26,820

130
d.17

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych
zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

8,0*4+4,82+3,0+9,0 m 48,820
(1,8*2+2,4)*7 m 42,000
(1,8*2+4,8)*4 m 33,600
(1,8*2+3,6)*2 m 14,400
(1,8*2+1,8)*2 m 10,800
(1,8*2+1,2)*11 m 52,800
(2,1*2+1,2) m 5,400
(2,1*2+1,5) m 5,700
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RAZEM 213,520
131
d.17

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże
farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa

m2

poz.128+poz.129 m2 695,956
RAZEM 695,956

132
d.17

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rusty-
kalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

poz.125 m2 669,136
RAZEM 669,136

133
d.17

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rusty-
kalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu na ościeżach o szer. do 15 cm

m2

poz.126 m2 26,820
RAZEM 26,820

134
d.17

KNR 0-17
0930-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałożenie na podło-
że farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa

m2

(37,88+6,7+5,7+6,6+7,8+1,5+1,8+13,8+14,6)*0,5 m2 48,190
RAZEM 48,190

135
d.17

KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.
0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

poz.134 m2 48,190
RAZEM 48,190

136
d.17

KNR AT-31
0701-03

Wykonanie boni płaskich m

4,2+1,8+13,2 m 19,200
9,5+14,2 m 23,700
 

RAZEM 42,900
137
d.17

KNR AT-22
0303-01
analogia

Dostawa i montaż kraty pnączy roślinych - montaż kotew mocujących kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

138
d.17

KNR AT-22
0303-02
analogia

Dostawa i montaż kraty pnączy roślinych - montaż poziomych elementów nośnych konstrukcji
rusztu

m2

5,75*7,5 m2 43,125
RAZEM 43,125

139
d.17

KNR AT-22
0303-03

Dostawa i montaż kraty pnączy roślinych - montaż pionowych elementów nośnych konstrukcji
rusztu

m2

5,75*7,5 m2 43,125
RAZEM 43,125

140
d.17

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - Analogia : osa-
dzenie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej

m2

(2,4*7+4,8*4+1,2*11+3,6*2+1,8*2)*0,20 m2 12,000
RAZEM 12,000

141
d.17

KNNR 2 1501-
01

Rusztowania zewnętrzne m2

poz.124 m2 669,136
RAZEM 669,136

142
d.17

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,136,137,138,139,140)

18 45112700-2 Zagospodarowanie terenu
143
d.18

KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości
20 cm

m2

174,90 m2 174,900
RAZEM 174,900

144
d.18

KNR 2-31
0114-01 0114-
02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 23 cm m2

poz.143 m2 174,900
RAZEM 174,900

145
d.18

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2

poz.143 m2 174,900
RAZEM 174,900

146
d.18

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości
drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

7,8*3+1,5*12,85 m2 42,675
RAZEM 42,675

147
d.18

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2
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poz.146 m2 42,675

RAZEM 42,675
148
d.18

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń sa-
mochodami na odległość do 1.0 km

m3

Powierzchnia działki biologicznie czynna wg planu zagospodarowania terenu
0,05*(23+13,5+4,0+16,25)*1,5 m3 4,256

RAZEM 4,256
149
d.18

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim m3

Powierzchnia działki biologicznie czynna wg planu zagospodarowania terenu
0,1*(23+13,5+4,0+16,25)*2,5 m3 14,188

RAZEM 14,188
150
d.18

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2

Powierzchnia działki biologicznie czynna wg planu zagospodarowania terenu
(23+13,5+4,0+16,25)*2,5 m2 141,875

RAZEM 141,875
19 Remont dachu hali sportowej

19.1 45261900-3 Obróbki blacharskie
151

d.19.
1

KNNR 2 0504-
01

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - Pas
podrynnowy

m2

0,25*(24)*2 m2 12,000
RAZEM 12,000

152
d.19.

1

KNNR 2 0504-
02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm -
Pas nadrynnowy

m2

(0,15+0,2+0,1)*(24) m2 10,800
RAZEM 10,800

153
d.19.

1

KNNR 2 0504-
02

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm -
Obróbka boczna

m2

0,35*(12,5)*2 m2 8,750
0,35*(12,4*2+6,8*2) m2 13,440

RAZEM 22,190
19.2 45321000-3 Izolacja cieplna dachu hali sportowej
154

d.19.
2

kalk. własna
Pokrycie dachowe wykonywane za pomocą wielowarstwowego hydrodynamicznego natrysku
sztywnej pianki poliuretanowej (pianka PUR zamkniętokomórkowa 40-60kg/m3) z pokryciem
powłoką natryskową wodoszczelną UV stanowiące bezspoinowe, ostateczne pokrycie, uszczel-
nienie i izolację termiczną (docieplenie) dachu pokrytego płytą warstwową dachową (wysokość
profilu żebra płyty ok 5cm) - minimalna grubości pianki na żebrze płyty 3 cm

m2

12,5*24 m2 300,000
RAZEM 300,000

19.3 45312311-0 Instalacja odgromowa
155

d.19.
3

KNR 4-03
1140-07

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim m

2*42,85+2*18,04+13,8*3+5,5*2 m 174,180
RAZEM 174,180

156
d.19.

3

KNR-W 5-08
0101-09

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża me-
chanicznie - osadzenie w podłożu z cegły

m

10,8*3+9,5*3 m 60,900
RAZEM 60,900

157
d.19.

3

KNNR 5 0601-
06

Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe m

10,8*4 m 43,200
RAZEM 43,200

158
d.19.

3

KNNR 5 0601-
02

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych m

2*42,85+2*18,04+13,8*3+5,5*2 m 174,180
RAZEM 174,180

159
d.19.

3

KNNR 5 0103-
06

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m

poz.157 m 43,200
RAZEM 43,200

160
d.19.

3

KNNR 5 0612-
01

Złącza do wywietrzaków w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane
na dachu

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 13581 Użytkownik: LINGUA Projekt Robert Kowalik



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
161

d.19.
3

KNNR 5 1304-
03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

162
d.19.

3

KNNR 5 1304-
04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

163
d.19.

3

KNNR 5 0405-
06

Skrzynki złaczy kontrolnych mocowane do podłoża przez przykręcenie szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

20 Dostawa i montaż podnośnika dla niepełnosprawnych
164
d.20 kalk. własna

Dostawa i montaż platformy dla niepełnosprawnych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

21 Dokumentacja projektowa
165
d.21 wycena indywi-

dualna

Wykonanie projektu wykonawczego w zakresie niezbędnym do realizacji zadania inwestycyjne-
go

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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