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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
o zgodności dokumentacji z przepisami 

 
z dnia 12.08.2019r 

 
Dot.: Dokumentacji Projektowej dla następującego przedsięwzięcia 
budowlanego: 

 
PROJEKT BUDOWLANY  

ALTANY WYPOCZYNKOWEJ 
w m. Wolica – dz. Nr 513, 514 

przy ul. Złotego Kłosa 6 Gm. Nadarzyn 
 

 
 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 31.03.2004r o zmianie ustawy Prawo 
Budowlane (Dz. U. RP z dnia 30.04.2004 poz. 888) zmieniającej art. 20 

przez dodanie ust. 4, zaświadczam, ze dokumentacja projektowa o w/w 
tytule została wykonana zgodnie z Umową, zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów określającym zakres prac projektowych, 

obowiązującymi przepisami Ustaw: Prawo Budowlane, Prawo Zamówień 
Publicznych, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
24.01.2004r Dz. U. Nr 18 z dnia 06.02.2004 poz. 172, Ustawa o 

zwalczaniu Nieuczciwej konkurencji oraz innymi obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

Dokumentacja przekazana zostaje w stanie kompletnym. 
 
Niniejsze oświadczenie stanowi integralna część dokumentacji 

projektowej. 
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3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 

3.1. Opis do projektu zagospodarowania terenu 

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa: 

Altany rekreacyjnej pełniącej funkcję świetlicy ogrodowej skupiającej 

społeczność lokalną sołectwa Wolica. W okresie letnim organizowane będą 

tam spotkania okolicznościowe mające na celu zintegrowanie lokalnej 

społeczności – zarówno dzieci, młodzieży i dorosłych.  

 

Wiata składać się będzie z pomieszczenia wydzielonego siatką słupów o 

wymiarach osiowych 2x2,37 / 2x3,4m. Pomieszczenie wiaty zamknięte w 

jednej bryle opisanej na rzucie prostokąta o wymiarach 474 x 6,4 m. 

Budowla będzie zrealizowany na podstawie indywidualnego projektu 

architektoniczno – budowlanego obejmującego:  rozwiązania budowlano – 

konstrukcyjne. 

Technologia realizacji tradycyjna – drewniana ciesielska. Obiekt będzie  

wznoszony z materiałów ekologicznie nieszkodliwych, nie pogorszy stanu 

istniejącego środowiska naturalnego. 

 

3.1.1.Istniejąca i projektowana infrastruktura techniczna 

 

a) Istniejący stan zagospodarowania działki 

 

Działka nr 513, 514 położona jest przy ul. Złotego Kłosa w Wolicy, gmina 

Nadarzyn, w szeregu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

pod symbolem M w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 

Obszar działek 513, 514 wydzielony jest z przestrzeni otaczającej funkcji 

mieszkaniowej przeznaczeniem  na tereny oświaty, pod symbolem UO w 

Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 

Działka ma kształt prostokąta i położona jest frontem do ulicy Złotego Kłosa.  

Przedmiotowa parcela w chwili obecnej jest zabudowana przez budynek 

socjalno-gospodarczy zaplecza sportowo rekreacyjnego zagospodarowania 

terenów w Wolicy. W latach minionych zrealizowane zostało boisko do piłki 

nożnej o nawierzchni trawiastej sztucznej, plac zabaw i siłownia zewnętrzna 

oraz zagospodarowanie terenu w drogę dojazdową wraz z miejscami 

parkingowymi i chodnikami – alejkami. Budowa waty rekreacyjnej jest 

kolejnym etapem zagospodarowania tych terenów działek 513, 514 w Wolicy. 

Pozostała część terenu stanowi tereny zielone z nielicznymi nasadzeniami 

niskimi i wysokimi. Istniejący drzewostan został wkomponowany w 

zrealizowane zagospodarowanie terenów. 
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b) Projektowane zagospodarowanie działki 

 

Na przedmiotowej działce projektuje się budowę altany rekreacyjnej 

wolnostojącej. 

Altana nie będzie podłączona do żadnego z mediów.  

Wody deszczowe z połaci dachowej altany projektuje się odprowadzać 

powierzchniowo po terenie działki. 

Altana wykonana zostanie w technologii ciesielskiej szkieletowej 

posadowionej na gruncie za pomocą punktowych stóp fundamentowych.  

Altana wyposażona będzie w ławy i stoły  

 

 

3.1.2.Bilans  terenu 

 

a/ Bilans terenu: 

 Pow. działki:      13 400,00m2 

Pow. zabudowy budynku zaplecza:     34,2 m2 

Pow. zabudowy projektowanej altany:    34,58 m2 

Pow. istniejących utwardzeń:      927,00 m2 

Pow. placu zabaw:       224,50 m2 

Pow. siłowni zewnętrznej:      209,50 m2 

Pow. boiska do piłki nożnej:      1860,00 m2 

Łączna powierzchnia zabudowy      68,78 m2  - 0,5%  

Łączna powierzchnia zabudowy i utwardzenia   583,89 m2  - 24,55% 

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi   12 816,11m2 – 74,95%  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ustala zachowanie  

minimum 30% powierzchni biologicznie czynnej.  

Niniejsza dokumentacja powyższe warunki spełnia. 

 

b/ Dane ogólne altany: 

Pow. użytkowa:      30,34 m2 

Pow. całkowita wiaty gospodarczej:   34,58 m2 

Wysokość w kalenicy:     4,94 m 

 Kubatura:      145,24 m3 

 

3.1.3.Wpływ obiektu na środowisko 

3.1.3.1.  Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych 

 

Projektowana wiata gospodarcza nie będzie emitowała zanieczyszczeń 

gazowych, pyłowych płynnych do atmosfery. 

 

 

 



10 | S t r o n a  

 

3.1.3.2. Emisja hałasów i wibracji 

 

Projektowany obiekt ze względu na funkcję i wyposażenie nie stanowi 

źródła szczególnej emisji hałasu ani wibracji a tym samym nie 

oddziałuje negatywnie na otoczenie.  

 

3.1.3.3. Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne 

 

Projektowana wiata ze względu na swoją wysokość i sposób 

posadowienia nie powoduje szczególnego oddziaływania na istniejący  

drzewostan. 

Nie wprowadza również szczególnych zakłóceń w ekologicznej 

charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i 

podziemnych. 

Użytkowanie budynku nie stwarza zagrożenia zachowania biologicznie 

czynnego terenu działki poza powierzchnię zabudowaną. 

3.1.3.4. Ochrona konserwatorska 

 

Projektowana wiata nie jest lokowana na działce podlegającej ochronie 

konserwatorskiej.  

 

3.1.3.4. Ochrona górnicza 

 

Działka 563 objęta niniejszym opracowaniem nie sąsiaduje z terenami 

górniczymi, ani z terenami objętymi eksploatacją górniczą. 

 

3.1.4. Kolorystyka wiaty 

Elementy konstrukcji ciesielskiej wybarwione zostaną drewnochronem 

w kolorze ciemnego dębu. Dach pokryty blachodachówką w kolorze 

zbliżonym do czerwieni. Plan miejscowy nakazuje stosowanie 

kolorystyki elewacji budynków tworzących ciągi budynków: kolory 

elewacji w barwach pastelowych z wykluczeniem barw ostrych, 

kolorystyki połaci dachowych w barwach brązu poprzez czerwień do 

szarości i grafitu. Projekt wymagania spełnia. 
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3.2. Plan zagospodarowania działki – część rysunkowa 
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4. Projekt architektoniczno-budowlany wiaty gospodarczej 
4.1. OPIS TECHNICZNY 

 
4.1.1.Przedmiot projektu, ogólny opis techniczny  

 
Przedmiotem projektu jest wolnostojąca parterowa, altana 

rekreacyjna – świetlica ogrodowa. 

Obiekt został zaprojektowany jako parterowy wykonany w technologii 

drewnianej ciesielskiej na punktowych stopach fundamentowych, 

przykryty dwuspadowym spadzistym dachem w konstrukcji 

drewnianej ciesielskiej.  

W altanie wygospodarowano powierzchnię użytkowe: świetlicy w 

ogrodzie 30,34 m2  

Rzut obiektu w kształcie prostokąta o wymiarach osiowych w 

poziomie parteru : 4,74 x 6,8 m. 

Wysokość budynku w kalenicy ( od poziomu terenu ) = 4,94 m 

 

4.1.2.Zestawienie powierzchni i kubatury  
 

 
Ogółem powierzchnia użytkowa budynku         =      30,34 m2 
 

Powierzchnia zabudowy                                  =      34,58 m2 
 

Kubatura budynku                            =      145,24 m3 

 
 

4.1.3.Rozwiązania budowlane i konstrukcyjno – materiałowe  
 
4.1.3.1. Warunki i sposób posadowienia 
 

Altana posadowiona bezpośrednio na punktowych betonowych 

stopach  fundamentowych o wymiarach w rzucie poziomym 

50x50cm wynikających z obliczeń konstrukcyjnych. Stopy z betonu 

wodoszczelnego  klasy B 20 w 8 wykonane na 10 cm warstwie 

betonu podkładowego klasy B 10.  

Szczegółowy rzut fundamentów – rys nr 1A 
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4.1.3.1.1. Ściany fundamentowe 
 

Altana nie posiada ścian fundamentowych.  

 

4.1.3.2. Ściany zewnętrzne 
 

Zaprojektowany obiekt nie będzie osłonięty i wydzielony trwale z 

przestrzeni. Konstrukcję stanowi szkielet wiaty ze słupów 

drewnianych – okrąglaków o średnicy zewnętrznej ok 25cm. 

Stężenia poprzeczne zapewnione poprzez miecze wykonane z 

okrąglaków o średnicy zewnętrznej ok 12cm. 

 

4.1.3.3. Izolacje wodochronne 
 

Izolacje wodochronne wiaty : 

- izolacja pozioma i pionowa fundamentów powłoka bitumiczna 

ABIZOL R 

- izolacja pozioma pod cokołowa – papa termozgrzewalna 

- połacie dachu : membrana wiatrochronna paroprzepuszczalna  

 

4.1.3.4. Dach 
 

Więźba dachu drewniana o konstrukcji jętkowej. Stężenia wiatrowe 

konstrukcji połaci dachowej zapewnione dzięki kopertowej budowie 

dachu.  

Konstrukcja ciesielska dachu wykonana w całości z tgarcicy 

towarowej impregnowanej ciśnieniowo. 

Krokwie o wymiarach 7 x 16cm w rozstawie co ok 80 cm, oparte na 

belkach oczepowych o wymiarach 16x16cm zamocowanych na 

słupach ścian przyziemia. Więźba wykonana z drewna sosnowego 

klasy C-22. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć 

przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie dostępnymi preparatami na 

bazie roztworów soli wg wskazań i zaleceń podanych przez 

producenta (np. Ogniochron, Fobos) celem uzyskania cechy – 

materiał niepalny. 
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Układ konstrukcji więźby, rozstawy i przekroje głównych elementów 

konstrukcyjnych przedstawiono na rys Nr 3A.  

Pokrycie dachu blachą powlekaną dachówkopodobną na łatach i 

kontrłatach. Izolacja wiatrochronna paroprzepuszczalna z 

membrany dachowej ułożonej na deskach szalówkowych 

struganych. Deski malowane impregnatem standard Drewnochron 

bezbarwnym. 

 

4.1.3.5. Wykończenie budynku 
 

Wiata – świetlica docelowo wyposażona zostanie w ławy i stoły 

drewniane wykonane z bali drewna liściastego heblowanych.  Ławy 

i stoły malowane impregnatem standard Drewnochron.  

Deskowanie połaci dachu widoczne od dołu wiaty wykonane z desek 

struganych i malowanych impregnatem. Podobnie konstrukcja 

ścian i więźby dachowej okorowana szlifowana i impregnowana 

preparatem standard Drewnochron.  

Układ i wygląd elewacji przedstawiono na rys Nr 7A i 8A. 
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4.1.4.Uwagi końcowe 

 
Uwagi końcowe: 

o W trakcie realizacji robót budowlanych należy przestrzegać przepisów 

BHP i realizować zadanie zgodnie z warunkami technicznymi 

Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlanych. 

o W trakcie prac ziemnych niezbędna jest obecność projektanta lub 

kierownika budowy celem prawidłowej oceny gruntu dla posadowienia. 

o Wszelkie zmiany w zakresie konstrukcji należy uzgodnić z 

projektantem lub dokonać przez osobę posiadającą stosowne 

uprawnienia. 

o Materiały wbudowywane winny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty 

techniczne znak B dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi 

oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład 

Higieny, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. 

o Dopuszcza się wykonanie budynku w lustrzanym odbiciu w stosunku 

do projektu podstawowego. 

o Roboty należy wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej. 

 

Przy projektowaniu wykorzystano następujące normy: 

 

 PN-82 / B- 02001      OBCIĄŻENIA BUDOWLI STALE 

 PN-82/ B-  02003      OBCIĄŻENIA ŚNIEGIEM 

 PN-77/ B-  02011      OBCIĄŻENIA  WIATREM. 

 PN-84/ B   03264      KONSTRUKCJE BETONOWE  ŻELBETOWE I  SPRĘŻONE 

 PN-81/ B   03020      POSADOWIENIE BEZPOŚREDNIE  BUD. 

 PN-81/ B   03150      KONSTRUKCJE DREWNIANE 

Projekt spełnia warunki wynikające z wyżej wymienionych norm.  
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4.2. WYTYCZNE PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

DLA BUDOWY  
. 

4.2.1.Opis ogólny 

 

Projekt dotyczy inwestycji obejmującej budowę altany rekreacyjnej na 
działce nr 513, 514.  

4.2.2. Zakres robót oraz planowana kolejność inwestycji 

 
a. budowa altany rekreacyjnej 

- roboty ziemne – wykopy do głębokości max. 2,0 m poniżej 
terenu 

- fundamenty wylewane 

- konstrukcja budynku mieszana wylewana i ciesielska 
drewniana– wykonywana metodą tradycyjną 

- roboty wykończeniowe 
- Roboty dekarskie 
 

 

 Brak elementów zagospodarowania działki, które mogłyby stanowić 

zagrożenie bezpieczeństwa ludzi.  

 W  czasie realizacji robót objętych niniejszym projektem należy 

zwrócić szczególną uwagę przy wykonywaniu robót polegających na 
wykonywaniu robót dachowych, gdyż w tym przypadku nie można 

wykluczyć upadku z wysokości powyżej 5,00m.. 
 

 Przed realizacją robót uznanych za niebezpieczne pracowników 

wykonujących te roboty należy odpowiednio zapoznać ze sposobem 
ich wykonywania i w jaki sposób przeciwdziałać powstawaniu 

wypadków przy ich realizacji. 
 

 Przy realizacji budynku nie przewiduje się stref szczególnego 

zagrożenia zdrowia, co w konsekwencji wymagałoby szybkiej 
ewakuacji ludzi lub mienia, nie mniej jednak przystępując do 

realizacji wszystkich robót kierownik budowy jest zobowiązany 
udzielić odpowiedniego instruktażu pracownikom, jak również 

przestrzegać przepisów BHP, w czasie trwania robót, aż do ich 
zakończenia. 

 

 Teren budowy jest ogrodzony, zabezpieczony przed dostaniem się 
osób nieupoważnionych na teren budowy oraz zaopatrzony w tablicę 

informacyjną na której są umieszczone alarmowe numery telefonów 
oraz telefony projektantów i kierownika budowy. Wszelkie wykopy 

należy w sposób widoczny oznakować i zabezpieczyć.  
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Zasady pracy: 
 

a. Do budowy należy stosować wyłącznie materiały atestowane lub ze 
świadectwem dopuszczenia, materiały należy ładować, rozładowywać, 

transportować i składować zgodnie z wymogami producenta i 
przepisami BHP,  

b. Używane narzędzia i urządzenia powinny posiadać oznakowanie B, 

wymagane zabezpieczenia i być w dobrym stanie technicznym. 
c. Zatrudnieni pracownicy powinni zostać przeszkoleni pod względem 

BHP, 
d. Roboty na wysokości należy prowadzić z użyciem sprzętu 

zabezpieczającego. 

e. W przypadku użycia sprzętu ciężkiego winien on posiadać aktualny 
przegląd i operatora z aktualnymi uprawnieniami, 

f. W przypadku prowadzenia robót w godzinach nocnych na budowie 
powinno być zapewnione właściwe oświetlenie, 

g. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, 

h. Na budowie winna znajdować się apteczka pierwszej pomocy, 
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4.3. Projekt Architektoniczno – Budowlany 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
 

 

 


