KOSZTORYS OFERTOWY
NAPRAWA DRÓG I ULIC O NAWIERZCHNIACH TŁUCZNIOWYCH NA TERENIE GMINY NADARZYN  W ZAKRESIE  UŁOŻENIA WARSTWY Z DESTRUKTU  I POWIERZCHNIOWEGO ZAMKNIĘCIA LUB ALTERNATYWNIE NAWIERZCHNI Z MAS SMA 
Z DOWIEZIENIEM, WBUDOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM MECHANICZNYM ORAZ JEDNOKROTNYM POWIERZCHNIOWYM UTRWALENIEM NAWIERZCHNI
	Lp.
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jednostkowa zł 
	Wartość (4x5) zł

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Uzupełnienie podbudowy  z tłucznia betonowego frakcji 31,5-63mm gr.15cm z przygotowaniem podłoża poprzez korytowanie i zagęszczenie oraz wywiezienie urobku na odl.do 5km
	m2
	500
	
	

	2.
	Ułożenie warstwy destruktu z mas mineralno-asfaltowych grubości 10 cm wraz z uprzednim wyprofilowaniem i zagęszczeniem istniejącego podłoża tłuczniowego 

	m2
	30000
	
	

	3.
	Wykonanie poboczy stabilizowanych  kruszywem łamanym z kamienia naturalnego 4-31,5mm śr.gr. 7cm wraz z usunięciem zakrzaczeń 
	m2
	6000
	
	

	4.
	Regulacja wysokościowa  zaworów wodociągowych i studni kanalizacyjnych 
	szt.
	80
	
	

	5.
	Jednokrotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z użyciem emulsji asfaltowej i grysu bazaltowego
	m2
	30000
	
	

	6.
	Warstwa ścieralna o średniej grubości 5cm w technologii SMA.
	m²
	5000
	
	

	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
	

	Podatek VAT 23%
	

	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	


Słownie : 
..............................
  
.............................................................

miejscowość i data




    
       /pieczątka i podpis Wykonawcy 

            lub upoważnionego przedstawiciela/ 

