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1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego  
 
Roboty budowlane na obiektach oświatowych gminy Nadarzyn z podziałem na: 
Część 1  „Modernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Młochowie” Gmina Nadarzyn. 
Część 2  „ Adaptacja  pomieszczeń lekcyjnych w budynku szkoły podstawowej w Młochowie” 
 
1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej STW i OR  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i  
odbioru robót budowlanych związanych z inwestycją określoną w punkcie 1.1  
 
1.3. Zakres stosowania STW i OR  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizowaniu robót objętych 
dokumentacją projektową inwestycji określonej w punkcie 1.1  
 
1.4. Zakres robót objętych STW i OR  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wykonania i odbioru dla następujących robót :  
CPV 45000000-7 Roboty budowlane  
 
Dział I - Roboty rozbiórkowe 
Kod CPV 45110000-1 
Obejmują wszystkie roboty związane z rozbiórką niezbędną do wykonania robót części 1 i części 2  w tym: 

 Rozbiórka okładziny GK sufitów 

 Rozbiórka konstrukcji stalowej podpór dźwigarów dachowych 

 Rozbiórka izolacji termicznej sufitów 

 Rozbiórka okładziny posadzek PCV 

 Rozbiórka posadzki z płytek gres 

 Rozbiórka uszkodzonej posadzki cementowej 

 Demontaż drzwi wewnętrznych pomiędzy kotłownią a przedszkolem 
 
Dział II - Roboty ciesielskie  
kod CPV 45422000-1  
Obejmują wykonanie drewnianej konstrukcji dachowej budynku, a także wszystkie inne roboty budowlane kwalifikujące się do robót 
ciesielskich, deskowania i szalunki elementów betonowych .  
 
Dział III – Wyrównanie podłóg Podłoża pod posadzki  
Kod CPV 45262321-7  
Obejmuje wszelkie roboty w zakresie wykonania podkładów pod posadzki w budynku , przewidziane projektem w tym :  
- podkładów z ubitych materiałów sypkich  
- podkładów betonowych lub jastrychowych  
 
Dział IV – Roboty impregnacyjne i izolacje termiczne  
kod CPV 45320000-6  
Obejmują wykonanie wszelkich izolacji przeciwwodnych , wilgociowych, paroizolacyjnych i termicznych objętych projektem w tym:  
- impregnacje grzybobójcze i przeciwpożarowe.  
- izolacje paroizolacyjne stropodachów i dachów  
- izolacje termiczne stropodachów i dachów  
 
Dział V – Roboty murarskie i murowe  
kod CPV 45262500-6  
Obejmuje wszelkie prace murarskie i murowe związane z wykonaniem obiektu.  
 
Dział VI – Bezspoinowy system ociepleń BSO.  
kod CPV 45443000-4  
Obejmuje wykonanie ocieplenia budynku w systemie bez spoinowym BSO, w zakresie objętym projektem.  
 
Dział VII– Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych  
kod CPV 45411000 
Obejmuje wszelkie roboty w zakresie wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych budynku w tym :  
- przygotowanie podłoża pod tynki  
- tynki cementowo-wapienne  
 
Dział VIII–  Okładziny systemowe GK  
CPV – 45421141-4 – Roboty z prefabrykatów gipsowych 
Obejmuje wszelkie prace związane z wykonaniem okładzin na ruszcie systemowym z płyt gk. 
 
Dział IX- Roboty malarskie wewnętrzne i zewnętrzne  
kod CPV 45442100-8  
Obejmuje wszelkie roboty w zakresie wykonania powłok malarskich przewidziane projektem w tym :  
- przygotowanie podłoża  
- roboty malarskie zewnętrzne  



- roboty malarskie wewnętrzne  
 
Dział X– Okładziny podłogowe z wykładzin z tworzyw sztucznych 
CPV – 45432130-4 
Obejmuje wszelkie roboty w zakresie wykonania okładzin  posadzkowych z wykładzin z tworzyw sztucznych 
 
Dział XI–  Roboty instalacji elektrycznych  
CPV – 45310000-3 
Obejmuje wszelkie prace związane z wymiana instalacji elektrycznych w obrębie modernizowanych stropów 
 
Dział XII–  Montaż zamka antypanicznego 
CPV – 45421100-5 
Obejmuje wszelkie prace związane z wymianą zamka i montażem zamka antypanicznego  
 
Dział XIII–  Roboty instalacji sanitarnych  CO 
CPV – 45331100-7 
Obejmuje wszelkie prace związane z rozbudowa i przebudową instalacji sanitarnych CO w adaptowanych pomieszczeniach  
 
Dział XIV–  Roboty instalacji sanitarnych  wentylacji mechanicznej 
CPV – 45331200-8 
Obejmuje wszelkie prace związane z rozbudowa i przebudową instalacji wentylacji mechanicznej w adaptowanych pomieszczeniach  
 
Dział XV–  Roboty instalacji sanitarnych  wod-kan 
CPV – 45331200-8 
Obejmuje wszelkie prace związane z rozbudowa i przebudową instalacji sanitarnych wod-kan w  adaptowanych pomieszczeniach  
 
1.5. Definicje i skróty  
1.5.1 Zamawiający – podmiot udzielający Wykonawcy zamówienia  
1.5.2 Wykonawca – podmiot przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub remontu.  
1.5.3 Inżynier /Inspektor Nadzoru /– osoba fizyczna lub prawna pełniąca nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia  
 
1.5.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
1.5.5. Polecenie Przedstawiciela Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
 
1.5.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
 
1.5.7. Przetargowa dokumentacja - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót.  
 
1.5.8. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji budynkom , budowlą lub terenowi ; 
naruszonym lub zdegradowanym .  
 
1.5.9. Kosztorys ofertowy - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.  
1.5.10. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie 

jako tworzące część terenu budowy. 

1.5.11. Dziennik budowy- opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń 
zaistniałych w czasie wykonywania zadania, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji.  
 
1.5.11. Dokumentacja techniczna - całość dokumentacji inwestycji przekazana Wykonawcy do celów realizacji robót obejmująca między 
innymi projekt budowlany lub projekt zagospodarowania terenu , przedmiary robót , uzgodnienia, decyzje i wytyczne wykonania robót 
objętych w/w dokumentacją  
 
1.5.12. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno- użytkową (drogę) albo jego część 
stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).  
 
1.5.13 Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa ,rozbudowa lub adaptacja.  
 
1.5.14 Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu  
budowlanego lub jego części wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi .urządzeniami wpływającymi na wygląd 
obiektu.  
 
1.5.15. Plac budowy – teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia lub czynności pomocnicze albo 
prace związane z budową wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.)  
 
1.5.16 Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny 
sprzęt o napędzie silnikowym.  
 



1.5.27 Sprzęt pomocniczy - to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu  
zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, 
pomosty przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze.  
 
2. Prowadzenie robót  
2.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za:  
- prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót  
- jakość wykonywanych robót i zastosowanych materiałów do ich wykonania  
- za wykonanie robót zgodnie z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz  
poleceniami zarządzającego realizacją umowy.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie 

zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, szczegółowej specyfikacji technicznej a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.  
 
2.2 Teren budowy  
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy  
Teren budowy to działka nr 295 położona u zbiegu ulic Warszawskiej i Szkolnej w Mszczonowie. Na przedmiotowym terenie znajduje się 
istniejący kompleks zabudowań szkolnych – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.  
W ramach projektu przewiduje sięprzebudowę i adaptację II piętra na cele stworzenia przyszkolnych oddziałów przedszkolnych oraz w 
ramach zadania dobudowę zewnętrznego szybu windowego wraz z niezbędnymi elementami przebudowy istniejącego budynku.  
 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w warunkach umowy przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi 
wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej.  
 
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji 
robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje 
swoje obowiązki. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu 
budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje 
żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek 
poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i 
będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym 
pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.  
 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w 
zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać 
działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością.  
 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w 
urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 
budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 
cenę umowną. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP.  
 
2.2.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 



sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie realizacji Zamówienia.  
 
3. Wymagania dotyczące właściwości materiałów  
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać odpowiednim standardom lub odpowiadać wymogom 
uprawnionej jednostki. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały do czasu gdy będą użyte do robót były zabezpieczone 
przed uszkodzeniami, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wszystkie materiały 
powinny mieć odpowiednie atesty i certyfikaty. Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów nieznanego pochodzenia. Co najmniej na trzy 
tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania i zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia certyfikatów, świadectw i aprobat celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie 
postępu robót. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują sie niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc sie z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem  
 
3.1 Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach. 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badan prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera.  
Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego  
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wpłynie to na 
niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy.  
 
4.Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania technicznego.  
 
5.Wymagania dotyczące środków transportu.  
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez 
jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy  
 
6.Wymagania dotyczące wykonania robót.  
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy zgodnie z Umową i ponosi odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i 
terminowe wykonanie przedmiotu Umowy oraz za jego zgodność z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. 
Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pózn. zm.), przepisami wykonawczymi do tej ustawy i innymi przepisami dotyczącymi realizacji robót 
budowlanych, w tym przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz polskimi normami, certyfikatami i aprobatami technicznymi, a także 
ogólnie uznanymi zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca winien wykonywać przedmiot Umowy na własną odpowiedzialność i w ramach 
własnego przedsiębiorstwa i nie może powierzyć wykonania całości lub części Robót osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej 
Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców, którym powierzył wykonanie całości lub części 
Robót, tak jak na własne działania lub zaniechania.  
Wykonawca winien podczas wykonywania przedmiotu Umowy oraz usuwania usterek:  
1) dostarczyć i utrzymać na własny koszt wszelkie - jeśli dotyczą - oświetlenie, osłony, płoty, znaki ostrzegawcze;  
2) podjąć wszelkie racjonalne kroki w celu ochrony środowiska na terenie budowy i poza nim oraz w celu uniknięcia szkód lub uciążliwości dla 
osób i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków wynikających z jego działania;  
3) ponosić odpowiedzialność za zgodne z przepisami i bezpieczne składowanie i przechowywanie swoich materiałów i urządzeń oraz 
odpadów;  
4) wykonać (jeżeli jest to możliwe) na własny koszt odprowadzenie wód opadowych mogących mieć negatywny wpływ na jego roboty;  
5) odpowiednio zabezpieczać i ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoich konstrukcji i rusztowań i ich odpowiednie składowanie;  
6) stosować się do wymogów z polis ubezpieczeniowych.  
 
Wykonawca przeprowadzi na swój koszt wszelkie wymagane przepisami i normami próby oraz badania wyrobów budowlanych, surowców, 
materiałów i urządzeń stosowanych przez niego na Budowie (zwanych dalej Wyrobami) a także dostarczy dokumenty potwierdzające ich 
wykonanie przez uprawnione jednostki. Najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień dostarczenia na teren budowy, Wykonawca zobowiązany 
jest dostarczyć Zamawiającemu - w formie i zakresie wymaganych odpowiednimi przepisami - odpowiednie dokumenty dopuszczające do 
stosowania w budownictwie wszelkich wyrobów oraz aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na wybudowane Wyroby 
przy czym okres ważności tych dokumentów winien wykraczać poza przewidywany termin odbioru końcowego inwestycji.  
Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu Robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 
umożliwiającym ich odbiór. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego do 
odkrycia na własny koszt takich Robót, celem umożliwienia Zamawiającemu dokonania odbioru. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i 
odpowiedzialność efekty swoich Robót przed uszkodzeniem, utratą lub zabrudzeniem do chwili odbioru Obiektu budowlanego i przedmiotu 
Umowy przez Inwestora od Zamawiającego Na żądanie Zamawiającego zabezpieczenie winno być utrzymywane także po dokonaniu takiego 
odbioru. Ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego z dniem odbioru robót i przedmiotu Umowy przez 



Zamawiającego  
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt bieżącej obsługi geodezyjnej.  
Wykonawca zobowiązuje się do przerwania Robót na taki okres i w takim zakresie, w jakim Zamawiający uzna to za konieczne oraz do 
odpowiedniego zabezpieczenia Robót a czas przerwy. W przypadku gdy przerwa w realizacji przedmiotu umowy wyniknie z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego lub w skutek działania siły wyższej, koszty zabezpieczenia Robót poniesie Zamawiający na podstawie kosztorysu 
sporządzonego przez Wykonawcę według stawek zatwierdzonych przez Zamawiającego. W przypadku gdy przerwa w realizacji wyniknie z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, koszty zabezpieczenia Robót poniesie Wykonawca. W przypadku nie zabezpieczenia przez 
Wykonawcę Robót na czas ich przerwania Zamawiający ma prawo wykonać te zabezpieczenia we własnym zakresie, a poniesionymi kosztami 
obciąży Wykonawcę.  
Wykonawca zobowiązuje się do stosowania takiej organizacji Robót, jaka odpowiada 
wymaganiom władz administracyjnych i samorządowych oraz uzasadnionym wymaganiom właścicieli i użytkowników nieruchomości 
sąsiadujących z terenem Budowy, między innymi w celu zapewnienia możliwie najmniejszej uciążliwości tych Robót. Koszty związane z taką 
organizacją Robót obciążają Wykonawcę.  
 
7.Kontrola, badania oraz odbiór robót.  
Kontrola jakości robót winna być prowadzona protokolarnie na bieżąco w trakcie robót.  
Kontrola obejmuje w szczególności:  
- zgodności robót z dokumentacją projektową, normami i przepisami  
- oględziny wykonanych robót  
 
8.Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót i przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej  
Ilość robót ustala się w oparciu o dokumentację projektową (przed przystąpieniem do realizacji (robót - tzw. przedmiar), bądź w oparciu o 
dokumentację budowy, prowadzoną na placu budowy książkę obmiaru (jest to tzw. obmiar). Przedmiar robót, to określenie ilości robót do 
wykonania, sporządzony w oparciu o dokumentację projektową (rysunki, opis techniczny i technologiczny). Opracowuje się go w kolejności 
technologicznej wykonania robót. Przedmiar winien zawierać:  

 liczbę porządkową  

 numer specyfikacji technicznej (ST)  

 podstawy do ustalenia jednostkowych nakładów rzeczowych (w kalkulacji szczegółowej) lub cen jednostkowych robót (w kalkulacji 
uproszczonej), w oparciu o które będzie prowadzona kalkulacja kosztorysowa (KNR, KNNR, itp.),  

 opis robót.  

 wyliczenie ilości jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej.  

 jednostkę miary roboty,  
 
Przedmiar robót jest elementem dokumentacji projektowej  
Obmiar robót, to ustalenie z natury ilości robót już wykonanych. Sporządza go wykonawca na budowie w tzw. książce obmiaru robót przede 
wszystkim w celu rozliczenia robót po ich zakończeniu. Zasady określania ilości robót zależą od ich rodzaju oraz warunków wykonywania i są 
takie same w odniesieniu do przedmiaru oraz obmiaru. Przedmiar musi cechować przejrzystość. Przyjęta w przedmiarze struktura oraz 
numeracja kolejnych rozdziałów, elementów i pozycji jest utrzymana w dalszych etapach kalkulacji kosztorysowej.  

 każdy wymiar, wprowadzony do przedmiaru powinien mieć swój odpowiednik na rysunku, w schemacie, zestawieniu itd., do 
którego się odwołuje.  

 wymiary wprowadzone do obliczeń podlegają ustalonym zasadom ich zapisu. Na ogół przyjmuje się dokładność wielkości 
wymiarowych do dwóch miejsc po przecinku, zaś liczbę sztuk lub krotność jako liczby całkowite. Należy przyjmować kolejność 
wpisywania wymiarów niezmienną w cały przedmiarze, np. - szerokość - długość - wysokość - ilość lub krotność.  

 
W przedmiarze robót przyjmuje się kolejność wprowadzanych robót zgodną z ustaloną w harmonogramie kolejnością ich wykonania. Ułatwi 
to bieżącą kontrolę postępu robót na 
obiekcie. Roboty, ujęte w przedmiarze muszą mieć ten sam stopień scalenia, jak roboty ujmowane w katalogach (metoda szczegółowa) lub w 
cennikach robót (metoda uproszczona), w oparciu o które prowadzona jest w następnym etapie kalkulacja kosztorysowa i rozliczeniowa.  
Przedmiarowanie (obmiarowanie) robót powinno być wykonywane w ujednoliconej formie, która powinna być czytelna i jednoznaczna dla 
negocjujących stron.  
Warunkiem koniecznym, przed przystąpieniem do wykonania przedmiaru lub obmiaru robót, jest zapoznanie się z zasadami przedmiarowania 
robót podanymi w założeniach ogólnych oraz w założeniach szczegółowych do danego rozdziału katalogu (KNR, KSNR lub inny katalog będący 
podstawą przyjęcia nakładów rzeczowych), gdyż często zasady te zawierają pewne uproszczenia nie pokrywające się z fizycznymi wymiarami.  
Podstawową jednostką miary jest:  

 przy wyliczeniach powierzchniowych - m2,  

 przy wyliczeniach kubaturowych - m3  

 obiekty liniowe w - mb  

 wszelkie dodatki według danych producenta  
 
Przedmiar robót obejmuje wszystkie roboty objęte projektem oraz możliwe do określenia na etapie projektowania i stanowił będzie 
podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego.  
W przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych lub dodatkowych, sposób określenia ich ilości i wartości zostanie ustalony w umowie z 
Wykonawcą robót.  
Zamawiający przedstawi Wykonawcy dokumentację dotyczącą projektu niezbędną do zrealizowania przedmiotu Umowy w zakresie i na 
zasadach określonych w takim terminie, aby Wykonawca mógł wykonać swoje Roboty zgodnie z terminem ustalonym w Umowie.  
Wykonawca może wykorzystywać Dokumentację przekazaną mu przez Zamawiającego lub osoby trzecie wyłącznie do celów wykonania 
Umowy. Każde inne zastosowanie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.  
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia dokumentacji i przedmiarów robót przekazanej do jego dyspozycji przez 
Zamawiającego, szczególnie pod względem jej kompletności i możliwości prawidłowego wykonania na jej podstawie przedmiotu Umowy, z 
uwzględnieniem aktualnego poziomu wiedzy technicznej, obowiązujących przepisów prawa budowlanego, terminowości i fachowości 
wykonania Robót budowlanych. Wykonawca powinien, przy zachowaniu należnej staranności, niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu w formie 



pisemnej wraz z uzasadnieniem, wszelkie wady i zastrzeżenia dotyczące Dokumentacji lub przewidzianego rodzaju wykonawstwa Robót 
najpóźniej w dniu wprowadzenia na budowę, zaś w przypadku dostarczenia Dokumentacji lub jakiejkolwiek jej części po przekazaniu terenu 
budowy- w terminie 14 dni od daty jej dostarczenia.  
W przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń lub wad Dokumentacji w powyższym terminie i/ lub w formie - Wykonawca nie może powoływać się 
na wady lub braki Dokumentacji, jako okoliczności wyłączającej lub ograniczającej jego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 
nienależnego wykonania zobowiązań umownych. W takim przypadku Dokumentację projektową uznaje się za uzgodnioną z Wykonawcą.  
W razie zgłoszenia zastrzeżeń lub wad Dokumentacji Zamawiający winien je niezwłocznie rozpatrzyć i przekazać Wykonawcy w formie 
pisemnej swoją decyzję.  
Wykonawca Oświadcza, że przed zawarciem umowy sprawdził wszystkie warunki lokalne dotyczące terenu Robót i warunki pracy na budowie 
i uwzględnił te warunki przy uzgodnieniu ceny podanej w Umowie, a ponadto uzyskał od Zamawiającego wszelkie niezbędne informacje i 
dane, jakie mogą mieć wpływ na ocenę ryzyk i okoliczności wykonania przedmiotu Umowy. 
 
 
9.Sposób odbioru robót budowlanych.  
Odbiory robót budowlanych należy dokonywać:  
- odbiory częściowe przez przedstawiciela Zamawiającego;  
- odbiór końcowy winien odbyć się po zgłoszeniu pisemnym przedstawicielowi Zamawiającego z tygodniowym wyprzedzeniem;  
Do odbioru końcowego należy przedłożyć n/w dokumenty:  
- Dziennik budowy  
- Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót  
- Protokoły odbiorów częściowych  
- Atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności podstawowych materiałów zabudowanych przy  
realizacji zadania  
- Warunki techniczne montażu elementów gotowych wydanych przez ich dostawców  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia po potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych.  
 
10.Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących  
Nie przewiduje się robót tymczasowych i towarzyszących.  
 
11. Dokumenty odniesienia.  
-Dziennik budowy  
-Projekt zagospodarowania terenu lub projekt budowlany ;  
-Protokół przekazania placu budowy;  
-Protokoły odbioru robót;  
-Protokoły z narad i ustaleń;  
-Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń użytkowanych na budowie  
W/w dokumenty będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty będą zawsze 
dostępne dla przedstawiciela Zamawiającego .  
 
12.Podstawa płatności  
Podstawa i sposób zapłaty za wykonane roboty i dostawy objęte niniejszą STW i OR ,zostały szczegółowo określone w umowie na wykonanie 
robót.  
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót „Modernizacji budynku 
Przedszkola Publicznego w Młochowie” Gmina Nadarzyn. 

 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót rozbiórkowych konstrukcji budynków oraz obiektów 
budownictwa inżynieryjnego.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z:  
– rozbiórka okładziny z płyt GK 
- rozbiórka istniejącej izolacji termicznej stropu nad parterem 
– rozbiórka konstrukcji stalowych podparcia dźwigarów dachowych 
- rozbiórka okładziny posadzki PCV  
– rozebranie posadzek 
- demontaż drzwi wewnętrznych 
– kontrolą jakości robót.  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7.  
 
2. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

Sprzęt używany przy robotach rozbiórkowych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności 
wszystkie rodzaje sprzętu, jak: młoty, łomy, łapki, wiertarki udarowe powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 
obsługi.  
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy 
szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za 
BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.  
 
3. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

Materiał rozbiórkowy powinien być przewożony odpowiednimi środkami transportu, w sposób zgodny z przepisami BHP i ruchu 
drogowego.  
 
4. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
 
4.1. Organizacja robót  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane roboty rozbiórkowe. Przed rozpoczęciem prac powinien ustawić daszki zabezpieczające wejścia do budynku.  
 
4.2. Realizacja robót  
Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji istniejącego obiektu. Należy zapewnić 
bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć sie w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi 
przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót budowlanych. Nie dopuszcza sie palenia usuwanych odpadów.  
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6.  
 
6. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
 
6.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2, m3 lub kpl.  
 
7. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
 
7.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  



7.2.1. Dokumenty i dane Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:  
– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST,  
– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.  
 
7.2.2. Zakres robót  
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego 
dokumenty.  
 
7.3. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót rozbiórkowych i 
utylizacji materiałów pochodzących z demontażu.  
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9.  
 
8.1. Wartość ryczałtowa  
Wartość ryczałtowa obejmuje:  
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  
– wykonanie demontażu,  
– oczyszczenie terenu robót z odpadów, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza teren budowy.  
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
9.1. Inne dokumenty i instrukcje  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie II  
– Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych i transportowych.  
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1. Przedmiot STW i OR  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty budowlane kwalifikujące się do robót ciesielskich, 
które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego określonego w STW i OR – Warunki ogólne, punkt 1.1  
 
2.Zakres stosowania STW i OR  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1  
 
3.Zakres robót objętych STW i OR  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót wymienionych w pkt. 1 .  
 
4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STW i OR – Warunki Ogólne, pkt. 1.5  
 
5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i zgodność ich wykonania z dokumentacją techniczną , SIWZ i 
poleceniami Zamawiającego oraz warunkami określonymi w STW i OR – Warunki Ogólne, pkt.6  
 
6.Materiały  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STW i OR – Warunki ogólne, pkt. 3  
 
6.2. Materiały do wykonania robót ciesielskich  
6.1. Drewno  
Materiałem zastosowanym do robót ciesielskich są krawędziaki, bale, deski, łaty, listwy wykonane z drewna 
iglastego o klasie wytrzymałościowej określonej w projekcie wykonane. Cechy wytrzymałościowe drewna dla 
robót ciesielskich podano w tabeli nr.1, a w tabeli nr 2 klasy wytrzymałości drewna konstrukcyjnego według 
obowiązującej normy. Nie wolno stosować innego asortymentu drewna iż określone w projekcie. Dopuszczalna 
wilgotność drewna iglastego, stosowanego na elementy konstrukcyjne, zależna jest od warunków eksploatacji i 
od przyjętej technologii wytwarzania.  
Wilgotność ta nie powinna przekraczać:  
a. 20% - w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,  
b. 23% - w konstrukcjach znajdujących się na wolnym powietrzu,  
c. 15% - w konstrukcjach klejonych zgodnie z wymaganiami technologii klejenia 
Wilgotność drewna liściastego, z którego wykonane są wkładki, klocki itp., nie powinna przekraczać 15%.  
Niedopuszczalne jest aby drewno do robót konstrukcyjnych miało widoczne zepsute i smołowe sęki, siniznę, 
rdzenie podwójne, czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i piorunowe. 
Drewno musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio-, i owadobójczym.  
 
Tabela 1. Cechy wytrzymałościowe drewna 

 
 
Tabela 2. Klasy wytrzymałości drewna konstrukcyjnego (wg PN-EN 338:2004) 



 
 
6.2. Łączniki  
Do połączeń elementów drewnianych należy stosować połączenia ciesielskie, łączniki metalowe takie jak 
gwoździe, sworznie, wkręty i śruby stalowe, lub stalowe łączniki. Łączniki metalowe do drewna powinny spełniać 
wymagania następujących norm:  
- śruby - wg PN-73/M-82101 i PN-73/M-82121 
- nakrętki do śrub - wg PN-75/M-82144 i PN-75/M-82151.  
- podkładki pod śruby - wg PN-59/M-82010.  
- wkręty do drewna - wg PN-72/M-82501, PN-72/M-82503, PN-72/M-82504, PN-72/M-82505.  
- gwoździe - wg BN-71/5028-12.  
- wkładki, nakładki itp. łączniki należy wykonywać ze stali węglowej St0S zwykłej jakości zgodnie z PN-72/H84020 
lub też z innych materiałów o parametrach mechanicznych nie niższych od odpowiednich parametrów dla 
drewna twardego. Wkładki zębate, np. pierścienie zębate, zaleca się wykonywać ze stali 18G2.  
 
6.3. Kleje  
Kleje stosowane do wykonywania konstrukcji drewnianych powinny być wodoodporne. Klej  
kazeinowy można stosować tylko w połączeniach konstrukcji drewnianych zabezpieczonych w każdej fazie 
budowy i eksploatacji przed działaniem wilgoci.  
 
6.4.Preparaty do nasycania drewna i materiałów drewnopochodnych.  
Preparaty te należy stosować zgodnie z instrukcjami ITB (Instrukcja techniczne w sprawie powierzchniowego 
zabezpieczania drewna budowlanego oraz instrukcja w sprawie kompleksowego zabezpieczenia drewna 
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem). Środki przeciwwilgociowe, opóźniające czas zapłonu, 
powinny być stosowane w przypadkach, w których wymagana jest odpowiednia klasa odporności ogniowej 
konstrukcji lub konieczne jest uzyskanie materiału trudno zapalnego.  
 
6.5. Preparaty do zabezpieczania drewna przed agresją chemiczną .  
Drewno i materiały drewnopochodne stosowane w konstrukcjach należy zabezpieczyć przed korozją chemiczną , 
jeśli konstrukcje te przeznaczone są do pracy w środowisku chemicznie agresywnym. Preparaty antykorozyjne 
powinny mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
 
6.6. Zabezpieczanie elementów metalowych przed korozją .  
Części metalowe, jak ściągi, elementy skratowań oraz inne akcesoria metalowe powinny być zabezpieczone przed 
korozją zgodnie z wymaganiami objętymi odpowiednimi przepisami.  
 
7.Sprzęt  
Roboty objęte specyfikacją techniczną należy wykonać dowolnymi sprzętem mechanicznym typu samochody 
samowyładowcze , koparki liniowe , spycharki , a także narzędziami ręcznymi spełniającymi wymagania określone 
w STW i OR – Warunki ogólne , pkt. 4  
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STW i OR - Wymagania ogólne , pkt. 4  



7.2. Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych  
Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
8. Transport  
8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STW i OR - Wymagania ogólne , pkt. 5 
 
8.2. Transport materiałów  
Transport elementów z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinien odbywać się środkami 
przystosowanymi do tego celu. Przewożone elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i 
zniszczeniem podczas transportu oraz opadami atmosferycznymi.  
Ustawienie elementów w środkach transportu powinno odpowiadać warunkom składowania.  
Składowanie i przechowywanie elementów drewnianych oraz drewnopochodnych powinno odbywać się pod 
wiatami lub w inny sposób zabezpieczający przed opadami atmosferycznymi. Wszystkie elementy powinny być 
składowane na podłożu utwardzonym (lub odizolowanym od elementów warstwą folii), ułożone na podkładach 
na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża.  
- Elementy poziome (stropowe, stropodachowe, dachowe) powinny być układane na  
podkładach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji; mogą być one składowane na 
podkładach jeden na drugim pod warunkiem, że wysokość składowania ograniczona zostanie do 3 warstw.  
- Elementy prętowe łączone na łączniki mechaniczne lub klejone powinny być składowane na legarach 
położonych na wyrównanym podłożu utwardzonym lub pokrytym folią. Elementy powinny być ułożone co 
najmniej 20 cm powyżej podłoża w pozycji wbudowania.  
- Elementy ścienne należy składować w pozycji pionowej na podkładach o wysokości min. 20 cm i zabezpieczyć 
przed przewróceniem się. Mogą one opierać się o kozły, przy czym kąt nachylenia elementów do poziomu nie 
powinien być większy niż 15°. Poszczególne elementy ścienne powinny być oddzielone od siebie za pomocą 
przekładek z twardej płyty pilśniowej. Przekładki te powinny znajdować się także w narożach elementów 
ściennych.  
- Elementy ram i łuków mogą być składowane poziomo na podkładach rozmieszczonych nie rzadziej niż co 30 cm. 
Dolna warstwa elementów powinna znajdować się co najmniej 20 cm nad utwardzonym gruntem  
 
9.Szczegółowe wymagania wykonania robót  
Prace należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 6 oraz 
dokumentacją techniczną , normami i przepisami branżowymi.  
Na budowie nie wolno wykonywać elementów i konstrukcji z drewna warstwowego (tj. klejonego warstwowo), 
które pozostawia się wyspecjalizowanym wytwórniom. Drewno na konstrukcje drewniane powinno być na placu 
budowy posortowane według klas jakości, przekrojów poprzecznych, długości i wilgotności. Należy je składować 
w suchym, łatwo dostępnym miejscu Następnie powinno się wytrasować (wyznaczyć) elementy, to jest oznaczyć i 
wykreślić na sortymentach drzewnych linie ograniczające długość, szerokość i grubość, jak również linie skosów, 
wrębów itp. Z kolei następuje obróbka wytrasowanych już elementów za pomocą odpowiednich narzędzi. 
Wskazane jest prowadzanie obróbki grupowo, np. ścięcia końców, nawiercanie otworów. Przy obróbce grupowej 
zaleca się stosować sprzęt pomocniczy (stojaki, jarzma, zaciski do łączenia sortymentów, prowadnice itd.). Po 
obróbce następuje próbny montaż. Polega on na dokładnym dopasowaniu elementów przewidzianych do 
łączenia ze sobą i przy tym na usunięciu zauważonych usterek. Ostatnią czynnością przed właściwym montażem 
jest znakowanie, tj. zaopatrzenie dopasowanych już zestawów (lub elementów wielkowymiarowych) w znaki 
liczbowe i literowe, przy równoczesnym ustaleniu ich właściwych miejsc w całej konstrukcji.. Montaż konstrukcji z 
drewna należy przeprowadzać (w zależności od miejsca i charakteru prac) odpowiednio mechanicznie lub 
ręcznie.  
W trakcie montażu elementów drewnianych należy przestrzegać: 
- Stosowania odpowiedniego sprzętu mechanicznego, dostosowanego wykonywanych do elementów,  
- Przygotowania podłoża lub złączy tak, aby zapewnić równe i stabilne ułożenie elementów,  
- Stosowania dodatkowych elementów łączących lub stabilizujących umożliwiających odpowiednie i bezpieczne 
układanie i montaż konstrukcji drewnianej.  
Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.  



Przed rozpoczęciem robót ciesielskich z narzędziami zmechanizowanymi należy sprawdzić ich zabezpieczenia 
ochronne (osłony), stan uziemienia korpusu (obudowy) silnika elektrycznego i stan przewodu zasilającego (nie 
może mieć uszkodzeń na długości, zwłaszcza na złączu z obudową). Trzeba też usunąć przeszkody utrudniające 
pracę cieśli. Należy też sprawdzić, czy części tnące są prawidłowo i mocno osadzone na wale roboczym. Jeśli 
występuje konieczność poprowadzenia kabla przez ścieżki lub drogi dojazdowe, należy poprowadzić go górą na 
prowizorycznych słupach (na dostatecznej wysokości, aby pojazdy o niego nie zawadzały) albo też dołem płytko 
zakopane w ziemi w rynience z desek itp. Przy przerwie w dopływie prądu należy natychmiast zwolnić nacisk 
materiału na części tnące maszyny oraz wyłączyć silnik z sieci. Przed ponownym uruchomieniem silnika (po 
przerwie) trzeba sprawdzić, czy części tnące nie tkwią w drewnie. Silnik wolno uruchomić dopiero wtedy, gdy wał 
napędowy i części tnące mają zupełną swobodę ruchu.  
Przed rozpoczęciem robót ciesielskich należy sprawdzić materiał drzewny przeznaczony na elementy 
konstrukcyjne. Sprawdzeniem objęte powinny być cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, 
takie jak:  
- gęstość pozorną,  
- wilgotność,  
- wytrzymałość na zginanie, rozciąganie i ściskanie,  
- twardość.  
 
Próbki do badań powinny być pobrane z materiałów losowo przed wbudowaniem. Badania przeprowadzone 
powinny być za pomocą tradycyjnych metod badawczych w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wyniki badań nie powinny być inne niż dane dostarczone przez producenta tarcicy i określone w projekcie . 
Odchylenia między tymi danymi dyskwalifikują badany materiał do użycia.  
Przed zmontowaniem konstrukcji należy sprawdzić jakość wykonania elementów konstrukcyjnych, ich połączeń i 
stwierdzić ich zgodność z wymogami zawartymi w dokumentacji technicznej. Ponadto, przy użyciu miarki 
stalowej z podziałką milimetrową, należy sprawdzić wymiary Poszczególnych elementów i porównać je z 
wartościami podanymi w dokumentacji. Graniczne odchyłki elementów konstrukcji przed ich zamontowaniem 
powinny być zgodne z określonymi w projekcie. Wartości odchyłek wymiarowych górnych i dolnych zależą od 
przyjętej klasy dokładności wykonania. W budownictwie stosuje się 9 klas dokładności wykonania konstrukcji, a 
przedział wartości tolerancji w poszczególnych klasach jest niejednakowy. Na przykład w klasie I dokładności 
zawiera się w granicach od 0,25 mm do  
1,55 mm, natomiast gdy wymagana jest 9 klasa dokładności, to przedział ten wynosi od 10 mm  
do 80 mm. Jeśli na rysunkach konstrukcyjnych obiektu nie podano wielkości dopuszczalnych  
odchyłek wymiarowych lub klas dokładności wykonania, to odchyłka wymiarowa dwustronna  
symetryczna nie powinna być większa niż 1/200 rozpatrywanego wymiaru. W tabl. nr 3  
zestawiono odchyłki wymiarowe drewnianych układów konstrukcyjnych. 
Tablica nr.3 

 
Należy również sprawdzić wilgotność zastosowanego drewna.  
Roboty ciesielskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami dla prac ciesielskich. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac ciesielskich. Odrzucone 
elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana 
elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie, powinny być 
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest 
zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu 
wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzeń lub cały wadliwy element musi być usunięty. Przed 
rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy. Wykonawca powinien ją 
przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru inwestorskiego.  



Roboty ciesielskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną,  
uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być  
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór  
techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. Szczegółowa kontrola złączy elementów drewnianych i 
materiałów drewnopochodnych(sklejki, płyt pilśniowych i wiórowych) powinna wykazać pełną zgodność 
wykonania z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz z postanowieniami odpowiednich normy 
dotyczącymi połączeń na gwoździe, sworznie i śruby, wkręty, pierścienie zębate, płytki kolczaste, jednostronne 
klamry, wręby czołowe.  
 
10.Kontrola jakości robót  
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ oraz spełniać 
warunki określone w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 7.  
Kontrola jakości robót ciesielskich polega na sprawdzeniu:  
- zgodności wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych z projektem technicznym  
- jakości zastosowanego drewna,  
- jakości stopnia impregnacji drewna,  
- jakości połączeń drewnianych elementów konstrukcji,  
- wymiarów zastosowanych przekrojów drewna,  
- dokładności montażu poszczególnych elementów konstrukcji.  
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót ciesielskich z 
projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
11.Obmiar robót  
Warunki obmiaru określono w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 8 oraz kosztorysie inwestorskim i przedmiarze 
robót. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  
 
11.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostkami obmiarowymi są:  
1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego  
 
12.Odbiór robót  
12.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 9 Roboty winny być wykonane zgodnie 
z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. Podstawą dokonania oceny ilości i jakości 
robót są następujące dane i dokumenty:  
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i  
akceptowanymi przez Inspektora,  
- atesty użytych materiałów budowlanych,  
- Dziennik Budowy,  
- uzasadnienie zmian w dokumentacji  
 
12.2. Badania odbiorowe robót ciesielskich  
Podstawę do odbioru technicznego robót ciesielskich i stolarskich stanowią następujące badania:  
a) badanie materiałów,  
b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji ciesielskich i stolarskich.  
 
12.2.1.Warunki przystąpienia do badań.  
Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru częściowego (międzyoperacyjnego) poszczególnych 
fragmentów robót ciesielskich, jak i w czasie odbioru całości tych robót. Dokumenty warunkujące przystąpienie 
do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom  
podanym w normie. Do badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić:  
a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów,  
b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych),  
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót.  
 
 



12.2.2.Opis badań.  
Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych 
dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z 
powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym 
względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem.  
 
12.2.3.Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji ciesielskich i stolarskich  
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów należy przeprowadzać przez  
porównanie wykonanych elementów z dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny 
zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości i wysokości elementów ciesielskich i 
stolarskich należy dokonywać taśmą stalową z podziałką centymetrową. Jako wynik należy przyjmować wartość 
średnią pomiarów wykonanych w trzech miejscach.  
 
12.2.4.Ocena wyników badań.  
Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, wykonane roboty ciesielskie należy uznać za zgodne z 
wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość odbieranych robót 
ciesielskich lub tylko ich części należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy  
W przypadku uznania całości lub części robót ciesielskich lub stolarskich za niezgodne z wymaganiami normy 
komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od 
postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. Elementy zagrażające bezpieczeństwu lub nie 
odpowiadające określonym w projekcie założeniom funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie 
wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do badań.  
 
12.3. Sposób odbioru robót  
W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z  
drewna i materiałów drewnopochodnych może być dokonywany w trakcie robót oraz po ich  
zakończeniu  
 
12.4. Odbiór końcowy  
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,  
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odstępstwa od dokumentacji (projektu technicznego) powinny być uzasadnione zapisem w  
dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym dowodem.  
 
13. Podstawa płatności  
13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 12  
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu  
odbioru pogwarancyjnego.  
Jeżeli w umowie nie podano innej zasady , podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 
robót ciesielskich i stolarskich stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  
zaakceptowanych przez zamawiającego w m2 lub m3 lub  
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
 
13.2. Cena jednostki obmiarowej  
Ceny jednostkowe wykonania robót ciesielskich i stolarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące  
roboty ciesielskie i stolarskie uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających  
wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,  



- wykonanie prac ciesielskich lub stolarskich ,  
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,  
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających,  
- likwidację stanowiska roboczego.  
 
14. Przepisy związane  
14.1. Normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności:  
PN-61/D-95007 – Drewno tartaczne iglaste,  
PN-57/D-01001 – Drewno iglaste,  
PN-57/D-96000 – Tarcica iglasta,  
PN-EN 408:1998 – Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,  
PN-EN 388:1999 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości,  
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.  
 
14.2. Inne dokumenty  
1. Budownictwo ogólne- Tom 2.  
2. Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.  
3. Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie.  
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1. Przedmiot STW i OR  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania i odbioru podkładów betonowych, 
cementowych i z ubitych materiałów sypkich, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego 
określonego w STW i OR – Warunki ogólne, punkt 1.1  
 
2.Zakres stosowania STW i OR  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1  
 
3.Zakres robót objętych STW i OR  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót wymienionych w pkt. 1 .  
Zakres specyfikacji obejmuje :  
- podkłady betonowe cementowe  
- podkłady z ubitych materiałów sypkich  
- wylewki samopoziomujące cementowe i anhydrytowe  
 
4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 1.5  
Podkład – warstwa konstrukcyjna na której układana jest posadzka.  
 
5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i zgodność ich wykonania z dokumentacją techniczną , SIWZ i 
poleceniami Zamawiającego oraz warunkami określonymi w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt.6  
 
6.Materiały  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STW i OR – Warunki ogólne , pkt. 3  
 
6.2. Materiały do wykonania podkładów  
 
6.2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  
 
6.2.2.Piasek (PN-EN 13139:2003)  
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:  
a) nie zawierać domieszek organicznych,  
b) mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
 
6.2.3.Cement wg normy (PN-B-30000:1990, PN-EN 197-1:2002)  
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy 
PN-B-30000:1990, PN-EN 197-1:2002 o następujących markach:  
-marki „25”-do betonu klasy B7,5-B20  
-marki „35”-do betonu klasy wyższej niż B20  
 
6.2.4. Zaprawa samopoziomująca cementowe i anhydrytowe  
Jastrych anhydrytowy, przeznaczony do maszynowego wykonywania podkładów podłogowych wewnątrz 
budynku (w pomieszczeniach suchych)  
 
 
 



7.Sprzęt  
7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STW i OR - Wymagania ogólne , pkt. 4  
 
7.2. Sprzęt stosowany do wykonywania podkładów 
Do wykonania podkładów z kruszywa - ubijaki ręczne lub mechaniczne  
Roboty betoniarskie można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego  
przez Inspektora nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie  
składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach lub mixokretach o wymuszonym działaniu (zabrania 
się stosowania mieszanek wolnospadowych).  
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do  
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosowa_  
wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi 
drganiami na całej długości.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska  
 
8. Transport  
8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STW i OR - Wymagania ogólne , pkt. 5  
 
8.2. Transport materiałów  
Materiały należy transportować zgodnie z zaleceniami producenta.  
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu 
po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.  
 
9.Szczegółowe wymagania wykonania robót  
9.1. Warunki przystąpienia do robót  
Badania przed przystąpieniem do robót izolacyjnych obejmuje:  
- sprawdzenie zgodności materiału izolacyjnego z projektem i atestem producenta oraz jego  
jakości  
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,  
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,  
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania  
powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),  
- kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie,  
Przed przystąpieniem do wykonywani podkładu wszystkie prace związane z wykonaniem podłoża i warstw 
hydroizolacynych i izolacji termicznej powinny być zakończone i odebrana zgodnie z warunkami określonymi w 
ST-Hydroizolacjie i izolacje termiczne.  
 
9.2. Podkłady betonowe i cementowe  
Podkład betonowy lub cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien określić 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych  
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 
12 MPa, na zginanie – 3 MPa. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 
wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien 
wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy 
pozostałych posadzkach – 10 MPa. Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na 
warstwie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem 
Podłożę na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub odciążającej), 
powinno być wolne od kurzy i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą . W podkładzie cementowym powinny być 
wykonane szczeliny dylatacyjne  
- w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku  
- oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach  



– oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku,  
– dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,  
– przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżone-go do kwadratu 
nie powinna przekraczać 36 m2 przy podkładach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy podkładach 
dwuwarstwowych z betonu i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.  
Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien być wykonany ze 
spadkiem.  
Jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, 
odmiany 1 lub piasek uszlachetniony. Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogą być stosowane w 
razie potrzeby domieszki uplastyczniające, poprawiające urabialność lub modyfikujące właściwości techniczne 
zapraw i betonów Rodzaj domieszki i jej ilość powinna być określona przez laboratorium zakładowe. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni po 
wykonaniu nie powinna być niższa niż 5oC Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotowywać 
przez mechaniczne mieszanie składników według receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa 
powinna mieć konsystencję gęstą (5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna 
mieć konsystencję wilgotną lub gęstoplastyczną.  
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej; ilość cementu w 
podkładach cementowych nie powinien być większa niż 400 kg/m3 Zaprawę cementową lub mieszankę 
betonową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej 
grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i 
zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub nakładania 
drobnoziarnistej zaprawy. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą powierzchnię poziomą lub 
pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą, przykładaną w 
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu 
od płaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny 
przeciwskurczowe przez nacięcie brzeszczotem packi stalowej na głębokości 1/3-1/2 grubości podkładu. Rozstaw 
szczelin skurczowych nie powinien przekraczać 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokości, jeżeli w 
projekcie nie ustalono inaczej. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, 
np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
Podkłady cementowe i betonowe można dozbroić przeciwskurczowo siatkami o oczku max. 15x15 cm. 
wykonanymi z pręta Ø6 lub Ø8 mm . lub tak zwanym zbrojeniem rozproszonym. Podkłady cementowe mogą być 
wykonane z gotowych mieszanek / zapraw / , mieszanek samopoziomujących cementowych i anhydrytowych. 
Mieszanki gotowe i samopoziomujące należy wykonywać ściśle z instrukcją ułożenia opracowaną przez 
producenta mieszanki 
 
9.3. Podkłady z ubitych materiałów sypkich  
9.3.2. Podkłady na stropach betonowych i ceramicznych  
Do wykonywania podkładów z materiałów sypkich na stropach miedzy piętrowych i kolebkach  
Należy stosować lekkie materiały zasypowe typu keramzyt lub perlit ekspandowany.  
W zależności od przewidywanej grubości warstwy podkładu należy zastosować kruszywa o określonej frakcji i tak;  
- przy grubości warstwy 0 - 6 cm , frakcja 0-2 mm  
- przy grubości warstwy 3 - 9 cm , frakcja 4-10 mm  
- przy grubości warstwy powyżej 8 cm , frakcja 10-20mm  
Podkład na stropie o określonej frakcji (jw.) układamy w warstwie grubszej o ok. 10%.  
Następnym etapem jest zagęszczanie kruszywa. Zagęszczanie może odbywać zagęszczarkami płytowymi, lub 
ubijakami ręcznymi wyposażonymi w płytę kwadratową o wymiarach min 45x45 cm. Kruszywo zagęszczając się 
zmniejsza grubość rozłożonej warstwy o 10%.  
Stopień zmiany grubości warstwy należy kontrolować sprawdzając sprzętem geodezyjnym  
w określonych punktach grubość zagęszczonej warstwy.  
Ilość punktów pomiarowych nie powinna być mniejsza niż;  
- na powierzchni do 50 m2 minimum 1punkt na każde 10 m2  
- na powierzchni 50 - 100 m2 minimum 1 punkt na każde 15 m2  
- na powierzchni powyżej 100 m2 minimum 1 punkt na każde 20 m2  
Po stwierdzeniu zmiany grubości warstwy keramzytu o 10% zagęszczanie można zakończyć  
i przystąpić do wykonywania szprycu cementowego o grubości na wierzch wypełnienia ok. 0,5 cm. Warstwa ta po 
stwardnieniu (ok.24 godz) stanowi stabilne podłoże, po którym można się przemieszczać. Jako warstwę 



ułatwiającą dalsze prace można stosować inne materiału np. siatkę  
(jak do lekkich ociepleń ścian), lub folię. Transport ręczny (taczkami wózkami dwukołowymi 
itp.) może odbywać się na zagęszczonym kruszywie wykończonym szprycem jedynie po leżniach z bali 
drewnianych o gr. min 38 mm .  
 
10.Kontrola jakości robót  
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ oraz spełniać 
warunki określone w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 7.  
Kontrola wykonania podkładów i posadzek polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z  
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.  
 
10.1. Badania przed przystąpieniem do wykonania podkładów  
Badania przed przystąpieniem do wykonania podkładów obejmują:  
- sprawdzenie zgodności materiału podkładu z projektem i atestem producenta oraz jego  
jakości  
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,  
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,  
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania  
powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),lub warstwy na której układany  
będzie podkład.  
- w przypadku podkładów betonowych , kontrolę wytrzymałości 
 
10.2. Badania materiałów  
Badanie materiałów podkładowych polega na sprawdzeniu zgodności materiału z projektem i atestem 
producenta oraz jego jakości. Wymagana jakość materiałów do wykonania podkładu powinna być potwierdzona 
przez producenta zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien 
obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym).  
 
10.3. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót polegają na sprawdzeniu  
- jakości materiałów i zgodności stosowanych materiałów z dokumentacją i atestem producenta  
- poprawności wykonania podkładu z wymaganiami określonymi w punkcie 9 , przepisami i normami  
- sprawdzenia wykonanego podkładu z założeniami projektowymi  
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wrażliwych miejsc.  
 
11.Obmiar robót  
Warunki obmiaru określono w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 8 oraz kosztorysie inwestorskim i przedmiarze 
robót. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  
 
11.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową robót jest :  
1 m2 - wykonanego podkładu betonowego lub cementowego  
1 m3 – wykonanego podkładu z materiałów sypkich lub zasypki stropowej  
 
12.Odbiór robót  
 
12.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 9 Roboty winny być wykonane zgodnie 
z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.  



Wykonywane roboty podlegają następującym odbiorom:  
- odbiór robót ulegających zakryciu  
- odbiór zakończonego etapu robót – tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie o wykonanie robót  
- odbiór końcowy – ostateczny  
- odbiór pogwarancyjny  
Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru i 
wykonawcy.  
Odbiór powinien obejmować:  
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podkładu; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową,  
– sprawdzenie grubości podkładu należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie 
wykonywania posadzki.  
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków podkładu dylatacji i dylatacji przeciwskurczowych  
– dla podkładów betonowych należy pobrać próbki o dokonać sprawdzenia wytrzymałości wg PN-85/B-04500  
 
12.2. Odbiór robót zanikających  
Przy robotach związanych z wykonywaniem podkładów elementami zanikającymi jest podłoże , lub warstwy 
izolacyjne termiczne i hydroizolacje które powinny być sprawdzone i odebrane zgodnie z ST- Hydroizolacje i 
izolacje termiczne. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
 
12.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 
obecności kierownika budowy Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.  
 
12.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez 
zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania  
 
robót,  
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych,  
- protokoły odbioru robót zanikających  
- protokoły odbiorów częściowych, instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
Odstępstwa od dokumentacji (projektu technicznego) powinny być uzasadnione zapisem w  
dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym dowodem. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi ST, porównać je z wymaganiami ST oraz dokonać oceny wizualnej.  
 
12.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu podkładów po użytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych 
wad.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzki , z 



uwzględnieniem zasad opisanych w ST „Odbiór ostateczny (końcowy)",  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót,  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych podkładach.  
 
13. Podstawa płatności  
 
13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 12  
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Jeżeli w umowie nie podano innej zasady , podstawę rozliczenia oraz 
płatności wykonanego i odebranego zakresu wykonanego podkładu stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie:  
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  
zaakceptowanych przez zamawiającego.  
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
 
13.2. Cena jednostki obmiarowej  
Ceny jednostkowe wykonania podkładów obejmują :  
- zakup i dostarczenie materiałów,  
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża  
- zagruntowanie podłoża  
- wykonanie podkładu  
- uporządkowanie stanowiska pracy.  
Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.  
 
14. Przepisy związane  
 
14.1. Normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności:  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.  
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  
 
14.2. Inne dokumenty 
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Dział IV 
CPV 45320000-6 – Roboty impregnacyjne i izolacje termiczne 

Impregnacje grzybobójcze i przeciwpożarowe elementów konstrukcyjnych dźwigarów dachowych i 
ścian konstrukcyjnych  

Izolacje paroizolacyjne stropodachów  
Izolacje termiczne stropodachów  
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1. Przedmiot STW i OR  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wykonania i odbioru hydroizolacji i izolacji 
termicznych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego określonego w STW i OR – Warunki 
ogólne, punkt 1.1  
 
2.Zakres stosowania STW i OR  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1  
 
3.Zakres robót objętych STW i OR  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót wymienionych w pkt. 1 .  
 
4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 1.5  
 
5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i zgodność ich wykonania z dokumentacją techniczną , SIWZ i 
poleceniami Zamawiającego oraz warunkami określonymi w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt.6  
Impregnacje powinny:  
- stanowić zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed owadami, grzybami i ochroną przeciwpożarową  
- być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową realizację, a mianowicie:  

mpregnacyjne,  
zenia nie niższej niż +5°C  

 
6.Materiały  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STW i OR – Warunki ogólne , pkt. 3  
Proponowane materiały impregnacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania odpowiednich 
norm (PN, BN) lub posiadają odpowiednie aprobaty techniczne. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej 
zgody Inspektora. Materiały impregnacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 
technicznych stosowanych materiałów.  
Wśród materiałów stosowanych do impregnacji przeciw grzybicznej owadowej oraz ppoż znajdują się preparaty 
solne posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
6.2. Materiały do wykonania impregnacji 
 
6.2.1. Środki impregnacyjne – Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed 
działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD./87 z 
05.08.1989 r. 
Drewniane elementy wymagają zabezpieczenia przed wilgocią, grzybami, owadami i ogniem. 
Do impregnacji więźby drewnianej użyć środków owadobójczych oraz przeciwogniowych ogólnodostępnych. 
Środek impregnacji zabezpieczenia przeciw grzybobójczego i przeciwpożarowego to tez OGNIOCHRON – 
ognio i biochronny solny impregnat do drewna i sklejki, przeznaczony do zabezpieczenia więźby dachowej, 
deskowania dachów poszycia drewnianego szkieletu ścian itp. Producent : poznańska firma ALTAX. 
Działanie przeciwogniowe środka polega na poborze ciepła i obniżeniu stężenia tlenu i gazów palnych w strefie 
ognia. Ponadto środek zabezpiecza przed działaniem grzybów domowych i owadów .Ogniochron jest wymywany 
przez wodę , dlatego nie należy go w miejscach narażonych na działanie wody i kontakt z gruntem. 
Zaimpregnowane drewno nie należy poddawać wtórnej obróbce mechanicznej. Wymagania nie uregulowane 
powyższym opisem obowiązują wg Instrukcja techniczna o impregnacji drewna budowlanego i odgrzybianiu 
budynków wydaną przez MGK, MBiPMB, ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych – Arkady 1989 r. 
 

 
 



6.3. Materiały do izolacji termicznych  
 
6.3.1. Styropian  
Do ociepleń nadziemnych elementów budynków i budowli należy stosować płty styropianowe spełniające normy 
PN-EN 13163:2004, PN-EN 13172:2002, PN-B-20132:2005. Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek 
styropianowych wstępnie spienionych. Dopuszcza się wstępne występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń 
o następujących wymiarach: głębokość: do 10% grubości płyty, lecz nie więcej niż 5mm, Łączna powierzchnia wad 
nie może przekraczać do 50cm2 na 1m2 płyty, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10cm2.cPod 
posadzki należy zastosować styropian odmiany EPS-200-036 o grubości określonej w projekcie .  
Do izolacji ścian zewnętrznych stosować styropian odmiany EPS 70-040 o grubości określonej w projekcie .  
 
6.3.2 Wełna mineralna.  
Wełnę mineralną (wełna kamienna) jako materiał izolacyjny pochodzenia mineralnego może być używany do 
izolacji termicznych i akustycznych ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropów i podłóg, dachów i 
stropodachów oraz ciągów instalacyjnych. Także jako rdzeń izolacyjno – konstrukcyjny budowlanych płyt 
warstwowych. Obecnie wełnę mineralną produkuje się zazwyczaj z kamienia bazaltowego, który topi się w 
temperaturze + 1400 °C, po stopieniu poddaje się go procesowi rozwłóknienia. Do tak powstałych włókien 
kamiennych dodawane jest lepiszcze. Włókna poddaje się również procesowi hydrofobizacji, w wyniku tego 
procesu produkty z wełny mineralnej nie chłoną wody. Wełna mineralna jako wyrób może być stosowana w 
postaci płyt, filcy, mat, otulin lub luzem. Ciężar objętościowy w zależności od wyrobu waha się od 20 kg/m3 dla 
wełny mineralnej w postaci granulatu (luzem) do 180 kg/m3 dla najtwardszych płyt. Wełna mineralna posiada 
niski współczynnik przewodności cieplnej (tzw. lambda). Wynosi on od ok. 0,034 do 0,050 W/(m·K). Jest on 
uzależniony przede wszystkim od splątania włókien (technologii produkcji) i od gęstości własnej. Odpowiednie 
wymagania i właściwości dla materiałów izolacji termicznej z wełny mineralnej należy przyjmować wg norm 
przedmiotowych, a w przypadku braku norm wg świadectw dopuszczenia materiału do stosowania w 
budownictwie i wymagań producenta. 
 
6.3.3 Styropian ekstrudowany.  
Płyty styropianu ekstradowanego należy stosować do izolacji termicznych podziemnych elementów budynków i 
budowli. . Płyty powinny spełniać wymagania norm PN-EN 13163:2004, PN-EN 13172:2002, PN-B-20132:2005 
oraz:  

nominalna): ≥ 0,30 N/mm2 (300 kN/m2)  
 

 
≤ 0,3% objętościowo  

– rozmarzanie:  
o nasiąkliwość wodą po 300 cyklach zamarzania – rozmarzania: ≤ 1% objętościowo  
o zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie po 300 cyklach zamarzania – rozmarzania: ≤ 10%  
 
7.Sprzęt  
7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STW i OR - Wymagania ogólne , pkt. 4  
 
7.2. Sprzęt stosowany do robót impregnacyjnych 
Roboty związane z wykonaniem impregnacji i izolacji termicznych na konstrukcjach drewnianych mogą być 
wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych 
robót. Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 
materiałów. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP.  
 
8. Transport  
8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STW i OR - Wymagania ogólne , pkt. 5  
 
8.2. Transport materiałów  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  



Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach zgodnie z warunkami określonymi przez 
producenta , w taki sposób aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem lub zniszczeniem  
Materiały izolacyjne należy przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Pakiety należy układać w przewietrzanych pomieszczeniach, bez 
otwartych źródeł ognia, pozostawiając między rzędami a ścianami wolne przestrzenie umożliwiające dostęp do 
nich. Miejsce składowania powinno być wyposażone w środki przeciwpożarowe.  
 
9.Szczegółowe wymagania wykonania robót  
Wszystkie impregnaty i izolacje termiczne wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w projekcie 
technicznym i instrukcjach montażowych producentów materiałów izolacyjnych 
 
9.1. Przygotowanie podłoża  
1.Gruntowany podkład powinien być suchy (j wilgotność nie powinna przekraczać 5%),  
2.Powłoki impregnujące nanosi się dwiema warstwami, przy czym warstwę drugą wykonuje się dopiero po 
całkowitym wyschnięciu pierwszej.  
3.Temperatura otoczenia w czasie impregnacji podkładu powinna być nie niższa niż + 5°C.  
 
9.2. Wykonywanie impregnacji 
Impregnacja ognioochronna i grzybobójcza drewnianych elementów konstrukcji winna być prowadzona zgodnie z 
instrukcją producenta pod względem zastosowanych środków prawidłowości wykonania z zachowaniem 
przepisów BHP. Należy dokonać oczyszczenie powierzchni drewna 
Miejsca porażone przez grzyby należy oczyścić do zdrowego drewna – lub wymienić Przygotowanie 
preparatów impregnacji zgodnie z instrukcją producenta. Smarowanie preparatami przy użyciu pędzi i szczotek. 
Preparat aplikuje się zarówno metodami powierzchniowymi (smarowanie , natrysk ,kąpiel) jak również 
impregnacja próżniowo-ciśnieniowa. Ogniochron jest sprzedawany w postaci proszku – soli z którego należy 
wykonać 30% roztwór wodny ( np. rozpuścić zawartość 20 kg w 46,7 litra ciepłej wody ) i w postaci gotowej do 
użycia – w płynie. Aby zabieg odniósł pożądany skutek należy nanieść minimum: metoda powierzchniowa 200g 
soli (w około 0,65 litra 30% roztworu ) na 1 m2 impregnowanego materiału 
 
9.2.8. Wykonanie izolacji parochronnych  
Izolację parochronną stosuje się jako zabezpieczenie stropodachów, stropów, ścian i podobnych przegród 
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej w te przegrody z pomieszczeń. Dotyczy to zwłaszcza pomieszczeń 
z podwyższoną wilgotnością powietrza (łazienki, łaźnie, pralnie, suszarnie itp.).  
W zależności od sposobu wykonania i użytych materiałów można rozróżnić następujące rodzaje izolacji 
parochronnych:  
- warstwowe z folii z tworzyw sztucznych.  
Izolacje parochronne umieszcza się od strony oddziaływania ciśnienia pary wodnej. Powinny być one wykonane z 
materiałów o dużym oporze dyfuzyjnym. Rodzaj izolacji i materiałów, układ warstw (w przypadku izolacji 
warstwowych) oraz grubość izolacji (w przypadku izolacji powłokowych) powinny być określone w projekcie. 
Izolacja z papy asfaltowej powinna być przyklejona do podkładu i sklejana na zakładach papy w sposób ciągły za 
pomocą lepiku asfaltowego. Szerokość zakładów powinna być nie mniejsza niż 5 cm. Arkusze folii polietylenowej 
powinny być zgrzewane / sklejane na zakładach i przyklejone do podkładu emulsją asfaltową ( bez 
rozpuszczalników ) lub układane luzem bez przyklejania.  
 
9.3. Wykonanie izolacji termicznych  
9.3.4. Izolacje z wełny mineralnej dachów i stropodachów  
- Dachy strome o konstrukcji drewnianej  
Jeżeli projekt techniczny nie określa inaczej zalecana grubość izolacji w energooszczędnym poddaszu to 25–30 
cm, izolację wykonuje się dwuwarstwowo, aby zminimalizować wpływ mostków liniowych, jakimi są krokwie. 
Układ materiałów stosowanych w połaci dachowej różnicuje je ze względu na sposób odprowadzenia pary 
wodnej wytworzonej przez mieszkańców i przenikającej z pomieszczeń poddasza na zewnątrz. Mamy więc dwa 
rozwiązania: poddasze typu nieszczelnego i szczelnego dla pary wodnej. 
 



 
 
Przed przystąpieniem do wykonania izolacji termicznej ,należy dokładnie zmierzyć odległość pomiędzy krokwiami 
w świetle – tak, aby przyciąć płyty z wełny mineralnej lub szklanej na odpowiedni wymiar. Następnie należy 
odmierzyć odcinki wełny tak, aby były o 2 cm szersze, niż odległość pomiędzy krokwiami w świetle. Pozwoli to na 
samodzielne utrzymanie się wełny między krokwiami bez dodatkowego mocowania Materiał izolacyjny układamy 
na wcisk między krokwiami, zwracając uwagę na szczelne przyleganie ocieplenia do siebie i do elementów 
konstrukcji poddasza, dbając jednocześnie o to, aby nie wypychać na zewnątrz membrany dachowej. W 
przypadku poddasza szczelnego dla pary wodnej należy pamiętać o pozostawieniu szczeliny wentylacyjnej o 
grubości 3–6 cm. Płyty z wełny mineralnej lub szklanej o 2 cm szersze od rozstawu krokwi układamy oznaczoną 
stroną do wewnątrz pomieszczenia. Następnie montujemy do krokwi ruszt stalowy do podparcia drugiej warstwy 
wełny. Ruszt stalowy składa się z wieszaków do poddaszy o regulowanej wysokości w kształcie litery U i profili 
typu C biegnących prostopadle do krokwi. Wieszaki mocujemy do krokwi, a następnie przykręcamy do nich 
profile nośne. W celu polepszenia izolacyjności poddasza, resztki wełny pozostałe po docinaniu płyt umieszczamy 
w listwach rusztu, aby stanowiły podparcie wełny pierwszej warstwy i zapewniały później ciągłość ocieplenia 
drugiej warstwy. Po wykonaniu rusztu przystępujemy do układania drugiej warstwy ocieplenia pod krokwiami .  
Druga warstwa izolacji likwiduje liniowe mostki termiczne pochodzące od drewnianych elementów więźby 
dachowej (krokwie). Drugą warstwę ocieplenia z płyt wełny mineralnej lub szklanej układamy pod krokwiami, 
między listwami podwieszonego rusztu. W tej warstwie ocieplenia można rozprowadzić na zewnątrz listew 
zabezpieczone rurkami przewody instalacji elektrycznej.  
 
10.Kontrola jakości robót  
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ oraz spełniać 
warunki określone w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 7.  
 
10.1. Badania przed przystąpieniem do robót izolacyjnych  
Badania przed przystąpieniem do robót izolacyjnych obejmuje:  
- sprawdzenie zgodności materiału izolacyjnego z projektem i atestem producenta oraz jego  
Jakości - sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,  
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,  



- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania  
powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),  
- kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie,  
 
10.2. Badania materiałów izolacyjnych  
Badanie materiałów izolacyjnych polega na sprawdzeniu zgodności materiału izolacyjnego z projektem i atestem 
producenta oraz jego jakości. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien 
obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym).  
 
10.3. Wymagania i badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu  
- jakości materiałów i zgodności stosowanych materiałów izolacyjnych z dokumentacją i atestem producenta  
- poprawności wykonania podkładu pod izolacje lub warstwy izolacyjne  
- sprawdzenia każdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych ) z założeniami projektowymi  
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wrażliwych miejsc  
 
10.4. Wymagania i badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru polegają na sprawdzeniu  
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem.  
W przypadku występowania ewentualnych uszkodzeń hydroizolacji, lub gdy jest to niezbędne, należy wykonać 
próbę wodną lub inne badania pozwalające na prawidłową ocenę wykona-nych robót izolacyjnych. Przy parciu 
wody od zewnątrz - prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubości warstwy dociskowej 
oraz jej zgodności z projektem.  
a) Każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, ciągłą powłokę, przylegającą do powierzchni podkładu lub 
do uprzednio ułożonej warstwy izolacji.  
b) Występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad oraz stosowanie 
niepełnowartościowych materiałów izolacyjnych jest niedopuszczalne.  
c) Izolacje asfaltowe należy układać na podkładach zagruntowanych roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 
lub emulsją asfaltową wg BN-82/6753-01 po wyschnięciu powłoki gruntowej.  
d) Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 
e) Chodzenie, jeżdżenie oraz składowanie materiałów i narzędzi bezpośrednio na ułożonej warstwie izolacji jest 
niedopuszczalne.  
f) Izolacje powłokowe z roztworu asfaltowego wg PN-74/B-24622 lub emulsji asfaltowej wg BN-82/6753-01 
powinny tworzyć jednolicie równą powłokę na całej izolowanej powierzchni. Liczba nakładanych warstw 
roztworu asfaltowego lub emulsji asfaltowej powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz 
nie mniejsza niż dwie.  
g) Wpusty podłogowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-64/H-74082, PN-86/H-74083, PN-86/H-74084 lub 
PN-63/H-74085 i być osadzone bezpośrednio w płycie posadzkowej.  
Warstwy izolacji powinny być wprowadzone do korpusu lub kielicha wpustu albo szczelnie z nimi połączone.  
h) Rury przewodzące ciecze i gazy o temperaturze niższej niż 60 0 C powinny być przeprowadzone przez tuleje 
zamocowane szczelnie w ścianie. W przypadkach gdy rury przeznaczone są do przewodzenia cieczy lub gazów o 
temperaturze wyższej niż 60 0 C - pomiędzy rurą i tuleją powinna być ułożona warstwa izolacji termicznej. Tuleje 
powinny być wykonane z blachy stalowej wg PN-73/H-92120 o grubości nie mniejszej niż 5 mm.  
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
 
11.Obmiar robót  
Warunki obmiaru określono w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 8 oraz kosztorysie inwestorskim i przedmiarze 
robót. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  



 
11.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni wykonanej hydroizolacji lub izolacji termicznej.  
 
12.Odbiór robót  
 
12.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 9 Roboty winny być wykonane zgodnie 
z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.  
Wykonywane roboty podlegają następującym odbiorom:  
- odbiór robót ulegających zakryciu  
- odbiór zakończonego etapu robót – tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie o wykonanie robót  
- odbiór końcowy – ostateczny  
- odbiór pogwarancyjny  
Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru i 
wykonawcy.  
 
12.2. Odbiór robót zanikających  
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  
- Przygotowania podłoża dla wykonania izolacji  
- Zagruntowania podłoża przed wykonaniem izolacji  
- W przypadku izolacji wielowarstwowych odbiór poszczególnych warstw. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania określone w punkcie 10 ST ,dały wynik pozytywny można uznać poszczególne 
roboty zanikające za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do wykonywania 
następnych warstw . Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny roboty zanikające nie powinny być 
odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy nie odebranych robót zanikających i ponowne 
zgłoszenie ich do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa zakwestionowane roboty zanikające muszą 
być wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
 
12.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 
obecności kierownika budowy Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.  
 
12.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez 
zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych,  
- protokoły odbioru podłoży,  
- protokoły odbiorów częściowych, instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
Odstępstwa od dokumentacji (projektu technicznego) powinny być uzasadnione zapisem w  
dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym dowodem.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi ST, porównać je z wymaganiami ST oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty 



uznaje się za odebrane jeżeli wszystkie badania określone w punkcie 10 ST , uzyskały wynik pozytywny.  
 
12.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu posadzki po użytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych 
wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w ST „Odbiór ostateczny (końcowy)",  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót,  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych robotach izolacyjnych.  
 
13. Podstawa płatności  
13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 12  
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Jeżeli w umowie nie podano innej zasady , podstawę rozliczenia oraz 
płatności wykonanego i odebranego zakresu robót izolacyjnych wartość tych robót obliczona na podstawie:  
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  
zaakceptowanych przez zamawiającego w m2 .  
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
 
13.2. Cena jednostki obmiarowej  
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
- zakup i dostarczenie materiałów,  
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  
- zagruntowanie podłoża,  
- wykonanie izolacji,  
- uporządkowanie stanowiska pracy.  
Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.  
 
14. Przepisy związane  
14.1. Normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności:  
[1] PN-65/D-1006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna 
[2]PN-67/C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 
  
14.2. Inne dokumenty 
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg Instrukcja techniczna o impregnacji drewna 
budowlanego i odgrzybianiu budynków wydaną przez MGK, MBiPMB, ITB 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r. 
Stosować przepisy wg ST „Wymagania ogólne” 
Atesty : PZH nr 671/93 
Aprobata techniczna ITB AT-15-3261/2003 
Certyfikat zgodności nr ITB 356/w/02/2 
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1. Przedmiot STW i OR  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty murarskie i murowe , które zostaną wykonane w 
ramach zadania inwestycyjnego określonego w STW i OR – Warunki ogólne, punkt 1.1  
 
2.Zakres stosowania STW i OR  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1  
 
3.Zakres robót objętych STW i OR  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót wymienionych w pkt. 1 .  
 
4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 1.5  
Konstrukcja - uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego 
stopnia sztywności, lub obiekty budowlane o takim układzie;  
Ściana - konstrukcja pionowa, wykonana z bloczków lub cegieł ceramicznych silikatowych , betonowych , 
pianobetonowych  
Przemurowania – naprawa ścian w miejscach pęknięć , rozluźnienia zaprawy, korozji biologicznej materiału 
ściany  
 
5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i zgodność ich wykonania z dokumentacją techniczną , SIWZ i 
poleceniami Zamawiającego oraz warunkami określonymi w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt.6  
 
6.Materiały  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STW i OR – Warunki ogólne , pkt. 3  
 
6.2. Materiały do robót murarskich  
6.2.1 Cegła i bloczki ceramiczne  
Cegła w zależności od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania powinna odpowiadać wymaganiom ustalonym 
w PN-B-12069 : 1998, PN-13-12068 : 1998, PN-B-12066 : 1998, PN-B-12037 : 1998, PN-B-12050 : 1996. W słupach 
i filarach stosowanie połówek cegły i innych cegieł ułamkowych ponad ilość konieczną do uzyskania 
prawidłowego wiązania jest niedopuszczalne. W murach nośnych niezbrojonych dopuszcza się stosowanie 
połówek cegły w. 
liczbie nie przekraczającej 15%, a w murach nośnych zbrojonych - 10% całkowitej liczby użytych cegieł. W 
ścianach wypełniających, w murach podokiennych oraz w ścianach najwyższej kondygnacji i na poddaszu (z 
wyjątkiem murów ogniochronnych) dopuszcza się użycie cegieł ułamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu co 
najmniej 50% cegieł całych i przy wystarczającym przewiązaniu spoin. Przed wbudowaniem cegła powinna być 
moczona (polewana wodą).  
 
6.2.2. Cegła i bloczki silikatowe  
Cegły i bloczki silikatowe powinny spełniać warunki określone w normie PN-B-12066 : 1998 Wyroby budowlane 
silikatowe. Cegły, bloki, elementy  
 
6.2.3. Bloczki i płytki ścienne z pianobetonów  
Bloczki i płytki ścienne z autoklawizowanych betonów komórkowych powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym dla odmian 04, 05, 06, 07, 08 i 09 wg PN-89/B-06258. Elementy odmiany OS mogą być stosowane 
wyłącznie do ścian wypełniających, niekonstrukcyjnych oraz jako elementy ocieplające. Elementy odmiany 04 
mogą być stosowane tylko jako elementy ocieplające wewnątrz budynku. Wilgotność elementów w chwili 
wbudowania nie powinna być większa niż 20  
 
6.2.4.Zaprawy.  



Do murów niezbrojnych nie narażonych na trwałe i silne zawilgocenie mogą być stosowane zaprawy budowlane 
wg PN-90/B-14501. Do konstrukcji murowych znajdujących się w warunkach wilgotnych należy stosować tylko 
zaprawy budowlane cementowe. Poza tym dla murów niezbrojonych mogą być użyte zaprawy specjalne, np. 
zaprawy kwasoodporne.  
Do murów zbrojonych powinny być stosowane zaprawy budowlane cementowe, przy czym marka zaprawy nie 
powinna być niższa niż 50 w przypadku murów znajdujących się w warunkach suchych, a nie niższa niż 80 - w 
warunkach wilgotnych. Ponadto dopuszcza się stosowanie takich zapraw specjalnych, które na podstawie 
wyników badań przeprowadzonych przez upoważnione laboratoria spełniają następujące warunki:  
- charakteryzują się przyczepnością do stali wystarczającą do zapewnieni współpracy materiałów,  
- gwarantują uzyskanie przez nie wymaganej wytrzymałości,  
- nie powodują korozji zbrojenia.  
Ponadto mogą być stosowane tzw. zaprawy ciepłe, zawierające kruszywo lekkie (np. żużel pumeksowy), 
odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i przygotowane wg sprawdzonej doświadczalnie 
receptury.  
 
6.2.5.Stal zbrojeniowa  
Stal zbrojeniowa zwykłej jakości znaku StO, gładka, przeznaczona do zbrojenia murów powinna odpowiadać 
wymaganiom ustalonym w PN-89/H-84023/06. Siatka stalowa powinna być jednolita (rozciągana) lub pleciona. 
Elementy zbrojenia przed użyciem powinny być oczyszczone z łuszczącej się rdzy.  
 
6.2.6.Bednarka.  
Przekrój bednarki powinien wynosić co najmniej 2 x 20 mm..  
 
7.Sprzęt   
7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STW i OR - Wymagania ogólne , pkt. 4 
 
7.2. Sprzęt stosowany do robót murowych i murarskich  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany w robotach murowych powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien wykonać roboty murowe przy użyciu 
potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajności. Powinny one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzęt powinien 
być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym 
sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
Inspektor nadzoru poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom Kontraktu i wymaganiom 
sformułowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej  
 
8. Transport  
8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STW i OR - Wymagania ogólne , pkt. 5  
 
8.2. Transport materiałów  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiału, jego 
objętości, sposobu przygotowania materiału do transportu przez producenta (dostawcę) oraz od odległości 
transportu.  
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w 
obrębie placu budowy, jak i poza nim.  
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 
na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
 
9.Szczegółowe wymagania wykonania robót  
Prace należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 6 oraz 
dokumentacją techniczną , normami i przepisami branżowymi. Warunkiem przystąpienia do murowania ścian 
jest całkowite zakończenie i odebranie robót ziemnych , fundamentowych i konstrukcji monolitycznej budynku. 
W ramach odbioru w/w robót należy sprawdzić zgodność ich wykonania z dokumentacją techniczną oraz 



warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót .  
Podstawowe zasady wykonywania murów i robót murarskich:  
1.1 Mury należy wykonywać zgodnie z PN-B-03002 „Konstrukcje murowe niezbrojone” warstwami ,z 
zachowaniem prawidłowego wiązania , grubości spoin pionowych i poziomych , pionowości , odsadzek , 
wyskoków i otworów zgodnie z dokumentacją techniczną.  
1.2 W pierwszej kolejności należy całkowicie wykonać mury nośne , słupy , nośne filarki okienne i drzwiowe danej 
kondygnacji.  
1.3 Murowane ściany osłonowe , ścianki działowe oraz inne mury nienośne należy murować nie wcześniej niż po 
uzyskaniu pełnej wytrzymałości przez strop na którym mają być wykonywane oraz całkowity usunięciu szalunków 
stropu wyższej kondygnacji.  
 ‘ 
1.4 Szybkość wznoszenia mrów powinna być taka ,aby najkrótszy okres w dobach od rozpoczęcia muru dolnej 
kondygnacji do rozpoczęcia na tym samym odcinku muru następnej kondygnacji przy wysokości h (w m) muru 
dolnej kondygnacji i wykonywaniu go w temperaturze nie niższej niż +100C nie był krótszy niż :  
 
TABELA 

 
 
1.5 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości . Zaleca się ,aby wzajemnie prostopadłe i 
ukośne ściany konstrukcyjne były wznoszone jednocześnie. Różnica poziomów poszczególnych części murów nie 
powinna przekraczać 4 m dla murów z cegły i 3 m dla murów z pustaków i bloków. W miejscu połączenia murów 
wykonanych nie jednocześnie należy stosować strzępia końcowe lub łączniki stalowe .  
1.6 Cegły powinny być dostarczone i układane możliwie suche. Także po ułożeniu należy je chronić przed 
wilgocią. Zwłaszcza w budynkach wyższych niż 4 kondygnacje do budowy ścian zewnętrznych i wewnętrznych 
powinno się używać identycznych materiałów, chyba że obliczenia odporności za zarysowanie wykazywały, że 
różnice odkształceń nie spowodują szkód.  
1.7 Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu ścian 
cegłami lub blokami suchymi wykonanymi z materiału łatwo chłonącymi wodę / np. cegła ceramiczna sucha / 
,zwłaszcza w okresie letnim , należy cegły / bloki/ przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą . Przy 
wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej , konieczne jest moczenie cegły suchej.  
1.8 Murowane ściany zewnętrzne i wewnętrzne powinny wykazywać możliwie niewielkie różnicę odkształceń 
spowodowanych obciążeniami i wilgotnością. W celu zmniejszenia tych różnic można ewentualnie do budowy 
ścian wewnętrznych stosować cegły o wyższej wytrzymałości, niż to wynika z wymagań statycznych, a do budowy 
ścian zewnętrznych cegły o odpowiednio niższej wytrzymałości. Od wytwórcy należy żądać wiążącego 
oświadczenia o maksymalnej wartości skurczu dostarczanych materiałów budowlanych.  
1.9 Nie dopuszczalne jest stosowanie w obrębie jednej ściany cegieł , bloków lub pustaków różnych wymiarów i 
klasy oraz stosowania wyrobów o różnych wartościach skurczu.  
1.10 Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać  
na wysokości co najmniej 15 cm nad terenem , niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej murów 
fundamentowych.  
1.11 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
1.12 W ścianach należy bruzd poziomych i ukośnych. Jeżeli nie można uniknąć bruzd  
 
poziomych i ukośnych , bruzdy zaleca się sytuować w 1/8 wysokości ściany w świetle pod lub nad stropem , a 
całkowita ich głębokość , łącznie z dowolnym otworem powstałym przy wykonywaniu bruzdy , powinna być 
mniejsza niż maksymalny wymiar podany w tablicy poniżej. Jeżeli powyższe ograniczenia zostały przekroczone , 
należy sprawdzić obliczeniowo nośność ściany na ścinanie i zginanie pod obciążeniem normowym. W ścianach o 
grubości nie większej niż 225 mm bruzdy należy wykonywać mechanicznie za pomocą pił tarczowych lub frezarek. 
Nie dopuszczalne jest wykonywane w/w ścianach bruzd za pomocą kucia ręcznego lub mechanicznego.  



 
Maksymalne dopuszczalne wymiary bruzd i wnęk pionowych w ścianach 

 
 
Maksymalne dopuszczalne wymiary bruzd poziomych i ukośnych w ścianach 

 
 
1.13 Konstrukcje murowane grubości mniejszej niż 1 cegła / ścianki działowe , sklepienia ,  
gzymsy , kominy itp./ mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC  
1.14 Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w  
 
temperaturze poniżej 0oC , pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających  
wiązanie i twardnienie zaprawy , określonych w wytycznych wykonywania robót  
budowlano-montażowych w okresie zimowym.  
1.15 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn /ulewne deszcze  
 
/, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem  
czynników atmosferycznych / na przykład prze przykrycie folią lub papą./ .Przy  
wznawianiu robót murowych po każdej dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić  
stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba , usunąć wszelkie uszkodzenia murów  
łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  
1.16 Elementy murowe /cegły bloki , bloczki / powinny być ułożone na zaprawie zgodnie ze  



sprawdzoną praktyką .Elementy murowe należy wiązać w kolejnych warstwach tak ,aby  
ściana zachowywała się jako jeden element konstrukcyjny .W celu należytego wiązania  
elementy murowe powinny nachodzić na siebie na długość nie mniejszą niż 0,4  
wysokości elementu lub 40 mm. Przy czym miarodajna jest wartość większa. W  
narożach i połączeniach ścian przewiązanie elementów powinno być nie mniejsze niż  
grubość elementu i aby stosować przycięte elementy , w celu uzyskania wymaganego  
przewiązania  
1.17 Grubość spoin poziomych i pionowych murów wykonywanych przy użyciu zapraw  
zwykłych lekkich powinna być nie mniejsza niż 8 mm i nie większa niż 15 mm. W  
przypadku stosowania zapraw do spoin cienkich , grubość spoin powinna być nie  
mniejsza niż 1 mm i nie większa niż 3 mm .  
1.18 Ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne należy łączyć ze sobą w sposób zapewniający  
przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowy i poziomych .Połączenie takie  
uzyskać można poprzez powiązanie elementów murowych w murze lub poprzez łączniki metalowe lub zbrojenie 
przechodzące w każdą ze ścian ,w sposób zapewniający połączenie równoważne połączeniu poprzez wiązanie 
elementów murze. Łącznik metalowe powinny być stosowane w każdej spoinie poziomej .  
 
9.1 Mury z cegły i bloków ceramicznych i silikatowych  
Konstrukcja murów z cegły i bloków ceramicznych i silikatowych mogą być wykonane jako: mury pełne zwykłe 
niezbrojone i zbrojone. Układ cegieł powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru, przy 
czym może być zastosowany jeden z układów tradycyjrych, w których spoiny pionowe w dwóch kolejnych 
warstwach poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 6 cm - albo też układ typu wielorzędowego, w 
którym przewiązanie podłużnych spoin pionowych następuje w każdej szóstej lub czwartej (filary) warstwie 
poziomej muru. Układ typu wielorzędowego zaleca się stosować szczególnie w filarach o przekroju prostokątny 
.Styki murów i narożniki. Przy zetknięciu się dwóch murów warstwa wozówkowa jednego muru powinna być 
przeprowadzona przez miejsce styku bez przenv, a znajdująca się w tym samym poziomie warstwa główkowa 
drugiego muru powinna tylko dochodzić do styku. Żadna ze spoin poprzecznych muru przebiegającego nie może 
wypaść w przedłużeniu lica muru dobijającego, lecz powinna być w stosunku do niego przesunięta o 1/4 lub 3/4 
cegły.  
W przypadku gdy jeden mur ceglany styka się lub krzyżuje z drugim murem ceglanym, lecz wykonanym z cegły 
różniącej się wymiarami od cegły użytej do pierwsze2o muru, to oba mury powinny być ze sobą przewiązane w 
trakcie ich wykonywania 
 
9.2.Kształt i wymiary konstrukcji murowych  
Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów w rzucie poziomym oraz od projektowanych wysokości nie 
powinny przekraczać:  
±20 mm - w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i w wysokości poszczególnych kondygnacji,  
±50 mm - w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku.  
Grubość murów w stanie surowym powinna być zgodna z projektem, przy czym dopuszczalne odchyłki grubości 
od wymagań dokumentacji należy przyjmować w zależnośei od grubości murów, liczonej w cegłach według 
następujących zasad:  
- dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi 1/4, 112 lub 1 cegły wielkości tych odchyłek powinny 
być takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów samej cegły użytej do danego muru, dopuszczone 
normami przedmiotowymi dla tej cegły,  
- gdy grubość muru przekracza wymiar 1ciagły . tj. gdy do grubości muru wlicza się grubość co najmniej jednej 
spoiny podłużnej, dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych wynosi ±10 mm, a murów szczelinowych ±20 
mm.  
W murach nośnych przewidzianych do tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać zaprawą spoin na 
głębokość 5-10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy których jest umieszczone zbrojenie 
zewnętrzne - na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie większą niż 20 mm. Prawidłowość wykonania 
powierzchni i krawędzi muru. Zależnie od wymagań projektu powierzchnia muru z cegły powinna być płaszczyzną 
lub stanowić odcinek powierzchni krzywej. Kąty dwuścienne między płaszczyznami powinny być zgodne z kątami 
przewidzianymi projektem. Ścianki działowe o grubości 1/4 cegły należy murować na zaprawie cementowej 
marki 50, przy czym rozpiętości powyżej 5 m albo przy wysokości większej niż 2.s m należy w co czwartej spoinie 
poziomej układać zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych. Ścianki działowe powinny być połączone ze 
ścianami za pomocą strzępi zazębionych krytych, a zbrojenie zakotwione w spoinach nośnych na głębokość co 
najmniej 7 cm. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych  



 
9.3. Zasady ogólne, które powinny być zachowane przy wykonywaniu murów z bloczków i płytek, 
pianobetonowych są następujące:  
a) układ muru powinien odpowiadać zasadom prawidłowego wiązania przyjętym dla muru z cegły: spoiny w 
dwóch następujących po sobie warstwach poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 6 cm,  
b) mury powinny być wznoszone równomiernie na całej ich długości, a ściany podłużne i poprzeczne powinny być 
wykonywane jednocześnie z odpowiednim wzajemnym przewiązaniem lub zakotwieniem,  
c) mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny być wykonane z elementów jednakowej odmiany i marki i na 
jednakowej zaprawie,  
d) elementy powinny być czyste. a ich powierzchnie powinny być przed ułożeniem zwilżone wodą;  
e) bloczki powinny być układane w murze tak, aby siły pionowe działały w kierunku prostopadłym do wzrostu 
masy w formie,  
f) do wykonywania ścian zewnętrznych i do ich ocieplania powinny być stosowane wyłącznie elementy 
mrozoodporne,  
g) nie dopuszcza się wykonywania z autoklawizowanych betonów komórkowych murów w podziemiach oraz w 
dolnej części ścian zewnętrznych parteru, znajdującej się poniżej izolacji poziomej albo poniżej 0,50 m nad 
terenem i nie zabezpieczonej od zawilgocenia przez odpryski wód opadowych; nie dopuszcza się także 
wykonywania murów położonych w pomieszczeniach o przewidywanej wilgotności >_ 75% (np. w pralniach, 
łaźniach itp.) lub narażonych na agresję chemiczną, jeżeli nie mają należytego zabezpieczenia,  
h) w przypadku dłuższej przerwy we wznoszeniu murów, trwającej ponad 1 tydzień, lub gdy występują opady 
ciągłe należy wykonane mury zabezpieczyć przed opadami, np. przez osłonięcie od góry pasem papy.  
 
9.4. Wiązanie murów  
- Ścianki działowe powinny być wykonane z płytek o grubości 6 lub 12 cm w taki sposób, aby w kolejnych 
poziomych warstwach muru spoiny pionowe były przesunięte o pół długości płytki.  
Ścianki działowe o grubości 6 cm i o długości przekraczającej 3 m powinny być zbrojone bednarką położoną w co 
trzeciej spoinie, przy czym końce bednarki powinny być wpuszczone w spoinę ściany nośnej co najmniej na 20 
cm. Zamiast bednarki dopuszcza się zastosowanie dwóch równoległych drutów stalowych o średnicy co najmniej 
3 mm, ułożonych w odstępie 4 cm i połączonych przyspawanymi poprzeczkami z drutu tak, aby zbrojenie 
tworzyło drabinkę. Przy długości powyżej 5 m zaleca się ponadto wzmacniać te ścianki pasami z cegły ułożonej na 
rąb. Pasy te powinny tworzyć co drugą warstwę muru w przypadku murowania z płytek 49/6 albo co trzecią, gdy 
są użyte płytki 59/6.  
- Ściany o grubości 24 cm powinny być wykonane z zachowaniem zasad prawidłowego wiązania podanych w 
7.2.2.1, ale zamiast płytek powinny być użyte bloczki 29/24, 49/24 lub 59/24. Stosując tylko jeden rodzaj 
bloczków można uzyskać jedynie wozówkowy układ muru. Jednak ponieważ bloczek 29/24 stanowi bloczek 
połówkowy w stosunku do bloczku 59/24, można wykonać mur w układzie mieszanym, np. kowadełkowym. 
krzyżykowym lub polskim, stosując równocześnie oba te bloczki w tym samym murze.  
W narożnikach murów o grubości 24 cm co druga warstwa jednego muru powinna się opierać na całej grubości 
drugiego muru.  
- Polaczenia murów z bloczków i płytek z murami z cegły. Przy nierównomiernym obciążeniu dwóch stykających 
się ścian wykonanych z różnych materiałów (np. ściany kominowej z cegły i ściany zewnętrznej z elementów z 
betonu komórkowego) ściany te powinny być ze sobą połączone przez przewiązanie obu ścian sięgaczami 
umieszczonymi w co drugiej warstwie muru z elementów albo na styk z powiązaniem kotwami w postaci 
poziomych strzemion ze stali okrągłej średnicy 8 mm, przy czym długość zakotwienia w każdej z połączonych 
części powinna wynosić co najmniej 20 cm. Przy łączeniu ścian za pomocą sięgaczy grubość spoin poziomych w 
murze ceglanym powinna być zwiększona i wynosić 18-19 mm.  
Jeżeli usytuowanie przewodów dymowych to umożliwia, zaleca się wykonywanie jako fragmentu ściany ceglanej 
odcinka muru z bloczków i płytek na długości nie mniejszej niż 1 m, przy czym odcinek ten powinien być 
przewiązany tylko z murem zewnętrznym, a do części ścian z cegły może przylegać bez przewiązania, ale z 
powiązaniem kotwami. 
W przypadku styku ścian ceglanych ze ścianami wewnętrznymi z bloczków z płytek wystarcza połączenie bez 
przewiązania - tylko za pomocą kotwi.  
- Spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą w trakcie wznoszenia murów. Grubość spoin poziomych 
powinna wynosić 15 mm, a pionowych - 10 mm. Odchyłki grubości spoin nie powinny być większe niż ±3 mm.  
- Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi. Mury powinny być tak wykonane, aby ich powierzchnie były 
zbliżone do płaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawędzie przecięcia się powierzchni były w przybliżeniu 
liniami prostymi.  



 
9.5.Wytyczne zapobiegania powstawania rys skurczowych i rys pochodzących od odkształceń podłoża :  
Aby uniknąć rysowania się ścian murowych zarówno nośnych jak i nienośnych zaleca się stosowanie 
dodatkowych akcesoriów zapobiegających ich powstawaniu a określonych przez poniższe normy branżowe:  
1. PN-EN 845-1:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów  
Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki  
2. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów Część 1: Kotwy, listwy  
kotwiące, wieszaki i wsporniki  
3. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie  
4. PN-B-03002:1999/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie (Zmiana Az2)  
5. PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. (Zmiana Az1)  
6. PN-B-03340:1999/Az1:2004 Konstrukcje murowe zbrojone Projektowanie i obliczanie  
7. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie  
Stosując dodatkowe akcesoria do murów należy przestrzegać zaleceń i wytycznych danego producenta . Poniżej 
podano jak uniknąć najczęściej spotykanych zarysowań murów.  
Zabezpieczenie ścian przed powstawaniem rys ukośnych :  
Ponieważ wokół otworów okiennych i drzwiowych występują często znaczne siły tnące i rozciągające wynikające 
ze zmiany sztywności ściany , które powodują ukośne pęknięcia i rysy zaleca się dozbrojenie tych stref dostępnym 
na rynku typowym zbrojeniem do spoin. Może to być zbrojenie w postaci belek „Murfor” w ilości 2 szt nad 
otworem i dwie sztuki pod otworem . /rysunek nr.1 /  
Rys.nr1  Nadproża okienne 
 

 
 
Wszystkie nadproża okienne i drzwiowe należy wykonać z materiału i zgodnie z technologią zalecaną przez 
dostawcę elementów ściennych z których są wykonywane ściany . W przypadku braku takich rozwiązań nadproża 
należy wykonać w technologii murowanej z elementów z których jest wykonywana ściana i zbrojonych w 
systemie „Murfor” . Nie zaleca się stosowania betonowych lub stalowych prefabrykowanych belek nadprożowych 
ponieważ prowadzi to do powstania rys i spękań na ścianie. Są one wynikiem połączenia materiałów o różnych 
właściwościach fizycznych / żelbet i cegła / Zasadę wykonania nadproży pokazuje rysunek nr.2 
 



 
Rys.nr 2 

 
 

 
 Ściany samonośne i działowe murowane na stropach i belkach :  
Wszystkie ściany murowane na uginających się elementach konstrukcyjnych / płyty , belki / są szczególnie 
podatne na powstawanie rys i pęknięć o charakterze pokazanym na rysunku nr.3 
 

 
Dlatego aby skutecznie zabezpieczyć ścianę przed ich powstawaniem należy zachować następujący reżim 
technologiczny :  
1.Wykonać połączenie w/w ściany ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą połączeń  
przegubowych i przegubowo przesuwnych.  
2. Ścianę należy ustawiać na stropie na pasku papy termozgrzewalnej ułożonej na nim na  
sucho  



3.Pomiędzy górną krawędzią ściany a stropem lub belką należy umieścić materiał trawle plastyczny niepalny / na 
przykład pianka lub styropian / o grubości nie mniejszej niż l/200 rozpiętości stropu pomiędzy podporami 
konstrukcyjnymi / dopuszczalna strzałka ugięcia stropu /  
4. Nadproża są nieprzerwane podparte przez co najmniej 14 dni od wymurowania / przy temperaturze powyżej 
+5oC STW i OR  
5. Ściany należy murować dopiero po zakończeniu wykonania całości konstrukcji obiektu  
i rozstępowaniu stropów.  
6. Ściany należy dozbroić konstrukcyjnie zbrojeniem zgodnie z rysunkiem nr. 4 

 
 
Przy czym obszar A należy zazbroić zgodnie z stosowaną technologią akcesoriów murarskich . W przypadku 
technologii „MURFOR” należy stosować zasadę podaną poniżej : 

 
 

 
 
 



 

 
Połączenie przegubowe ścian należy wykonać w dowolnej technologii akcesoriów murarskich dostępnej na rynku 
Na rysunku nr.5 pokazano przykładowo łączniki murarskie firmy „HABE” . Przegubowo-przesuwne systemy 
połączeń ścian murowanych można wykonać w technologii „Halfen-Deha”. Akcesoria te obrazują rysunek nr. 6 



 
 
Rys.nr.5 
 

 

 

 
 

 
6. Do budowy ścian należy stosować tylko materiały dostatecznie wysuszone, w których wystąpił już skurcz. Na 
plac budowy powinny być one składowane w suchych miejscach.  
7. Nowo wybudowany budynek należy ogrzewać powoli i równomiernie wietrzyć, aby proces suszenia ścian 
odbywał się w sposób ciągły.  
8. Jeżeli nie można uniknąć wbudowania w ściany bardzo kurczliwego materiału, to należy zastosować dylatacje 
zmniejszające swobodną długość ścian z ewentualnym dodatkowym usztywnieniem, połączenia elementów na 
wpust lub tzw. połączenia szufladowe itp.), aby szkody spowodowane odkształceniami skurczowymi zredukować 
do nieszkodliwej wielkości.  



9. Stosując materiały o dużej kurczliwości (betony z lekkim kruszywem, cegły wapienno-piaskowe, gazobeton) 
należy żądać od dostawcy wiążącej informacji dotyczącej kurczliwości danego materiału.  
10. Bardzo cienkie nienośne ściany wewnętrzne o znacznej dł
działać siły pochodzące od odkształceń konstrukcji, powinny być łączone z sąsiednimi elementami ślizgowo lub 
sprężyście. Konstrukcja połączenia musi jednak zapewniać dostateczną stateczność ściany na obciążenia 
poprzeczne (uderzenia, wstrząsy, trzaskanie drzwi itp.) Należy unikać kucia w takich ścianach dodatkowych 
przebić, bruzd.  
11. Lekkie ściany muszą być tak wykonane , aby można było w każdym miejscu umocować bezpośrednio na nich 
nieznacznie obciążone ws  
12. W przypadku stosowania stropów podwieszanych należy przepuścić lekkie ściany działowe przez te stropy aż 
do konstrukcji nośnych albo przewidzieć skuteczną izolację akustyczną w wolnej przestrzeni pod tą konstrukcją, 
pamiętając o zapewnieniu ścianom stateczności (np. przez połączenie z wystarczająco mocnymi profilami).  
13. Jeżeli przewidujemy odkształcenia (ugięcia) płyt stropowych, a w szczególności zmiany ich długości, należy 
nienośne ściany wewnętrzne łączyć ze stropem ślizgowo lub sprężyście. Spoina musi pozostać tak szeroka, aby 
nie nastąpiło późniejsze usztywnienie połączenia./ minimum normowe strzałki ugięcia w zależności od 
rozpiętości strpu/  
14. W przypadku zwiększonych wymagań w zakresie izolacji dźwiękowej nienośnych czy lekkich ścian działowych 

elementów dźwigających ściany(ugięcia stropu) należy stawiać ściany dwu- lub wielo-warstwowe z materiałów 
podanych na odkształcenia (np. drewniane ściany szkieletowe o konstrukcji stojakowej.).  
15. W stojakowych konstrukcjach ścianek szkieletowych nie należy obu okładzin łączyć sztywno ze sobą, lecz 
trzeba mocować je w miarę możności do oddzielnych stojaków z drewna lub ceowników stalowych albo tez za 
pomocą podanych łączników mocować punktowo do wspólnych stojaków, ustawnych w możliwie dużych 

- kartonowe, wiórowe, 
wiórkowo-cementowe) konieczne jest niekiedy zastosowanie listew zabezpieczających okładzin ścianek 

powierzchnie wewnętrzne nie są porowate (np. powierzchnie lekkich płyt wiórkowo-cementowych), należy 
wypełnić porowatymi materiałami dźwiękochłonnymi (np. materiałami izolacyjnymi z włókna). Na izolacyjność 
akustyczną ściany korzystnie wpływa wykonanie okładzin z płyt o różnej grubości albo pokrycia ich dwoma 
warstwami płyt ze sklejki lub drewna.  
16. Wszystkie spoiny i złącza krawędzi należy starannie uszczelnić akustycznie.  
17. Wolne przestrzenie nad stropami podwieszonymi muszą być albo dźwiękoszczelne przegrodzone albo 
wypełnione materiałami dźwiękochłonnymi w obszarze połączenia ściany ze stropem na szerokość co najmniej 1 
m.  
 
10.Kontrola jakości robót  
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ oraz spełniać 
warunki określone w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 7.  
Kontrola jakości robót murowych z cegły stanowią następujące badania:  
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,  
b) badanie materiałów,  
c) badanie wykonanych konstrukcji murowych.  
 
10.1 Warunki przystąpienia do badań.  
W zależności od konkretnego przypadku i ogólnych warunków budowy badania należy przeprowadzać w trakcie 
odbioru poszczególnych elementów robót murowych lub w czasie odbioru całości tych robót. Badania 
prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia murów należy przeprowadzać w trakcie robót i wyniki zapisać 
do dziennika budowy.  
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w odpowiednich normach. Do odbioru całości robót zakończonych wykonawca oprócz dokumentacji 
technicznej jest obowiązany przedstawić dodatkowo:  
a) protokół badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty)jakości materiałów,  
b) protokoły badań międzyoperacyjnych (częściowych),  
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót.  
 
10.2.Opis badań  



Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej 
konstrukcji murowej z projektem i przez stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych 
i pomiaru. Pomiar długości i wysokości należy wykonywać taśmą stalową z dokładnością do 1 cm, pomiar 
grubości murów oraz wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z dokładnością do 1 
mm. Za wynik należy przyjmować wartość średnią pomiaru trzech miejsc.  
Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych zaświadczeń 
kontroli jakości (atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powołanymi normami. Materiały, 
których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące pod tym względem wątpliwości, 
powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.  
 
10.3.Badanie konstrukcji murowych  
- Sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł w murze, w stykach murów i narożnikach należy przeprowadzać 
przez oględziny w trakcie robót.  
- Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą stalową z podziałką milimetrową należy 
przeprowadzać tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy 
grubość spoin została przekroczona.  
Średnią grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od ilorazu wysokości 
zmierzonego odcinka muru o wysokości co najmniej 1 m przez liczbę warstw. 
Średnią grubość spoiny pionowej należy ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek muru. W 
przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin sprawdzenie ich należy przeprowadzić oddzielnie, z 
dokładnością do 1 mm, na z góry określonej partii muru.  
8.1.3 3.3 Sprawdzenie zbroienia należy przeprowadzać pośrednio w czasie odbioru końcowego na podstawie 
zapisów t°. dzienniku budowy. Zapisy te powinny dotyczyć:  
a) sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm.  
b) sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które powinno być wykonane taśmą 
stalową. dokładnością do 1 cm,  
c) sprawdzenie rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości otulenia, które powinno być 
wykonane  
dokładnością do 1 mm.  
- Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru należy 
przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu 
powierzchni muru oraz do krawędzi muru łaty kontrolnej długości 2 m , a następnie przez pomiar z dokładnością 
do 1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru.  
- Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem 
z podziałką milimetrową.  
- Sprawdzenie poziomowości warstw cegieł należy przeprowadzać poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub 
poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 m - np. niwelatorem.  
- Sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzić stalowym 
kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową.  
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych nadproży, gzymsów, przewodów i przerw 
dylatacyinych oraz osadzenia ościeżnic okiennych i drzwiowych należy przeprowadzać przez oględziny 
zewnętrzne i pomiar na zgodność z projektem.  
- Sprawdzenie liczby użytych połówek cegły i innych cegieł ułamkowych należy przemurowania 
zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do zgodności z normą.  
 
10.4. Mury z pianobetonów  
Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych Podstawę do odbioru 
technicznego robót murowych z elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych stanowią następujące 
badania :  
a) badanie materiałów,  
b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych.  
Warunki przystąpienia do badań. Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru częściowego 
(międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót murowych, jak i w czasie odbioru całości tych robót. Do 
badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić:  
a) protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów,  



b) protokóły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych),  
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 
- Opis badań  
Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych 
dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z 
powołanymi normami.  
Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych obejmuje :  
- Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów otworów należy 
przeprowadzać przez porównanie murów z dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez 
oględziny zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości i wysokości murów należy dokonywać taśmą stalową z 
podziałką centymetrową, zaś grubości murów i wymiarów otworów - przymiarem z podziałką milimetrową. Jako 
wynik należy przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w trzech miejscach.  
- Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów połączeń ułożenia nadproży i osadzenia ościeżnic należy 
przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i pomiar.  
- Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać po ukończeniu prac. W przypadkach gdy 
oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z 
podziałką poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN'-68/B-10020.  
- Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez powierzchni muru 
i do krawędzi lary kontrolnej długości 2 m oraz przez pomiar wielkości prześwitu powierzchnią lub krawędzią 
muru z dokładnością do 1 mm.  
- Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z 
podziałką milimetrową.  
- Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową.  
- Sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać stalowym 
kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową.  
 
11.Obmiar robót  
Warunki obmiaru określono w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 8 oraz kosztorysie inwestorskim i przedmiarze 
robót. Ilość robót murowych i murarskich określa się w m3 oraz w m2. Obmiar robót murowych nie powinien 
obejmować elementów nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. Podana zasada dotyczy wszystkich czynności związanych z robotami murowymi.  
 
11.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostkami obmiarowymi są:  
1 m3 / metr sześcienny / muru lub robót murarskich  
1 m2 / metr kwadratowy/ muru lub robót murarskich 
 
12.Odbiór robót  
12.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 9 Roboty winny być wykonane zgodnie 
z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. Podstawą dokonania oceny ilości i jakości 
robót są następujące dane i dokumenty:  
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i  
akceptowanymi przez Inspektora,  
- atesty użytych materiałów budowlanych,  
- Dziennik Budowy,  
- uzasadnienie zmian w dokumentacji  



12.2. Zasady odbioru robót murarskich i murowych  

Roboty murowe zostaną odebrane i uznane ze wykonane zgodnie z projektem , umową normami i ST , jeżeli 
badania określone w punkcie 10 , dały wynik dodatni. W przypadku gdy choćby jedno z badań dało wynik 
ujemny, wówczas całość odbieranych robót murowych albo tylko ich część należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami normy. W przypadku murów zbrojonych zbrojenie nie przyjęte po sprawdzeniu, powinno być 
przedstawione do ponownego badania po wykonaniu poprawek mających na celu zmniejszenie odchyłek do 
granic dopuszczalnych. W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami 
normy komisja odbierająca roboty powinna odrzucić całość lub zakwestionowaną część robót i polecić ponowne 
ich wykonanie w sposób prawidłowy i zgodny z normą oraz powtórne przedstawienie do badań.  
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 

 
12.3. Sposób odbioru robót  
W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór robót może być dokonywany w 
trakcie robót oraz po ich zakończeniu  
  
12.4. Odbiór końcowy  
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,  
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odstępstwa od dokumentacji (projektu technicznego) powinny być uzasadnione zapisem w  
dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym dowodem.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu  
odbioru pogwarancyjnego.  
 
13. Podstawa płatności  
13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 12  
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót.  



Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu  
odbioru pogwarancyjnego.  
Jeżeli w umowie nie podano innej zasady , podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 
robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  
zaakceptowanych przez zamawiającego w m2 lub m3 lub  
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
 
13.2. Cena jednostki obmiarowej  
Ceny jednostkowe wykonania robót murowych i murarskich uwzględniają:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających  
wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,  
- wykonanie prac murowych lub murarskich 
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,  
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających,  
- likwidację stanowiska roboczego.  
 
14. Przepisy związane  
 
14.1. Normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności:  
1. PN-B-12050 : 1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane  
2. PN-B-12066 : 1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy  
3. PN-90!B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe  
4. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze  
5. PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy  
6. PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z  
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
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1. Przedmiot STW i OR  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót - technologii 
ocieplania ścian zewnętrznych budynków istniejących zespolonymi systemami izolacji cieplnej, pokrytymi 
cienkowarstwowymi, strukturalnymi wyprawami tynkarskimi wykonywanymi metodą bezspoinową, zwana dalej 
BSO , które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego określonego w STW i OR – Warunki ogólne , 
punkt 1.1.  
Technologia ta realizowana jest przy użyciu odpowiednio dobranych zestawów wyrobów, zaprojektowanych 
przez autora systemu ocieplenia, zwanego dalej systemodawcą. Zestawy te mogą być produkowane przez 
systemodawcę lub jego dostawców. W przeszłości metody ocieplenia zbliżone do BSO znane były jako „metoda 
lekka-mokra’. lub .metoda lekka.. Obecnie w wytycznych do europejskich aprobat technicznych dotyczących 
systemów ocieplania ścian zewnętrznych ETAG 004 . dla tej metody stosuje się określenie ETICS (z ang. External 
Thermal Insulation Composite Systems). Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie istniejące bezspoinowe 
systemy ocieplające.  
 
2.Zakres stosowania STW i OR  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1  
 
3.Zakres robót objętych STW i OR  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót wymienionych w pkt. 1.  
Zakres robót obejmuje wszystkie prace budowlane związane z przygotowaniem podłoża, zamocowaniem listew 
cokołowych i narożnikowych, mocowanie warstwy ocieplającej , wykonanie warstwy ochronnej izolacji cieplnej z 
zaprawy klejowej zbrojonej siatką , malowania podkładowego , wykonanie warstwy tynku wykończeniowego .  
 
4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 1.5  
- Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie zestaw wyrobów 
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się minimum z następujących 
składników :  
- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,  
- materiału do izolacji cieplnej,  
- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmnie jedna warstwa zawiera zbrojenie,  
- warstwy wykończeniowej systemu.  
 
- Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta tynkiem 
mineralnym, organicznym i powłokami farb.  
- Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, 
redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
- Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO mocowany 
w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne.  
- Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża.  
- Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża.– określona 
warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. 
Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu.  
- Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w 
obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów.  
- Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości 
mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe.  
- Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący 
jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie 
przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę.  
- Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne), 
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO 
i ukształtowania jego powierzchni.  



5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i zgodność ich wykonania z dokumentacją techniczną , SIWZ i 
poleceniami Zamawiającego oraz warunkami określonymi w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt.6  
Roboty budowlane przy ocieplaniu obiektów budowlanych prowadzone mogą być po uprzednim spełnieniu 
wynikających z ustawy Prawo Budowlane.  
Aktualne przepisy w tym zakresie (po ostatnich zmianach z maja 2004 r.) nakładają na inwestora obowiązek: (art. 
29 ust. 2 pkt 4 prawa budowlanego) zgłoszenia właściwemu organowi (organy administracji architektoniczno . 
budowlanej) zamiaru wykonania docieplenia w przypadku, kiedy roboty te dotyczą:  
-ścian budynków o wysokości do 12m,  
- dachów budynków,  
uzyskania decyzji pozwolenia na budowę w pozostałych przypadkach (budynki o wysokości powyżej 12m, obiekty 
budowlane nie będące budynkami).  
Prace powinny być prowadzone na podstawie projektu roboczego sporządzonego przez Wykonawcę robót i 
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru . Podstawę do wykonania projektu roboczego stanowi projekt 
budowlany lub wykonawczy przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego.  
Projekt roboczy ocieplenia powinien zawierać.:  
- obliczenia statyczne niezbędnej ilości łączników mechanicznych wraz z przyjętym schematem  
ich rozmieszczenia lub uzasadnienie ich pominięcia,  
- szczegółowe rysunki detali przedstawiające przyjęte rozwiązania (np. zakończenia krawędzi ocieplenia na 
elewacji, połączeń z innymi elementami budynku, w przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokołowej lub 
pod ziemią ; bezwzględnie szczegóły połączeń ocieplenia elewacji, cokołu i zakończenia ocieplenia pod ziemią),  
- określenie wymaganej odporności na uderzenie,  
- określenie wymaganej odporności na wgniatanie,  
- instrukcję wykonawczą (własną lub systemową), uzupełnioną o rozwiązania nietypowe,  
- aktualne atesty aprobaty i inne aktualne wymagania dla zastosowanych materiałów.  
Projekt roboczy powinien zawierać również konkretne (dla danego obiektu) wymogi w zakresie BHP i w 
uzasadnionych przypadkach . instrukcje wykonawcze dla określonych fragmentów robót (kolejność wykonania 
poszczególnych czynności, wymagane zabezpieczenia itp.).  
W przypadku konieczności stosowania różnych zestawów wyrobów na jednym obiekcie (np. na części budynku 
izolacja ze styropianu, na części z wełny mineralnej), projekt powinien określać:  
- ich usytuowanie i sposób wzajemnego połączenia,  
- opisy technologiczne dla każdego zestawu  
Rozpoczęcie robót BSO może nastąpić dopiero jeżeli :  
- projekt roboczy został zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela  
Zamawiającego .  
- roboty dachowe i montaż okien zostaną zakończone i odebrane,  
- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak : szkło, okładziny i elementy drewniane, 
elementy metalowe, podokienniki, zostaną odpowiednio zabezpieczone i osłonięte,  
- widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty wewnętrzne „mokre” powinny być 
wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodować nadmiernego wzrostu 
ilości wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych),  
- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną wykonane odpowiednie 
obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykończonej ociepleniem.  
 
6.Materiały  
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
BSO jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych. 
Przez wyrób budowlany . należy rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej przetworzenia, 
przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzaną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41).. Z podanej wyżej definicji wynika, że wyroby budowlane należy  
stosować zgodnie z wydaną aprobatą. Jeżeli dotyczy ona całego systemu (którego składniki wyspecyfikowane są 
w aprobacie), to należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych aprobaty i skompletować właściwy zestaw. 
Przypadki zamiany poszczególnych składników systemu są niedopuszczalne i skutkują utratą gwarancji 



producenta systemu a firma wprowadzająca składany. system do obrotu i stosowania . w myśl art. 93 ust. 2 
ustawy .Prawo Budowlane. [2] podlega karze grzywny. Dokumentami dopuszczającymi BSO do obrotu są:  
- na rynku europejskim (w tym polskim . krajowym) . Europejska Aprobata Techniczna  
udzielana w oparciu o ETAG004 ,  
- na rynku krajowym. Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT. 
Podstawowymi składnikami są:  
- masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych,  
- płyty termoizolacyjne . najczęściej stosowane: styropian EPS 70 040 Fasada lub EPS 80 036  
Fasada oraz wełna mineralna lamelowa i w płytach pod bezpośrednie wyprawy tynkarskie,  
- łączniki mechaniczne do mocowania materiałów termoizolacyjnych,  
- masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojącej,  
- siatka zbrojąca,  
- środek gruntujący tworzący powłokę pośrednią - opcjonalnie, zależnie od systemu,  
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość  
użytkową  
- masa lub zaprawa tynkarska o zróżnicowanej fakturze,  
- elementy uzupełniające, np. listwy cokołowe, profile narożnikowe, listwy kapinosowe itp.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STW i OR – Warunki ogólne , pkt. 3  
 
6.2. Materiały do wykonania robót BSO  
Do robót objętych niniejszą specyfikacja należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego 
stosowania. Zaprawy zwykłe do wykonania tynków przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-90/B-14501. Do zapraw tych należy stosować piaski wg p.3.2 PN-70/B-10100. Na opakowaniach 
powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikacje 
producenta i typu wyrobu, kraj pochodzenia, data produkcji. Sposób transportu i składowania powinien być 
zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.  
Wymagania szczegółowe dotyczące poszczególnych składników BSO oraz pełnych systemów precyzują 
dokumenty, w oparciu o które udzielane są Aprobaty Techniczne, czyli w przypadku aprobat europejskich ETAG, a 
dla krajowych aprobat odpowiednie ZUAT-y.  
 
6.3. .Rodzaje materiałów i elementów systemu  
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
6.3.1.Środek gruntujący – grunt podtynkowy  
6.3.2.Zaprawa (masa) klejąca – klej do płyt styropianowych oraz klej do zatapiania siatki.  
6.3.3.Płyty termoizolacyjne – materiał i grubość płyt termoizolacyjnych określony został w projekcie 
budowlanym i wykonawczym i roboczym.  
6.3.4.Łączniki mechaniczne  
- kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, 
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, 
dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych,  
- profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt izolacji 
termicznej o frezowanych krawędziach,  
6.3.5.. Zaprawa zbrojąca – klej nasiatkowy ,  
6.3.6. Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)  
- o gramaturze min. 145 g/m2 i wielkości oczek 4x4 mm, wtapiana w zaprawę zbrojąca,  
6.3.7. Zaprawy (masy) tynkarskie – tynk mineralny, akrylowy , silikatowy , silikonowy zgodnie z projektem 
budowlanym , wykonawczym i roboczym. 
6.3.8. Farby – farby elewacyjne: wg kolorystyki określonej w projekcie budowlanym , wykonawczym i roboczym.  
6.3.9. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):  
– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania 
dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych,  
– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z 
siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed 
uszkodzeniami mechanicznymi,  
– listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków BSO z innymi 
materiałami (np. oscieżnicami),  



– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania szczelin 
dylatacyjnych na powierzchni BSO,  
– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypełniania 
szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,  
– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń miedzy płytami izolacji termicznej,  
- podokienniki – blacha powlekana wg kolorystki , lub inne określone w projekcie budowlanym, wykonawczym i 
roboczym.  
6.4 .Warunki przyjęcia materiałów na budowę  
Wyroby do systemów BSO mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki :  
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji roboczej zatwierdzonej przez 
Zamawiającego i specyfikacji technicznej (szczegółowe)  
- są właściwie oznakowane i zapakowane,  
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  
 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót BSO wyrobów nieznanego pochodzenia.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
 
6.5.Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych  
Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowania i przechowywane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną.  
Podstawowe zasady przechowywania:  
- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, zabezpieczonych przed nadmiernym nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z 
wytycznymi producenta,  
- materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres 
zgodny z wytycznymi producenta,  
- izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
uszkodzeniem i oddziaływaniu warunków atmosferycznych,  
- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.  
 
7.Sprzęt  
7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STW i OR - Wymagania ogólne , pkt. 4  
 
7.2. Sprzęt stosowany do robót BSO  
- Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych.  
- Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, 
zapraw i klejów budowlanych.  
- Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, opakowania 
typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past.  
- Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, 
łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety 
natryskowe), także w systemowy zestawieniu z pojemnikami na materiały.  
- Do cięcia płyt i izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły ręczne i 
elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie).  
- Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie 
talerzyków i krążków termoizolacyjnych).  
- Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania 
powierzchni.  
- Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomice, niwelatory, sznury traserskie itp.  
8. Transport  
8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STW i OR - Wymagania ogólne , pkt. 5  



8.2. Transport materiałów BSO  
Materiały do wykonania robót elewacyjnych należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu 
drogowego.  
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
wodnego i innymi.  
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych(na paletach) należy prowadzić sprzętem 
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.  
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak ; kleszcze, chwytaki, 
wciągniki, wózki.  
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do 
zabezpieczenia przed przemieszczeniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy 
stosować : kliny, rozpory, bariery.  
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące, takie jak : maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 
9.Szczegółowe wymagania wykonania robót  
Wykonawca prowadzący roboty BSO podlega przepisom prawa budowlanego.  
Roboty BSO mogą być prowadzone jako roboty samoistne ; termo-renowacja ścian istniejących  
budynków lub jako roboty towarzyszące robotom budowlanym ; ocieplenie ścian budynków  
nowo-wznoszonych . W obu przypadkach przed rozpoczęciem robót ociepleniowych należy:  
- sporządzić projekt roboczy wykonywanych robót BSO  
- sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz),  
- zadbać o prawidłową organizację placu budowy,  
- zapewnić miejsca do prawidłowego składowania wszystkich elementów systemu.  
W przypadku prowadzenia robót ociepleniowych na obiektach nowo-wznoszonych należy zapewnić stałą 
koordynację z wykonawcami innych robót.  
 
9.1. Warunki przystąpienia do robót  
Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero jeżeli:  
- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,  
 
- roboty dachowe, demontaż i montaż okien, izolacje i podłoża pod posadzki balkonów lub  
tarasów zostaną zakończone i odebrane,  
- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło, okładziny i  
elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp.,  
zostaną odpowiednio zabezpieczone i osłonięte,  
- widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty wewnętrzne .mokre.  
powinny być wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie  
powodować nadmiernego wzrostu ilości wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych),  
- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną  
wykonane odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico  
elewacji wykończonej ociepleniem,  
- zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi elementami  
budynku,  
- przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane zostaną  
rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność.  
Przy termo-renowacji ścian istniejących budynków, przed przystąpieniem do prac  
ociepleniowych muszą zostać usunięte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoża i należy  
wyeliminować ich szkodliwy wpływ na podłoże.  
Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją roboczą robót ociepleniowych. Wszelkie 
odstępstwa od dokumentacji winny posiadać pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, za. w przypadku 
robót wymagających pozwolenia na budowę muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Proces 
wykonawczy robót ociepleniowych w przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę musi być 
rejestrowany w dzienniku budowy.  
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegająca na kontroli jego czystości, wilgotności, 
twardości, nasiąkliwości i równości.  



- Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania 
pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.  
- Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena 
zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za rylca.  
- Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza.  
- Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku 
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, ;żelbetowe 
monolityczne, ;żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach 
przedmiotowych wymienionych w pkt. 14.1 niniejszej ST. Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc 
powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.  
 
9.2. Warunki prowadzenia robot BSO  
Przy wykonywaniu prac BSO należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego,  
a w szczególności:  
- należy stosować wyłącznie systemy zamknięte.. Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i komponentów 
pochodzących z różnych systemów gdyż grozi to powstaniem szkód i powoduje utratę gwarancji producenta;  
- wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie  
z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów;  
- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż 
+5 C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż +8 C; zapewnia to 
odpowiednie warunki wiązania;  
- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć; 
Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, 
umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury 
powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w 
projekcie technicznym  
- rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia odpowiedniej 
przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.  
 
9.3. Wymagania dotyczące podłoży  
Pod pojęciem .podłoże rozumiana jest warstwa, na którą nakładany jest kolejny materiał (składnik zestawu 
wyrobów do wykonywania ociepleń), mierzona od powierzchni kontaktu na min. głębokość mającą wpływ na 
skuteczność zamocowania. I tak np.:  
- dla operacji klejenia izolacji cieplnej . podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed zamocowaniem 
ocieplenia, od lica do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy klejącej o 
minimalnej wymaganej wytrzymałości,  
- dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocą łączników kotwiących podłożem jest 
warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem łączników, od lica izolacji cieplnej do głębokości zakotwienia 
(osadzenia) łączników, zapewniającej ich wymaganą nośność ,  
- dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podłożem jest warstwa przegrody (tu: izolacji cieplnej)wstanie 
przed nałożeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas 
odrywania stwardniałej masy szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymałości, itd. 
 
9.3.1 Wymogi fizyko – chemiczne podłoży  
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność 
materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może być 
wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu 
wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w 
wyniku kontaktu gips/cement). Nowe betony i tynki muszą być związane i wysezonowane. Wszystkie słabe, 
odspajające sie powłoki malarskie i tynkarskie na bazie żywic organicznych powinny być usunięte mechanicznie, 
chemicznie lub poprzez zmycie wodą pod ciśnieniem. Jeżeli podłoże charakteryzuje się wysoką chłonnością, 
konieczne jest zagruntowanie powierzchni gruntem. Roboty należy wykonać techniką malarską, przy użyciu 
pędzla malarskiego lub szczotki malarskiej. Aplikacja gruntu polega na nakładaniu go na powierzchnie ściany i 
wcieraniu w podłoże. Grunt jest produktem dostarczanym jako mieszanina gotowa do użycia. niedopuszczalne 
jest dodawanie do niego jakichkolwiek substancji, w tym również wody.  



 
9.3.2 Wymogi geometryczne podłoży  
W celu uniknięcia konfliktów przy odbiorze robót, w umowie o roboty ociepleniowe powinny być jasno zapisane 
kryteria ich odbioru z odwołaniem do obowiązujących przepisów, aktów normatywnych i ustaleń dodatkowych. 
Przyjęta w umowie cena wykonania robót powinna uwzględniać koszty wszelkich robót (w tym wyrównania 
podłoża) tak, aby końcowy efekt tych robót spełniał wymagania zamawiającego. Do najważniejszych kryteriów 
odbioru robót ociepleniowych należy ocena równości i jednorodności powierzchni ułożonych wypraw 
tynkarskich. W tym wypadku umowa powinna precyzować klasę dokładności wykonania  
powierzchni ułożonych wypraw tynkarskich np. poprzez określenie wymaganej kategorii tynku i odwołanie się do 
niniejszych warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych..  
Wykonawca podpisując umowę powinien wnieść swoje uwagi dotyczące podłoża , na podstawie oceny stanu 
technicznego tego podłoża. W części dotyczącej oceny równości powierzchni podłoża ułatwieniem dokonania 
takiej oceny mogą być obowiązujące dla różnego rodzaju ścian dopuszczalne odchyłki wymiarów . Może to 
stanowić kryterium dla opisu stanu istniejącego i zostać ujęte w umowie w postaci konkretnego zapisu.  
Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi. W 
zależności od zastosowanych normatywów w tabelach poniżej przedstawiono przykładowe wymogi odchyleń 
powierzchni i krawędzi podłoża.  
W przypadku niespełniania wymogów geometrycznych podłoże należy odpowiednio przygotować. Sposób 
przygotowania podłoża powinna określać dokumentacja techniczna . w projekcie roboczym ocieplenia, w formie 
np. podpunktu w opisie technicznym.  
Uwaga !  
Niniejsze warunki stanowczo odrzucają stanowczo możliwość wyrównania podłoża poprzez stosowanie 
lokalnych podklejek z płyt termoizolacyjnych  
Normatywne odchylenia podłoży (stanów surowych)  
Podstawa : Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych., tom I .Budownictwo ogólne., część 2,  
Wydawnictwo .Arkady.,Wydanie 4,Warszawa 1990. 
 

 



 
 

 



 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykończeniowych  
Podstawa: .Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych., tom I .Budownictwo ogólne., część4,  
Wydawnictwo .Arkady., Wydanie 4,Warszawa 1990.  
 
Tabela nr 5- Odmiany i kategorie tynków 

 
 
Ponadto odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny 
być większe niż:  
. dla tynków kategorii II i III.- 7mm,  
. dla tynków kategorii IV i IVf - 5mm.  
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II . IV nie powinny być 
większe niż:  
. na całej wysokości kondygnacji - 10 mm,  
. na całej wysokości budynku - 30mm.  
 



Tabela nr 6 - Normatywne odchylenia podłoży i stanów wykończeniowych wg. normy DIN 18202 

 
 
9.3.3 Ocena podłoża  
Zakłada się, że nowe i nieotynkowane ściany wykonane według uznanych i sprawdzonych technologii, nadają się 
do przyklejania płyt termoizolacyjnych bez żadnych czynności przygotowawczych, jednak wykonawca robót 
zawsze powinien potwierdzić przydatność podłoża do prowadzenia prac.  
W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania płyt 
termoizolacyjnych i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub zaprawy 
klejowej do podłoża.  
Uwaga! Wadliwie wykonana ocena podłoża może spowodować poważne konsekwencje, z awarią spowodowaną 
odspojeniem ocieplenia włącznie. Dlatego ocenę stanu podłoża powinna przeprowadzać uprawniona osoba, a 
zawarte w dokumentacji roboczej zalecenia należy bezwzględnie zrealizować.  
 
9.3.4 Metody oceny podłoża  
9.3.5 Przygotowanie podłoża  
9.4 Gruntowanie podłoża  
W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować odpowiedni 
preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. Zależnie od rodzaju i stanu 
podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek gruntujący na cała jego powierzchnie . Świeżo 
zagruntowaną powierzchnię należy chronić przed zawilgoceniem. W przypadku, gdy podłoże w dalszym ciągu 
wykazuje dużą nasiąkliwość, gruntowanie należy powtórzyć. Wykonawca ocieplenia powinien dokonać 
sprawdzenia wytrzymałości podłoża na rozciąganie, która nie może być mniejsza niż 0,08 Mpa.  
 
9.5. Montaż płyt izolacji termicznej ze styropianu  
Przed przyklejaniem płyt styropianowych należy starannie wypoziomować i zamocować listwę cokołową, 
dobraną odpowiednio do grubości płyt izolacyjnych. Mocowanie listwy cokołowej należy wykonać za pomocą 
kołków rozporowych lub kołków do szybkiego montażu w ilości przynajmniej trzech sztuk na 1 mb. Pomiędzy 
listwami należy pozostawić 2÷3 milimetrową przerwę dylatacyjną lub łączyć je za pomocą specjalnych spinek 
umożliwiających niewielki przesuw wzdłużny. Niespełnienie tego warunku może powodować odkształcenia listew 
cokołowych w wyniku zmian temperatury.  



- Nakładanie kleju metodą punktowo-krawędziową  
Klej na płyty zaleca się nakładać jedną z dwóch metod: punktowo-krawędziową lub grzebieniową. W metodzie 
punktowo-krawędziowej klej należy nakładać na płyty kielnią, w postaci placków i pasma obwodowego. 
Szerokość pasma kleju wzdłuż krawędzi obwodu płyty powinna wynosić od 3 do 5 cm. Na pozostałej powierzchni 
płyty należy nałożyć punktowo, od 3 do 6 placków o średnicy od 8 do 12 cm. Ilość nałożonego w ten sposób kleju 
powinna zapewnić co najmniej 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty z podłożem. Metoda ta zalecana 
jest przy niewielkich nierównościach podłoża.  
- Nakładanie kleju metodą grzebieniową 
Klej należy nałożyć kielnią i rozprowadzić gładką pacą. Następnie wyrównać pacą zębatą o wycięciach zębów 10 x 
10 lub 12 x 12 mm. Metoda ta zalecana jest do płyt styropianowych o niewielkiej grubości (poniżej 5 cm.), 
zapewnia większą powierzchnię efektywnego przyklejenia, ale może być zastosowana tylko przy równym 
podłożu.  
- Montaż płyt styropianowych  
Płyty należy układać od dołu do góry, rozmieszczając pasami poziomymi (wzdłuż dłuższej krawędzi), z 
przewiązaniem na narożach i z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Nie należy tworzyć spoin 
krzyżowych. Każdą płytę styropianową z nałożonym klejem należy przystawić bocznymi krawędziami do 
przymocowanych wcześniej płyt sąsiednich lub listwy startowej, przycisnąć do ściany i lekko przesunąć w celu 
skutecznego rozprowadzenia kleju. Czynności przyklejania płyt należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 20 
minut od nałożenia kleju na powierzchnię płyty. Płyty należy dociskać do ściany równomiernie, sprawdzając na 
bieżąco pionowość i równość powierzchni przy pomocy długiej poziomnicy lub łaty tynkarskiej. Ewentualne 
szczeliny między płytami większe niż 2 mm należy wypełnić poprzez wciśnięcie „na sucho” odpowiednio 
przyciętych pasków styropianu, bez stosowania kleju. Mniejsze szczeliny należy wypełnić pianką poliuretanową z 
pistoletu. Niedopuszczalne jest występowanie kleju w spoinach. Należy usunąć nadmiar kleju przed 
zamocowaniem kolejnych płyt. Wszystkie naroża otworów elewacji powinny być wyklejane całymi, odpowiednio 
przyciętymi płytami styropianowymi.  
Rozmieszczenie łączników mechanicznych  
Sposób dodatkowego mocowania za pomocą łączników mechanicznych zależy od zaleceń zawartych w projekcie 
ocieplenia. Projekt powinien określić liczbę i rodzaj łączników oraz sposób ich rozmieszczenia, uwzględniając 
wysokość budynku i zwiększone obciążenia w strefach krawędziowych. Zaleca się stosowanie co najmniej 4 
łączników na 1 m² w środkowej części ściany oraz 8 łączników na 1 m² w części brzegowej. Długość stosowanych 
łączników zależna jest od rodzaju podłoża oraz grubości warstwy izolacji cieplnej. Głębokość zakotwienia w 
podłożu powinna wynosić co najmniej 6 cm w materiałach o dużej gęstości (betony, elementy silikatowe, 
ceramika ciężka) oraz nie mniej niż 8 cm w materiałach o niskiej gęstości (np. gazobeton, ceramika porysowana).  
Mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych  
Przed przystąpieniem do mocowania łączników mechanicznych trzeba upewnić się, że klej pod płytami 
dostatecznie związał i stwardniał (w przeciętnych warunkach minimum po 1 dniu od przyklejenia płyt, w okresie 
obniżonych temperatur minimum po 3 dniach). Montaż łączników odbywa się po wcześniejszym wywierceniu 
otworów i polega na osadzeniu łącznika i wbiciu za pomocą młotka, trzpienia z tworzywa sztucznego. Stosowane 
łączniki powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie odpowiednich aprobat technicznych.  
Szczeliny dylatacyjne  
Wszystkie istniejące szczeliny dylatacyjne w ocieplanej ścianie budynku powinny być powtórzone w warstwie 
ocieplającej. Do wykonania szczelin mogą służyć gotowe profile dylatacyjne z PCW (ścienne i narożne). 
 
9.7. Wykonanie detali elewacji  
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – oscieża, krawędzie narożników budynku  
i oscieży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt  
izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.  
Zbrojenie krawędzi ścian i otworów elewacji  
W celu wzmocnienia i zabezpieczenia wypukłych naroży elewacji przed uszkodzeniem mechanicznym zalecane 
jest wklejenie profili narożnikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na krawędziach ścian i otworów 
elewacji. Profil musi być obsadzony na styropianie pod siatką z włókna szklanego.  
Połączenia z ościeżnicami okiennymi i drzwiowymi  
Prawidłowe połączenie systemu ociepleń z ościeżnicami okien i drzwi powinno zapewnić ograniczenie mostków 
cieplnych, odpowiednią elastyczność oraz szczelność przed wnikaniem wilgoci. Zalecane jest wykonywanie tych 
połączeń przy użyciu systemowych listew przyokiennych. Płyty izolacji termicznej w obrębie otworów okiennych i 
drzwiowych należy w trakcie przyklejania nasunąć na ościeżnicę na szerokość około 2 cm w celu ograniczenia 
mostka termicznego. Listwa przyokienna wyposażona jest w specjalną uszczelkę samoprzylepną, którą należy 



przykleić do ościeżnicy. Zapewnia ona elastyczne i szczelne połączenie z ościeżnicą. Zintegrowaną z listwą siatkę z 
włókna szklanego należy przykleić do warstwy izolacyjnej poprzez zatopienie jej w kleju do ociepleń.  
Obróbka otworów okiennych  
Wzmocnienia wszystkich narożników otworów w elewacji należy wykonać poprzez zatopienie w warstwie kleju 
prostokątnych pasków siatki z włókna szklanego o wymiarach nie mniejszych niż 20 × 30 cm, powyżej i poniżej 
otworów okiennych i drzwiowych pod kątem 45. Dodatkowe zbrojenie zapobiega powstawaniu ukośnych 
pęknięć rozwijających się od naroży pod wpływem zwiększonych naprężeń.  
 
9.8. Wykonanie warstwy zbrojonej  
Czynność zatapiania siatki należy wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Po nałożeniu kleju na 
płyty, przy pomocy pacy zębatej ze stali nierdzewnej o wycięciach zębów 10 × 10 lub 12 × 12 mm, należy 
natychmiast bardzo dokładnie wtopić w klej napiętą siatkę zbrojącą za pomocą gładkiej strony pacy. Po 
zatopieniu siatka zbrojąca powinna być całkowicie niewidoczna. Siatka zbrojąca nie może nigdzie przylegać 
bezpośrednio do płyt, lecz musi być zatopiona w kleju. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład o 
szerokości ok. 10 cm. Jeżeli nie są stosowane kątowniki narożne to na narożnikach zewnętrznych siatka powinna 
zachodzić z obu stron na odległość co najmniej 20 cm. W części parterowej, a także na cokołach (jeżeli są 
ocieplane), należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej.  
 
9.9. Gruntowanie warstwy zbrojonej  
Po minimum 2 dniach od wykonania warstwy zbrojonej, należy jej powierzchnię przeszlifować papierem 
ściernym i następnie całą powierzchnię pomalować gruntem podtynkowym zależnym od zastosowanego tynku 
dekoracyjnego. Gruntowanie należy przeprowadzić w temperaturze powyżej +5°C, gdy klej jest całkowicie 
związany i wyschnięty. Nakładanie gruntu należy przeprowadzić za pomocą szczotki malarskiej lub pędzla 
malarskiego.  
 
9.10. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie  
W systemie BSO wyprawę mogą stanowić następujące tynki dekoracyjne:  
• tynki mineralne w kolorach szarym lub białym, o fakturze baranka lub kornika, o uziarnieniu od 1,5 do 3 mm, 
dostarczane w postaci suchych mieszanek  
• tynki akrylowe w kolorach wg wzornika producenta systemu o fakturze baranka lub kornika, o uziarnieniu od 1 
do 2,5 mm, dostarczane w postaci gotowej do użycia masy  
• tynki silikatowo-silikonowe w kolorach wg wzornika producenta systemu, o fakturze baranka lub kornika, o 
uziarnieniu od 1 do 2,5 mm, dostarczane w postaci gotowej do użycia masy  
Wyprawę tynkarską należy nakładać nie wcześniej niż dobę od pomalowania gruntem ale nie później niż 3 
miesiące od wykonania warstwy zbrojonej. W warunkach obniżonych temperatur wyprawę można nanosić po 
minimum 6 dniach oraz gdy temperatura w ciągu kolejnych 5 dni nie spadnie poniżej +5°C. Wszystkie tynki 
dekoracyjne należy nakładać na podłoże za pomocą pacy stalowej o prostych krawędziach i rozprowadzić je na 
powierzchni ściany trzymając pacę pod kątem około 20-30°. Kolejne warstwy rozprowadzamy zawsze w kierunku 
świeżo nałożonej warstwy. Grubość warstwy tynku powinna być równa grubości kruszywa strukturalnego. 
Nadmiar nałożonej masy należy ściągnąć za pomocą pacy. Podczas robót należy zapewnić taką ilość 
pracowników, aby w sposób ciągły, bez przerw w pracy, nałożyć tynk na polu elewacji wyznaczonym przez naroża 
budynku i inne naturalne linie odcięcia. Ewentualne łączenia partii tynku należy dokonać techniką „mokre na 
mokre”. W przypadku braku możliwości zachowania tego wymogu zaleca się stosować odcięcia za pomocą 
naklejanych podwójnie taśm malarskich, najpierw na podłoże, a później na wyschnięty tynk. Po ułożeniu warstwy 
o wymaganej grubości należy przystąpić do wyprowadzenia pożądanej struktury tynku. Czynność tę wykonuje się 
poprzez zatarcie tynku pacą z twardego tworzywa sztucznego. Podczas zacierania nie należy nadmiernie dociskać 
pacy do obrabianej wyprawy, ponieważ grozi to przetarciem tynku. Należy pamiętać, że na jakość uzyskanej 
wyprawy mają wpływ warunki atmosferyczne podczas prowadzenia robót. Tynki mineralne po wysezonowaniu 
(minimum 7 dni), zaleca się pomalować odpowiednimi farbami elewacyjnymi .  
5.4.8. Warunki ogólne prowadzenia robót BSO  
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 
warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, 
wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie  
mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, 
promieniowania słonecznego i wiatru. Systemy , umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej 
wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków) , powinny być wykonywane w 
warunkach określonych w instrukcji producenta. Przy wykonywaniu prac BSO , zabrania się stosować materiały 



od różnych producentów.  
 
10.Kontrola jakości robót  
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ oraz spełniać 
warunki określone w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 7.  
Zakresem badań kontrolnych powinny być objęte sprawdzenia :  
- zgodności ich wykonania z dokumentacją ,  
- kontrola dostarczonych na budowę materiałów,  
- przygotowania podłoża,  
- przyklejenia płyt termoizolacyjnych,  
- osadzenia łączników mechanicznych,  
- wykonania masy zbrojeniowej,  
- wykonania obróbek blacharskich,  
 
- zamocowania profili,  
- wykonania wyprawy tynkarskiej.  
 
10.1. Badania przed przystąpieniem do robót BSO  
Przed przystąpieniem do badań kontrolnych należy sprawdzić, czy spełnione są wymagane w PN-70/B-10100 
p.4.2 warunki kompletności dokumentacji robót tynkowych oraz wymagania w zakresie terminów i warunków 
atmosferycznych badań.  
Metody badań kontrolnych tynków powinny być przeprowadzone w sposób podany w PN/B-10100 p.4.3.  
Dopuszcza się pomijanie badania mrozoodporności w odniesieniu do tynków wykonywanych przy użyciu masy 
tynkarskiej do wypraw pocienionych, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodności z wymaganiami PN-B-
10106:1997 lub aprobaty technicznej.  
Sprawdzenie grubości tynku dokonuje się metodą obliczeniową, przyjmując podaną przez producenta ilość 
niezbędną do wykonania 1m2 tynku, a dopiero w przypadku wątpliwości dokonując bezpośredniego pomiaru w 
miejscu odkrywki.  
- Kontrola przygotowania podłoża  
Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, 
wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym  
Uwaga! Wadliwie wykonana ocena podłoża może spowodować poważne konsekwencje, z awarią spowodowaną 
odspojeniem ocieplenia włącznie. Dlatego ocenę stanu podłoża powinna przeprowadzać uprawniona osoba, a 
zawarte w dokumentacji technicznej zalecenia należy bezwzględnie zrealizować. Świeżo zagruntowaną 
powierzchnię należy chronić przed zawilgoceniem. W przypadku, gdy podłoże w dalszym ciągu wykazuje dużą 
nasiąkliwość, gruntowanie należy powtórzyć. Projektant ocieplenia powinien dokonać sprawdzenia 
wytrzymałości podłoża na rozciąganie, która nie może być mniejsza niż 0,08 Mpa. Podłoże należy odebrać 
protokólarnie , a fakt dokonania odbioru należy odnotować w dzienniku budowy,  
 
10.2. Badania materiałów  
Kontrola dostarczonych na budowę materiałów polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających 
poszczególne wyroby do obrotu z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość 
oznakowania poszczególnych materiałów.  
 
10.3. Badania w czasie robót  
Ponieważ system BSO jest systemem wielowarstwowym zanikającym , poszczególne warstwy muszą być 
odbierane sukcesywnie po ich odebraniu . Każda warstwa systemu powinna być odebrana protokólarnie i 
odnotowana w dzienniku budowy. W czasie wykonywania robót BSO należy przeprowadzić następujące badania i 
odbiory”  
- Kontrola przyklejenia płyt termoizolacyjnych  
Kontrola przyklejenia płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu równości i ciągłości powierzchni, układu i 
szerokości spoin.  
- Kontrola osadzenia łączników mechanicznych  
Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników 
mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności zalecane jest wykonywanie prób wyrywania 
łączników. 
 



- Kontrola wykonania warstwy zbrojeniowej  
Kontrola wykonania warstwy zbrojeniowej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w 
masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia 
warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega również prawidłowość wykonania 
obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, 
podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.  
- Kontrola wykonania obróbek blacharskich  
Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia 
blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowania) oraz wysunięcia poza projektowaną 
płaszczyznę ściany.  
- Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej  
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej 
z projektem struktury:  
a)odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m),  
b)odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 30 mm 
na całej wysokości budynku,  
c)dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji – 10 
mm,  
d)dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku,  
e)odchylenie promieni krzywizny powierzchni fasad, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być 
większe niż 7 mm.  
- Ocena wyglądu zewnętrznego  
Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona 
charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i 
wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości > 3m. Dopuszczalne odchylenia 
wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi 
warunkami technicznego odbioru robót budowlanych.  
 
11.Obmiar robót  
Warunki obmiaru określono w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 8 oraz kosztorysie inwestorskim i przedmiarze 
robót. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  
 
11.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową robót jest m2  
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych 
elementów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5m2. Ilość robót określa się 
na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
12.Odbiór robót  
12.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 9 Roboty winny być wykonane zgodnie 
z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.  
Wykonywane roboty podlegają następującym odbiorom:  
- odbiór robót ulegających zakryciu  
- odbiór zakończonego etapu robót – tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie o wykonanie robót  
- odbiór końcowy – ostateczny  
- odbiór pogwarancyjny  
Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru i 
wykonawcy.  
 
12.2. Odbiór robót zanikających  
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz  



z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i 
ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. 
Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 10 . niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku 
badań (zgodności z dokumentacja projektowa i szczegółowa specyfikacja techniczna) można zezwolić na 
rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót.  
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj  
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy  
powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora  
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
 
12.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 
obecności kierownika budowy Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.  
 
12.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez 
zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
- dziennik budowy i ksiażki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych  
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania  
użytych materiałów i wyrobów budowlanych,  
- protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i odbiorów częściowych,  
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,  
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli 
wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcze dokumenty są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie 
powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  
-, jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je 
ponownie do odbioru,  
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności ocieplenia, 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku 
niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się 
protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem.  
Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawca.  



 
12.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu posadzki po użytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych 
wad.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzki , z 
uwzględnieniem zasad opisanych w ST „Odbiór ostateczny (końcowy)",  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót,  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych robotach posadzkowych  
 
13. Podstawa płatności  
13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 12  
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Jeżeli w umowie nie podano innej zasady , podstawę rozliczenia oraz 
płatności wykonanego i odebranego zakresu robót posadzkowych stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie:  
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  
zaakceptowanych przez zamawiającego w m2 .  
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
 
13.2. Cena jednostki obmiarowej  
Ceny jednostkowe wykonania robót BSO lub kwoty ryczałtowej uwzględniają:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
- ustawienie i rozebranie rusztowań ,  
- oczyszczenia podłoża, ewentualne gruntownie i wyrównanie podłoża  
- wykonanie izolacji termicznej poprzez przyklejenia warstwy styropianu lub wełny  
- zbrojenie siatką zbrojarska, założenie narożników ochronnych, dodatkowej warstwy siatki zbrojarskiej,  
- wykonanie warstwy wierzchniej,  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
- likwidacji stanowiska roboczego.  
 
14. Przepisy związane  
14.1. Normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności:  
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze,  
- PN-EN 13163;2004 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z pilistyrenu 
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja”.  
- PN-EN 13162:2002 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja”.  
- ETAG 004 – Wytyczne do europejskich Aprobat Technicznych – „Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami 
tynkarskimi „ – Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.  
- ZUAT – 15/VIII.07/2003 – „Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne” – Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej 2000r.  
- PN-65/B-10102 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
- PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.  
- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.  
- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.  
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
- PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku.  



- PN-B-30020:1000 Wapno.  
- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.  
- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
- PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia  
AT-15-358812000ISPOTHERM System A. ZESTAW WYROBÓW DO WYKONYWANIA OCIEPLEŃ BUDYNKÓW  
AT-15-2975/98 Fasadowe płyty z wełny mineralnej PAROC PŁ,YTA RAL 1 i PAROC PLYTA RAL 3  
AT-I S-2S83/99 Płyty z wełny mineralnej FASROCK, FASROCK L i DACHROCK  
AT/99-11-0037 Płyty z wełny mineralnej FASOTERM  
AT- 15-3204/98 Tkanina szklana o symbolu handlowym AO 3000  
AT-15-3421/98 Tkanina szklana o symbolu 03- 1/CB-160  
ZUAT-15A/.04 Systemy ocieplania ścian zewnętrznych z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału 
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej  
 
14.2. Inne dokumenty  
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót budowlanych część B : Roboty wykończeniowe.  
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych 
systemów ocieplenia ścian” opracowanymi przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń. 
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1. Przedmiot STW i OR  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty wszelkich tynków zwykłych wewnętrznych i 
zewnętrznych , które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego określonego w STW i OR – Warunki 
ogólne , punkt 1.1  
 
2.Zakres stosowania STW i OR  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1  
 
3.Zakres robót objętych STW i OR  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót wymienionych w pkt. 1 . to jest :  

Tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne  
 
- Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę 
architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały 
użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  
- Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę 
wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
badania przy odbiorze”.  
- Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.  
- Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 
p. 3.3.2.  
 
4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 1.5  
Tynki zwykłe, zwane w dalszej treści specyfikacji tynkami. stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 
kształtującą normę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie - do której 
wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm przedmiotowych dla zapraw- budowlanych 
i nie zawierające dodatków dekoracyjnych, środków wodoszczelnych, kwasoodpornych itp.  
Wg PN-ISO 6707-1 : 1994 : tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwolnionego siarczanu wapnia) 
i dodatkiem lub bez kruszywa, włókien lub innych materiałów. która jest stosowana do pokrycia powierzchni 
ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu.  
Roboty tynkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- „ Ustawa Prawo budowlane  
z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz.U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić obiektowi  
budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych  
dot. w szczególności: 
 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  

 ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej  

 izolacyjności cieplnej przegrody  
Tynk – powłoka z zaprawy budowlanej, pokrywająca lub kształtująca powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną 

elementów budowli (głownie ścian i stropów), wykonywana dla nadania im estetycznego wyglądu, dla 
zabezpieczenia budowli od szkodliwego działania wpływów atmosferycznych lub innych czynników (np. wyziewy, 
pyły, wilgoć, zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementów od działania ognia i wysokich temperatur.  

Tynk suchy – okładzina wykonana z arkuszy przygotowanych fabrycznie, przymocowanych do powierzchni 
elementów budowli, składających się z warstwy gipsu zmieszanego z mączką drzewną oklejonej obustronnie 
tekturą.  

Tynk wewnętrzny – tynk pokrywający powierzchnie ścian, sufitów itp. od wewnętrznej strony budowli.  
Tynk zewnętrzny – tynk pokrywający powierzchnie ścian itp. od zewnętrznej strony budowli, wykonany przede 

wszystkim dla zabezpieczenia ich od wpływów atmosferycznych.  
Tynk jednowarstwowy – tynk składający się z jednej warstwy zaprawy budowlanej.  
Tynk dwuwarstwowy – tynk składający się z dwóch warstw zaprawy budowlanej, tj. z obrzutki tynkowej i z 

narzutu tynkowego.  



Tynk trójwarstwowy – tynk składający się z trzech warstw zaprawy budowlanej, tj. z obrzutki tynkowej, z 
narzutu tynkowego i z gładzi tynkowej.  

Obrzutka tynkowa – pierwsza wewnętrzna warstwa tynku dwuwarstwowego, grubości od 3 do 5 mm , 
wykonana zwykle z zaprawy cementowej, mająca na celu zwiększenie przyczepności narzutu tynkowego do 
podłoża.  

Gładź tynkowa – Zewnętrzna gładka warstwa tynku trójwarstwowego , grubości od 8 do 15 mm , wykonana 
zwykle z zaprawy cementowo-wapiennej lub wapiennej , wyrównująca powierzchnię elementu budowli.  

Zatarcie (powierzchni) betonu – wykończenie powierzchni betonu polegające na obrzuceniu jej warstwą 
rzadkiej zaprawy cementowej i zatarciu packą drewnianą.  

Tynk zatarty na ostro – tynk jednowarstwowy lub dwuwarstwowy zacierany packą drewnianą dla wyrównania 
powierzchni mający gładką powierzchnię powstałą przez zatarcie gruboziarnistego piasku użytego do gładzi 
tynkowej.  

Tynk zatarty na gładko – tynk trójwarstwowy zacierany packą drewnianą dla wyrównania powierzchni , mający 
gładką powierzchnię powstałą przez dokładne zatarcie drobnoziarnistego piasku użytego do gładzi tynkowej.  

Tynk zwykły – tynk dwuwarstwowy lub trójwarstwowy wykonany z zaprawy wapiennej lub z zaprawy 
cementowo – wapiennej.  

Narożnik ochronny – element zabezpieczający naroże tynkowanej ściany lub filara, wykonany z kątownika 
stalowego lub odpowiednio profilowanej blachy, zamocowany do tego naroża przed tynkowaniem.  
 
5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i zgodność ich wykonania z dokumentacją techniczną , SIWZ i 
poleceniami Zamawiającego oraz warunkami określonymi w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt.6  
Wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych ,oraz ze względu na miejsce stosowania, rodzaj 
podłoża, rodzaj zaprawy liczbę warstw i techniki wykonania powinny odpowiadać normie :  

-70/B-10100 pkt.3 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze,  
zestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B –10100 p. 3.3.1.  

-70/B-
10100p.3.3.2  
Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie prace budowlane tzw. „stanu 
surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny być również zamurowane wszelkie 
przebicia, bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystępowanie do wykonywania 
tynków po zakończeniu okresu osiadania i skurczu ścian murowanych - około 4 do 6 miesięcy po wykonaniu 
robót stanu surowego. Roboty tynkarskie należy wykonywać w temperaturze powyżej 5 st. C, lub w niższych po 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Świeżo wykonane tynki należy chronić przed 
bezpośrednim działaniem wysokich temperatur przez zwilżanie wodą.  
 
6.Materiały  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STW i OR – Warunki ogólne , pkt. 3  
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzania przez inspektora nadzoru.  
Wszystkie materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach  
Technicznych (SST).  
-Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
-Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
-Certyfikat na znak bezpieczeństwa.  
-Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  
 
norm polskich,  
-na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
 
6.2. Materiały do wykonania robót tynkarskich  
6.1. Gotowe zaprawy tynkarskie  
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym.  



6.2 Zaprawy wykonywane na budowie 
 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe".  

 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.  

 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szyb-ko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.  

6.3. Woda do zapraw  
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych.  
6.4. Piasek  
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych", a w szczególności:  
- nie zawierać domieszek organicznych,  
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty odmiany 2. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm.  
6.5.Wapno  
Do zapraw należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Wapno do zapraw powinno spełniać warunki 
określone w PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  
6.6. Cement  
Do zaprawy należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701 ;1997 „Cementy powszechnego 
użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy 
nie będzie niższa niż +5°C.  
6.7. Gips , tynki gipsowe , szpachle gipsowe  
Gips stosowany do zapraw tynkarskich powinien spełniać wymagania normy PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe - 
Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”  
W ramach niniejszej specyfikacji dopuszcza się do stosowania następujące wyroby gipsowe:  
- Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i domieszek 
modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są gotowe do użycia natychmiast 
po zarobieniu wodą zarobkową. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na przeznaczenie można podzielić 
na:  

 
 

tynki cienkowarstwowe,  
 

- Gipsy tynkarskie gotowe mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz 
chemicznych środków modyfikujących, nadających uzyskanej zaprawie plastyczność, łatwość obróbki i 
podnoszących przyczepność do podłoża. Poszczególne typy gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie na 
każdy mm grubości wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obróbka i zastosowanie. Obecnie 
stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich:  

sposobem zmechanizowanym,  
 

ony do ręcznego tynkowania,  
-6 mm.  



Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na wszystkie podłoża 
mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła silikatowa, beton komórkowy). Tynków gipsowych nie powinno się 
wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych.  
- Gipsy szpachlowe produkowane na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz 
chemicznych środków modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym uzyskane zaprawy są plastyczne i 
łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do wyrównywania i szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt 
gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone są do spoinowania połączeń płyt g-k wraz z 
siatką zbrojącą oraz wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k wewnątrz 
pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków 
cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być nakładane na 
gładkie podłoża budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie.  
- Tynki cienkowarstwowe i gładzie, gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub mączki 
anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników poprawiających plastyczność i reologię. 
Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do wykonywania pocienionych wypraw na równych podłożach 
betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń.  
6.8. Środki zwiększające przyczepność.  
Jako środki adhezyjne (zwiększające przyczepność tynku do podłoża) stosowane są: obrzutka wstępna, zaprawy i 
szlamy zwiększające przyczepność oraz substancje płynne - mostki adhezyjne. W przypadku tynków 
zawierających gips nakładanych na podłoża betonowe stosuje się wyłącznie odpowiednie mostki adhezyjne, 
które zwiększają szorstkość powierzchni.  
Dla tynków wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych na wszystkich podłożach (z wyjątkiem 
betonu) jako środek adhezyjny stosowana jest obrzutka wstępna.  
Na szczelnych, słabo chłonnych podłożach betonowych stosowana jest obrzutka wstępna uszlachetniona 
żywicami lub specjalne zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność  
6.9. Profile tynkarskie.  
Wśród profil tynkarskich wyróżnimy m. in. profile narożnikowe, prowadzące i specjalne (np. dylatacyjne, o 
stosowaniu których decydują warunki konstrukcyjne).  
Przy stawianiu budynków może okazać się niezbędne (statyka budowli} wykonanie przerw w określonych 
miejscach. Tego typu styki należy wykonać zgodnie z ich przeznaczeniem, aby uzyskać odpowiednie 
zabezpieczenie przed ruchami statycznymi budynku. Przerwy konstrukcyjne wykonuje się stosując odpowiednie 
do tego celu profile tynkarskie (patrz punkt 
„Rodzaje profili”). Rodzaj wymaganej fugi i profilu należy określić w opisie technicznym budynku. Uwzględniając 
problemy fizyki budowli opracowano bogaty zestaw profili tynkowych wykonanych z metalu, drutu i tworzywa 
sztucznego. Dobór profilu zależny jest nie tylko od jego przyszłej funkcji (wewnątrz czy na zewnątrz budynku). 
Konieczne jest również uwzględnienie zgodności materiału, z którego wykonany jest profil, z przewidywanym 
rodzajem tynku. 
 

 



Profile z metalu lekkiego nadają się do stosowania do mas szpachlowych, tynków i farb na bazie żywic 
syntetycznych, a także twardniejących pod wpływem kwasu octowego silikonów i w pomieszczeniach 
wewnętrznych do tynków gipsowych. Profile z ocynkowanej blachy stalowej nadają się do tynków gipsowych, 
wapiennych, cementowo-wapiennych oraz cementowych.  
Ocynkowane profile tynkarskie nie mogą być stosowane pod tynki żywiczne, uszlachetnione żywicami masy 
szpachlowe i farby oraz pod twardniejące pod wpływem kwasu octowego silikony. Niebezpieczeństwo korozji. 
Profile ze stali nierdzewnej mają zastosowanie tam, gdzie należy się liczyć z silnym zawilgoceniem (nieosłonięte 
ściany zewnętrzne np. mur bez zadaszenia, murki ogrodowe i tarasowe) lub w pomieszczeniach wewnętrznych - 
w przemyśle chemicznym, spożywczym, gastronomii. Nie można używać razem profili ocynkowanych i 
aluminiowych z uwagi na niebezpieczeństwo korozji kontaktowej.  
 
7.Sprzęt  
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STW i OR - Wymagania ogólne , pkt. 4  
 
7.2. Sprzęt stosowany do wykonania tynków  
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:  
- mieszarki do zapraw,  
- agregatu tynkarskiego, 
- betoniarki wolnospadowej,  
- pompy do zapraw,  
- przenośnych zbiorników na wodę.  
- szczotki do czyszczenia podłoża  
- kielnie  
- szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych  
- pace  
- pędzle  
- mieszarki mechaniczne  
- mieszadła  
- pojemniki na zaprawę  
- pojemniki na wodę  
- drabiny  
- rusztowania  
Rodzaje sprzętu używanego do robót tynkarskich pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
8. Transport  
 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STW i OR - Wymagania ogólne , pkt. 5  
 
8.2. Transport materiałów  
- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i 
wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone 
workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
zawilgoceniem.  
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.  
- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem.  
Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych czynników 
atmosferycznych (deszcz, mróz).  
 



9.Szczegółowe wymagania wykonania robót  
Prace należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 6 oraz 
dokumentacją techniczną , normami i przepisami branżowymi.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora 
nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę  
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 
 
9.1.1. Warunki przystąpienia do robót  
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne.  
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  
- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C.  
- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur".  
- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie.  
- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 
1 tygodnia, zwilżane wodą.  
 
9.2. Przygotowanie podłoża  
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 pkt. 3.3.2  
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoża należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 
przez wypalanie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  
- Spoiny w murach ceglanych  
- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm.  
- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła, lub 
wypełniając je lampą benzynową.  
- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  
- Podłoża z istniejącego tynku. W przypadku konieczności wykonania pogrubienia istniejącego tynku, którego 
jakość jest dobra, przygotowanie podłoża polega na usunięciu ewentualnych powłok malarskich i naprawieniu 
lokalnych uszkodzeń. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego należy odbić i wypełnić nową zaprawą. 
Podłoże twarde lub gładkie należy porysować np. gwoździami nabitymi na deskę. Przed naniesieniem nowego 
tynku oczyszczone podłoże należy zmyć i zwilżyć wodą, a następnie wykonać obrzutkę z rzadkiej zaprawy 
cementowej lub zagruntować.  
- Osadzanie profili.  
W przypadku tynków gipsowych profile osadzać można przy pomocy tej samej zaprawy tynkarskiej. W 
pomieszczeniach wilgotnych, jak również na powierzchniach otynkowanych lub zaprawą zawierającą cement lub 
mieszaninę cementowo-wapienną, niedozwolone jest stosowanie materiału do osadzania profili zawierającego 
gips. Ta sama uwaga odnosi się do zastosowań na powierzchniach na zewnątrz. W takich przypadkach użyć 
można specjalnej zaprawy do osadzania na bazie cementu szybkowiążącego. Profile należy osadzać punktowo, w 
odstępach ok. 50 cm. Jeżeli do wstępnego zamocowania kształtowników użyto gwoździ ocynkowanych, to po 
stężeniu zaprawy do osadzania należy je usunąć. Nie zaleca się cięcia profili ocynkowanych szlifierką kątową, 
ponieważ warstwa ocynku ulega spaleniu na szerokości ok.1 cm od miejsca cięcia. Niebezpieczeństwo korozji. 
Stosować nożyce do metalu. Szczeliny rozdzielające oraz dylatacyjne muszą być bezwzględnie oczyszczone z 
zaprawy i resztek tynku. Profile należy osadzić tak, aby zapewnić ich właściwe funkcjonowanie. W przypadku 



tynków zewnętrznych z profilami ocynkowanymi bez powłoki z tworzywa sztucznego niezbędne jest przykrycie 
kształtownika szlichtą  
- Obrzutka wstępna  
Obrzutka wstępna:  
a) stanowi przygotowanie podłoża pod tynk,  
b) służy jako środek adhezyjny i/lub do wyrównania chłonności,  
Zależnie od rodzaju podłoża tynku oraz zaprawy tynkarskiej może być wymagane zastosowanie obrzutki wstępnej 
(zarówno na ścianach wewnętrznych, jak i zewnętrznych). Odnośnie stosowania obrzutki wstępnej wykonawca 
tynku ma obowiązek przestrzegania zarówno zaleceń dot. gruntowania powierzchni, jak i wskazówek 
wykonawczych producenta tynku.  
Do wykonania obrzutki wstępnej należy zastosować przewidzianą do tego celu zaprawę produkowaną fabrycznie. 
Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej lub murarskiej do obrzutki wstępnej jest niedozwolone. Nawilżanie 
podłoża pod tynk oraz utrzymanie wilgotności naniesionej obrzutki wstępnej zależne jest od warunków 
pogodowych i chłonności podłoża.  
O długości przerw technologicznych dla obrzutki wstępnej decydują w pierwszej kolejności:  
- właściwości podłoża pod tynk,  
- rodzaj nakładanej zaprawy tynkarskiej,  
- warunki pogodowe (pora roku),  
- wentylacja.  
W przeciętnych warunkach minimalny czas przerwy technologicznej dla obrzutki wstępnej wynosi 3 dni. W 
przypadku wielowarstwowych płyt izolacyjnych drewnopochodnych przyjmuje się minimalny czas przerwy 
technologicznej równy 2 tygodnie. Prace tynkarskie można rozpoczynać dopiero po stwardnieniu warstwy 
obrzutki i osiągnięciu dostatecznej wytrzymałości (jasny kolor, rysy skurczowe). W przypadku stosowania tynków 
zawierających gips na obrzutkę wstępną cementową należy zachować minimalny czas przerwy technologicznej 
równy 3 tygodnie niezależnie od rodzaju podłoża.  
W przypadku późniejszego nanoszenia tynku jednowarstwowego na wstępnie obrzucone powierzchnie 
wewnętrzne, należy obrzutkę po rozpoczęciu wiązania wyrównać. Trzeba przy tym zwrócić uwagę na to, by nie 
napełnić obrzutką narożników.  
Jeżeli obrzutka wstępna ma zbyt gładką (szklistą) powierzchnię, to konieczne jest jej zmatowienie (np. szczotką 
drucianą).  
 
9.3. Wykonywanie tynków zwykłych  
9.3.1.Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.  
9.3.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100  
9.3.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być 
zgodne z normą PN-70/B-10100.  
9.3.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy.  
9.3.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.  
9.3.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
9.3.7. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstw rzutu.  
9.3.8. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na 
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2.  
 
9.2 Tynki gipsowe, szpachle i gładzie.  
Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża należy zawsze 
dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. Należy zawsze przed rozpoczęciem prac 
tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników, które mogą powodować odpadanie tynków 
gipsowych:  

właściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi,  
 

 
 

Na podłoże betonowe można nakładać tynk gipsowy nie wcześniej niż 8 tygodni od rozdeskowania. Wilgoć 



zawarta w betonie może wpływać na osłabienie przyczepności międzywarstwowej i spowodować odspojenie 
tynku do podłoża.  
Suche podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami gruntującymi redukującymi 
chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do podłoży betonowych i żelbetowych przeznaczone są środki 
gruntujące głównie w postaci dyspersji polimerowych, wypełnione grubym wypełniaczem mineralnym. Tworzą 
one warstwę kontaktową w postaci tzw. mostka adhezyjnego, pozwalającego na oddzielenie podłoża 
betonowego od tynku gipsowego w celu pobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechą zasadniczą 
środków gruntujących zastosowanych do mostkowania musi być dobra przyczepność oraz odporność na 
środowisko alkaiczne.  
W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i występowania rys, należy dodatkowo zastosować 
zbrojenie tynku siatką tynkarską.  
W przypadku podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych należy zadbać, aby także 
spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być wypełnione zaprawą oraz pokryte środkiem gruntującym. 
Płyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem należy zagruntować środkiem z dodatkiem 
wypełniacza mineralnego. Grubość tynku na tych podłożach powinna wynosić min. 15 mm, przy czym w jednej 
trzeciej grubości warstwy musi być ułożone zbrojenie z siatki z tworzywa.  
Mostki adhezyjne do robót tynkowych z użyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek określane są w 
instrukcjach producentów. Należy nanosić je za pomocą wałka lub inną techniką malarską. Aby utrzymać 
jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, należy ją odpowiednio często mieszać w pojemniku.  
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest nanoszenie mostków 
adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 4%.  
Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilości 
mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa będzie 
trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła mechaniczne, 
np. nakładki na wiertarki. 
Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ tynki na bazie 
gipsu mają szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie wykorzystana w ciągu 45 
minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy 
kolejny zarób gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości mogą znacznie 
przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę.  
Prace tynkarskie można rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace instalacyjne, 
zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem gipsu, zbadano i 
przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki.  
Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na odpowiednio przygotowane 
podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką powierzchnię. Nałożony, ściągnięty, 
lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie wodą, a następnie „szlamowany" przy użyciu pacy z 
gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności „wyciągane" i 
gromadzone na jego powierzchni, a mleczko równomiernie rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa 
zagłębień i nierówności, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię 
tynku, co ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni.  
Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię należy wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi (kielni, pacy 
nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje się zamkniętą, chociaż 
nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie może spowodować tworzenie się pęcherzyków 
powietrza.  
Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają dodatkową tendencję do powstawania 
pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga zwiększonego nakładu pracy. W tym celu można na powierzchni 
betonowej nałożyć dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład gruntujący.  
Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku można „ściąć" pęcherzyki powietrza pacą, a powstałe niewielkie 
zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić.  
Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za pomocą szpachelki z 
tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża. Masę naniesioną na ścianę 
wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można usunąć, szlifując powierzchnię 
odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnię należy ponownie zaszpachlować jak 
najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować.  
W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego szlifowania, efekt ten 
można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi się wówczas już po 20 
minutach od nałożenia pierwszej warstwy.  



Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia niezbędna 
jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w 
tym celu czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie.  
Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, że strumień gorącego powietrza nie może być 
skierowany bezpośrednio na powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie 
„wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.  
 
9.3. Wykonywanie nacięć przeciwskurczowych tynków  
Wykonanie nacięć tynku we wszystkich wewnętrznych narożnikach należy bezwzględnie wykonać przed 
przystąpieniem do ostatniego etapu pracy (zacieranie i wygładzanie). Tynk naciąć kielnią lub ostrzem aż do 
podłoża, następnie wykończyć powierzchnię, przez co cięcie będzie z zewnątrz niewidoczne. W przypadku pracy 
podłoża w miejscach nacięć wystąpi rysa o prawie idealnie prostoliniowym przebiegu. Nacięcie kielnią nie jest 
odpowiednie w przypadku zmiany materiału budowlanego w podłożu. Zbrojenie tynku może w miejscach takich 
zredukować niebezpieczeństwo pęknięcia, ale nie są w stanie ich całkowicie wykluczyć.  
W przypadku ścian ze stykami elastycznymi należy zastosować specjalne profile stykowe.  
Cięcia kielnią mogą jedynie wpłynąć na przebieg powstającej rysy (przebieg prostoliniowy zamiast 
nieregularnego, zygzakowatego). Cięcie kielnią jest rodzajem "kontrolowanego pęknięcia".  
- Nacięcia wypełniane masą elastyczną.  
Po całkowitym stwardnieniem należy tynk przeciąć całkowicie, aż do podłoża. Szczelina pozostaje widoczna. Po 
upływie niezbędnego czasu i przeschnięciu należy wykonać specjalistyczne spoinowanie masą elastyczną na 
przykład akrylem  
 
10.Kontrola jakości robót  
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ oraz spełniać 
warunki określone w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 7.  
 
10.1 Kontrola jakości tynków zwykłych  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, oraz wody kruszywa określone w 
normach.  
 
10.1.2 Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". Wyniki badań materiałów 
i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
10.1.3. Badania w czasie odbioru robót  
Badanie tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie  
PN-70/B-10100 p.4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:  

 
 

 
 

 
 

 
 

h i szczelinach dylatacyjnych.  
Ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża rodzaj zaprawy liczbę warstw i techniki  wykonania powinny 
odpowiadać normie :  

-70/B-10100 pkt.4.3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  przy odbiorze,  
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych  w normie PN-70/B –10100 p. 3.3.1. 

 
Podłoża w zależności od ich rodzajów powinny być przygotowane zgodnie  

z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.  
ych i wewnętrznych należy przestrzegać i stosować instrukcji producenta.  



 
10.2Kontrola jakości tynków gipsowych , gładzi i szpachli  
 
10.2.1. Zasady ogólne  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. Wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy musi 
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 
wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.  
 
10.2.2. Kontrola podłoży.  
-Badania podłoża pod tynki gipsowe  
Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże należy poddać oględzinom, a w przypadku wątpliwości co do jego 
stanu, wykonać badania. W celu oceny warstwy podłoża należy przeprowadzić następujące próby:  
-wycierania – powierzchnia zewnętrzna powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń. W przypadku 
stwierdzenia zanieczyszczeń, należy je usunąć za pomocą szczotki lub zmyć wodą, a tynkować po wyschnięciu;  
-sprawdzenia środka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocą lampy kwarcowej pojawia się 
zielononiebieskie światło fluoroscencyjne świadczące o występowaniu na powierzchni środka antyadhezyjnego. 
Można go usunąć za pomocą wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, których nie można zmyć, należy oczyścić 
mechanicznie – zeskrobać lub usunąć przez piaskowanie;  
-skrobania – polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą metalowego narzędzia. 
Złuszczenia lub obsypania powierzchni należy oczyścić drucianą szczotką lub cykliną, a następnie pokryć środkiem 
gruntującym z wypełniaczem mineralnym;  
-zwilżania – podłoże należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. Jeśli jasne plamy ciemnieją w ciągu 3-5 
minut, świadczy to, że podłoże jest wystarczająco chłonne.  
 
10.2.3. Kontrola materiałów  
Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu 
dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu oraz terminów przydatności do użycia.  
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.  
 
10.2.4. Kontrola w czasie wykonywania robót  
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją techniczną, 
instrukcjami producentów wyrobów tynkarskich oraz ze sztuką budowlaną.  
 
10.2.5. Kontrola w czasie odbioru robót  
-Badanie przyczepności tynku do podłoża  
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem 



wątpliwości, powinny być zbadane laboratoryjnie. Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynku 
lekkim młotkiem. Po odgłosie należy ustalić, czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest 
odspojony (dźwięk głuchy). W przypadkach wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły przyczepności 
tynku do podłoża wg PN-71/B-04500.  
-Badania grubości tynków zwykłych  
Badania kontrolne polegają na wycięciu pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby podłoże było 
odsłonięte ale nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar 
dokonuje się z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku uznaje się średnią wartość z pomiarów w 
pięciu otworach. W przypadku badania tynków o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde 1000 m2 
wyciąć jeden dodatkowy otwór.  
-Badania wyglądu powierzchni tynku  
Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. 
Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku dłonią. Wymagania dotyczące wyglądu 
powierzchni otynkowanych w zależności od liczby warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku określono 
w normie PN-70/B-10100.  
Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę jednakową i o tym samym 
natężeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są następujące wady:  
-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z podłoża, 
pleśń itp.,  
-zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków,  
-odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku do podłoża.  
-Badania prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku  
Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne, z wyjątkiem tynków surowych, w których dopuszcza się 
włoskowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia powstające na skutek obecności niezgaszonych cząstek 
wapna, gliny itp. są niedopuszczalne dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast 
dla tynków surowych są dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku. Widoczne miejscowe nierówności 
powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania tynku (np. ślady wygładzania kielnią lub zacierania 
packą) są niedopuszczalne dla tynków doborowych, a dla tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i 
głębokości do 1 mm oraz długości do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej.  
- Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej należy 
przeprowadzać za pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty kontrolnej o długości 2 m, a w 
przypadku gdy powinny one stanowić powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w 
skali 1:1. Odchylenia sprawdza się przez pomiar wielkości prześwitu między łatą (lub wzornikiem) a powierzchnią 
lub krawędzią tynku z dokładnością do 1 mm.  
- Badania kontrolne prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi przeprowadza się za pomocą 
łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą albo za pomocą poziomicy murarskiej, pionu i łaty 
kontrolnej o odpowiedniej długości.  
- Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać kątownicą i łatą kontrolną. 
Badanie polega na pomiarze prześwitu między łatą i powierzchnią tynku w odległości 1 m od wierzchołka 
mierzonego kąta.  
- Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-IV nie powinny być 
większe niż 10 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokości całego budynku.  
-Badania wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych  
Badania kontrolne tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych należy 
przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równolegle z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych. 
Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, np. wykończone na ostro, 
zaokrąglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnętrzne powinny być zabezpieczone obróbkami 
blacharskimi z kapinosami. W miejscach narażonych na uszkodzenie mechaniczne, takich jak np. przejścia i 
pomieszczenia o dużym ruchu oraz w zakładach przemysłowych otynkowane naroża powinny być chronione 
metalowymi kształtownikami lub wpuszczonymi w tynk narożnikami z blachy ocynkowanej. Tynki na stykach z 
powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed 
pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokości 2 do 4 mm, przechodzącej przez 
całą grubość tynku. W miejscach zdylatowania podłoża powinny być osłonięte np. paskiem juty, pozostawione w 
tynku szczeliny dylatacyjne, które następnie należy wypełnić kitem elastycznym oraz przykryć listwą lub wykonać 
obróbkę blacharską w przypadku tynków zewnętrznych.  
 
 



11.Obmiar robót  
Warunki obmiaru określono w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 8 oraz kosztorysie inwestorskim i przedmiarze 
robót. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  
-Tynki oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej 
od czystej podłogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu powierzchni tych 
elementów w stanie surowym.  
-Powierzchnie kolumn i półkolumn o przekroju okrągłym i owalnym oblicza się wg opisanego prostokąta lub jego 
trzech boków w najwęższym przekroju przez największą wysokość.  
-Tynki balkonów, ścian i stropów loggi oblicza się w metrach kwadratowych, z uwzględnieniem wymiarów tych 
elementów w stanie surowym wliczając powierzchnie czoła i bloków balkonów lub stropów loggi, jeżeli ich 
grubość przekracza 30 cm do tynków ścian. Tynki czoła balkonów i stropów loggi szerokości do 30 cm należy 
wliczać do powierzchni ościeży.  
-Tynki i gładzie stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą. Powierzchnie stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według 
wymiarów w stanie surowym bez dodatku za krawędzie.  
-Z nakładów na powierzchnie tynków i gładzi potrąca się nakłady na powierzchnie nieotynkowane, powierzchnie 
ciągnione lub obróbek kamiennych i innych, jeżeli każda z nich jest większa niż 1 m2. Potrąca się również nakłady 
na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jeżeli ościeża ich są nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 
m2. Z powierzchni tynków nie odlicza się powierzchni nieotynkowanych lub ciągnionych mniejszych niż 1 m2 i 
powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. Tynki ościeży w otworach o powierzchni ponad 3 
m2 oblicza się jako iloczyn jednokrotnej długości ościeża, mierzonej w świetle ościeżnicy, przez szerokość ościeża 
w stanie surowym. Powierzchnie otworów oblicza się w świetle ościeżnicy lub w świetle muru, jeżeli otwory są 
bez ościeżnicy.  
-Otwory w obramowaniach ciągnionych oblicza się według zewnętrznych wymiarów obrysu obramowania.  
-Siatkowanie na gotowej konstrukcji nośnej oblicza się w metrach kwadratowych.  
-Tynki ścianek na siatce oblicza się w metrach kwadratowych. Jeżeli grubość szkieletu nie przekracza 20 mm, 
powierzchnie tynku przyjmuje się jak jednostronną powierzchnię ścianki. Przy większej grubości każda stronę 
ścianki należy normować jak ściankę tynkowaną jednostronnie.  
-Sztablatury płaszczyzn oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych sztablaturą w rozwinięciu. Z 
powierzchni sztablatur nie potrąca się powierzchni nie pokrytych sztablaturą mniejszych niż 0.5 m2, jak również 
profilów ciągnionych powierzchni do 0.5 m2.  
-Sztablaturę słupów oblicza się w metrach kwadratowych uwzględnieniem powierzchni boków gładkich lub 
profilowanych  
-Sztablaturę pasów ciągnionych, pilastrów, ościeży i belek w stropach kasetonowych i żebrowych oblicza się w 
metrach kwadratowych z uwzględnieniem szerokości pasów i wysokości belek.  
-Sztablaturę powierzchni między belkami stropów oblicza się z uwzględnieniem rozstawu belek. Przy rozstawie 
do 1 m sztablaturę należy normować wg nakładów dla pół w kasetonach o powierzchni do 5 m2. Przy szerszym 
rozstawieniu belek sztablaturę należy obliczać wg nakładów dla sufitów.  
-Sztablaturę pasów nieciągnionych o szerokości do 25 cm, usytuowanych pomiędzy dwoma profilami 
ciągnionymi, należy obliczać łącznie z szerokością pasów ciągnionych. Sztablaturę pasów nieciągnionych o 
szerokości od 50 cm należy normować wg nakładów dla pasów nieciągnionych, a pasy szersze niż 50 cm wg 
nakładów dla ścian.  
-Sztablatury profilów ciągnionych, gzymsów, ramp świetlnych zatok i pasów ciągnionych profilowanych oblicza 
się w metrach. Za szerokość obliczeniową przyjmować należy szerokość rozwinięcia lub profilu (bez dodatku za 
dobicie profilu), a za długość - najdłuższą krawędź po obciągnięciu.  
-Sztablatury drobnych elementów (wnęki, tła, tablice, ekrany itp.) oblicza się wg faktycznej powierzchni 
sztablatur tych elementów.  
 
11.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostkami obmiarowymi są:  
1 m2 / metr kwadratowy / wykonanego tynku  
 
 
 
 
 



12.Odbiór robót  
12.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 9 Roboty winny być wykonane zgodnie 
z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
-odbiorowi ostatecznemu  
-odbiorowi końcowemu  
 
12.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania  
ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. Odbiorowi robót zanikających w pracach tynkarskich podlegają 
podłoża pod tynki.  
- Podłoża (podłoża powinny być przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu zgodnie z punktem 
6.2. niniejszej specyfikacji.  
-Przy wykonywaniu tynków zwykłych przed przystąpieniem do wykonania obrzutki powinien być przeprowadzony 
odbiór międzyoperacyjny podłoża. W przypadku gdy odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy go przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą. Wyniki odbioru podłoża powinny być wpisane do 
dziennika budowy i potwierdzone podpisem inspektora nadzoru i kierownika budowy.  
 
12.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstępnym) robót.  
 
12.4. Odbiór ostateczny robót  
Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa 
projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a także dokumentacja powykonawcza określająca uzgodnione 
zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkarskich. Zgodność wykonania tynków stwierdza się na 
podstawie porównania wyników badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi w odpowiedniej 
normie. Tynk może być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań:  
- wykonawca tynków jeśli to możliwe, powinien poprawić tynki i przedstawić je do ponownego odbioru,  
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, należy zaliczyć tynk 
do niższej kategorii,  
- jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.  
Niedopuszczalne są następujące wady:  
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z 
podłoża, pilśni itp.,  
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża.  
Dopuszczalne odchylenia od jakości tynków zwykłych wewnętrznych (cementowych, cementowo-wapiennych, 
wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100. 
 



,  
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówienie  
 
12.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 
 

Dziennik budowy,  
 Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

 
 

.  
 
12.5. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie zwrócona w całości kaucja gwarancyjna, w innym 
przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.  
 
13. Podstawa płatności  
 
13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 12  
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu  



odbioru pogwarancyjnego. Jeżeli w umowie nie podano innej zasady , podstawę rozliczenia oraz płatności 
wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  
zaakceptowanych przez zamawiającego.  
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
 
13.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostkowa wykonania robót tynkarskich obejmuje :  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- przygotowanie zaprawy,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m,  
- przygotowanie podłoża,  
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  
- osiatkowanie bruzd,  
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
- wykonanie tynków,  
- reperacja tynków po dziurach i hakach,  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
- likwidację stanowiska roboczego.  
 
14. Przepisy związane  
 
14.1. Normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności:  
-PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”  
-PN-B-10109:1998 „Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”  
-PN-65/B-10101 „Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”  
-PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”  
-PN-B-10106:1997 „Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”  
-PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”  
-PN-B-06710:1996 „Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane ze skał węglanowych do lastryko i suchych mieszanek 
do tynków szlachetnych”  
-PN-90/B-14501 „Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy”  
-PN-B-10109:1998 „Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”  
-PN - 87/B-02355 „Tolerancja wymiarowa w budownictwie”  
-PN-B-30041:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”  
-PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”  
-PN-EN 1015-12:2002 „Metody badań zapraw do murów Część 12: Określenie przyczepności do podłoża 
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania”  
-PN-EN 1015-19:2000 „Metody badań zapraw do murów Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej w 
stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania”  
-PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”  
-PN-EN 13139:2002 (U) „Kruszywa do zapraw”  
-PN-EN 197-1:2002 „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku”  
-PN-EN 459-1:2002 (U) „Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności”  
-PN-EN 934-2:2002 „Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu - Definicje, 
wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie”  
 
14.2. Inne dokumenty  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i 
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  



Najważniejsze z nich to:  
-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami  
-Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)  
-Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(DZ.U. nr 92 poz.881)  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1389)  
-Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  
-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” , (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.) 



 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dział VIII 
 

Okładziny systemowe GK 

CPV 45421141-4 – Roboty z prefabrykatów gipsowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadarzyn czerwiec 2020r 



 
1. Przedmiot STW i OR  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty związane z wykonaniem okładzin ścian i posadzek 
płytkami ceramicznymi, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego określonego w STW i OR – 
Warunki ogólne , punkt 1.1  
 
2.Zakres stosowania STW i OR  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1  
 
3.Zakres robót objętych STW i OR  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót wymienionych w pkt. 1 .  
 
4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 1.5  
 
5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i zgodność ich wykonania z dokumentacją techniczną , SIWZ i 
poleceniami Zamawiającego oraz warunkami określonymi w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt.6  
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu  
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże, celem regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub 
zwiększenia przyczepności.  
Płyta gipsowo kartonowa – materiał do okładania ścian i sufitów 
Profile systemowe stalowe – materiał niezbędny do wykonania podkonstrukcji rusztu do montażu obudowy 
Zaprawa gipsowa szpachlowa – materiał do spoinowania połaczeń płyt GK.  
 
6.Materiały  
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STW i OR – Warunki ogólne , pkt. 3  
Materiały stosowane do wykonywania robót okładzinowych z płytek ceramicznych powinny posiadać:  
a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
b) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
 
d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  
e) termin przydatności do stosowania umieszczony na opakowaniach. 
 
6.2. Materiały do wykonywania okładzin  
6.2.1. Płyty gipsowo kartonowe 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B- 79405 - wymagania 
dla płyt gipsowo-kartonowych 



 

 
 
6.2.2. Kleje i zaprawy do spoinowania  
Kleje i zaprawy do spoinowania powinny odpowiadać następującym normom:  
- PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.  
6.2.3. Woda  
Woda powinna odpowiadać normie :  
- PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw."  
6.2.4. Profile wykończeniowe i dylatacyjne  
 
7.Sprzęt  
7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STW i OR - Wymagania ogólne , pkt. 4  



Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość Wykonywanych robót. Sprzęt używany przy wykonywaniu okładzin ściennych z płytek ceramicznych 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Użyty sprzęt powinien 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. 
Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie 
robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie 
odpowiadający warunkom Kontraktu i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Projektowej oraz 
Specyfikacji Technicznej.  
 
8. Transport  
8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STW i OR - Wymagania ogólne , pkt. 5  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiału, jego 
objętości, sposobu przygotowania materiału do transportu przez producenta (dostawcę) oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie placu budowy, jak i poza nim. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 
octowego silikony. Niebezpieczeństwo korozji.  
Profile ze stali nierdzewnej mają zastosowanie tam, gdzie należy się liczyć z silnym zawilgoceniem (nieosłonięte 
ściany zewnętrzne np. mur bez zadaszenia, murki ogrodowe i tarasowe) lub w pomieszczeniach wewnętrznych - 
w przemyśle chemicznym, spożywczym, gastronomii. Nie można używać razem profili ocynkowanych i 
aluminiowych z uwagi na niebezpieczeństwo korozji kontaktowej.  
6.4. Środki do usuwania zanieczyszczeń oraz konserwacji okładzin i spoin  
 
9.Szczegółowe wymagania wykonania robót  
9.1. Warunki przystąpienia do robót  
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 
- Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, 
że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 
80%. 
 
9.2. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na suficie  
 
9.2.1. Tyczenie rozmieszczenia płyt 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru 
podstawowych zasadach: 
- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do 
kierunku naświetlania pomieszczenia), 
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak 
rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy 
szerokości płyty (lub połowy jej długości),  
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość 
zbliżoną do połowy długości płyty, 
9.2.2. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Na okładziny sufitowe należy zastosować płyty gipsowo-kartonowe o grubości 12,5 mm . 
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych , 
- mocowanie podłużne wzdłuż  elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 
krawędziami.  
 
 
 
 
 



9.2.3. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 
 

Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiętość 
miedzy elementami 

nośnymi [mm] 

9,5 poprzeczny 420 

Podłużny 320 

12,5 Poprzeczny 500 

Podłużny 420 

15 poprzeczny 550 

 
9.2.4. Sufity na ruszcie stalowym 
9.2.4.1. Ruszt stalowy – standard 
Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem analogicznym do niemieckiego 
systemu S400. 
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się ich 
wytworzeniem i dostawą. 
Opis ogólny 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. 
Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy 
użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy 
chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) 
lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) – gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża. 
Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich 
i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również 
dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. 
W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60). 
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 
27x28x0,6 mocowanych do ścian. 
 

 
 
9.2.4.2. Obudowa sufitów 
Płyty gipsowo-kartonowe są dobrym materiałem do okładania od wewnątrz skomplikowanych konstrukcji 
dachowych. Ich właściwości, takie jak lekkość oraz wytrzymałość na działanie ognia (płyty GKF), szczególnie 
przemawiają za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach. 
Przed montażem płyt gipsowo-kartonowych, należy do konstrukcji dachu zamontować odpowiedni ruszt. 
Wykonuje się go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiałami konstrukcyjnymi rusztu są listwy drewniane 
lub profile stalowe. 
Przy budowie rusztów na powierzchniach skośnych należy stosować zasady montażu podobne, jak dla rusztów 
sufitowych. Przykładowo: 
dla rusztów z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 900 mm) 
przy pomocy łączników typu ES, odległość między nimi nie powinna przekraczać: 
– 550 mm dla płyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie, 
– 550 mm dla płyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie, 
– 420 mm dla płyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie. 
Analogiczne rozstawy obowiązują przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi 
łącznikami ES. 
 
 



9.3. Obróbka powierzchni 
9.3.1.Szpachlowanie miejsc zamocowania 
Przed rozpoczęciem szpachlowania należy sprawdzić czy wkręty nie wystają z płyt. 
Wgłębienia po wkrętach szpachluje się dwu lub trzykrotnie, do momentu wyrównania powierzchni z płaszczyzna 
płyty. 
9.3.2.Naroża wewnętrzne 
Na wewnętrznym połączeniu krawędzi stosuje się kątowa taśmę papierowa. 
 
9.3.3.Połaczenia z tynkiem itp. 
Przy połączeniach z tynkiem lub betonem należy nakleić przed szpachlowaniem taśmę malarska. Po 
szpachlowaniu wystająca cześć taśmy należy usunąć. 
 
9.3.4.Naroże zewnętrzne z aluminiowym narożnikiem perforowanym 
W razie konieczności znacznego wzmocnienia naroża stosuje się aluminiowy narodnik perforowany, który jest 
wciskany w uprzednio naniesiona warstwę masy szpachlowej i dodatkowo zamocowany spinaczami. 
9.3.5.Wykonczenie powierzchni płyt 
9.3.5.1.Przygotowanie podłoża 
Z powierzchni płyt należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia a miejsca szpachlowania przeszlifować. Przy 
szlifowaniu nie można uszkodzić kartonu. 
Zagruntowanie podłoża : na szpachlowana powierzchnie płyt nanosi się warstwę materiału gruntującego. 
Poprzez gruntowanie wyrównuje się zróżnicowana nasiąkliwość kartonu i masy szpachlowej. Przed dalsza 
obróbka materiał gruntujący musi być suchy. 
 
9.3.5.2..Wycinanie nietypowych kształtów 
Szczególnie czyste ciecie płyt uzyskuje się za pomocą płatnicy lub ręcznej piły tarczowej. 
Otwory instalacyjne wykonuje się wycinarka. 
 
10.Kontrola jakości robót  
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ oraz spełniać 
warunki określone w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 7.  
Częstotliwość oraz zakres badan płyt gipsowo-kartonowych powinna byc zgodna z PN-B-79405 ,,Wymagania dla 
płyt gipsowo-kartonowych". 
W szczególności powinna być oceniana: 
- równość powierzchni płyt, 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary płyt (zgodne z tolerancja), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
Warunki badan płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
11.Obmiar robót  
Warunki obmiaru określono w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 8 oraz kosztorysie inwestorskim i przedmiarze 
robót. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  
Powierzchnię okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle 
ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i 
innych elementów większe od 0,25 m2. Obmiar robót nie powinien obejmować elementów nie wykazanych w 
Dokumentacji Projektowej, za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Podana zasada 
dotyczy wszystkich czynności związanych z robotami okładzinowymi z płytek ceramicznych.  
 
11.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostkami obmiarowymi są:  
1 m2 / metr kwadratowy  
 
 
 



12.Odbiór robót  
12.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 9 Roboty winny być wykonane zgodnie 
z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.  
12.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym zakryciu jest ruszt stalowy. Odbiór 
konstrukcji rusztu musi być dokonany przed rozpoczęciem robót. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik 
pozytywny można uznać konstrukcję za wykonaną prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do 
przystąpienia do robót okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny konstrukcja nie 
powinna być odebrana. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
12.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót , jeżeli umowa taką 
formę przewiduje.  
12.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez 
zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej 
działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty:  
- projekt budowlany,  
- dokumentację powykonawczą (jeżeli nastąpią zmiany w czasie realizacji robót);  
- szczegółowe specyfikacje techniczne;  
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót;  
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów;  
- protokoły odbioru podłoża;  
- protokoły odbiorów częściowych;  
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów;  
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz,  
- oświadczenie kierownika budowy (robót) o wykonaniu robót zgodnie ze  sztuką budowlaną.  
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę należy uznać za zgodną z wymaganiami 
specyfikacji technicznej. W przypadku gdy choćby jedno ze sprawdzeń dało wynik ujemny, całą okładzinę lub 
tylko jej niewłaściwie wykonaną część należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy. W tym przypadku 
wykonawca jest obowiązany doprowadzić okładzinę do stanu zgodności ze specyfikacją techniczną i przedstawić 
ją do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny  
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 
badania przy odbiorze". 
Sprawdzeniu podlega: 
a. zgodność z dokumentacja techniczna, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
d. wichrowatość powierzchni. 
ad. d) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia 
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być katami prostymi 
lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia 
płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych 
tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do 
siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu 
pomiędzy łata a powierzchnia suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm . 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.  



 
 
12.4. Odbiór końcowy  
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,  
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odstępstwa od dokumentacji (projektu technicznego) powinny być uzasadnione zapisem w  
dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym dowodem.  
13. Podstawa płatności  
13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 12  
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu  
odbioru pogwarancyjnego.  
Jeżeli w umowie nie podano innej zasady , podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 
robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego w m2  
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
13.2. Cena jednostki obmiarowej  
Ceny jednostkowe wykonania robót okładzin GK lub kwoty ryczałtowe obejmujące  roboty okładzinowe 
uwzględniają:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających  
wykonanie robót na wysokości do 4 m, od poziomu podłogi lub terenu,  
- wykonanie prac okładzinowych  
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,  
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających,  
- likwidację stanowiska roboczego.  
 
14. Przepisy związane  
14.1. Normy  
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 
systemami zapewnienia jakości 
 



14.2. Inne dokumenty  
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" — wydanie 
IV-Kraków 1996 
Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 r. 
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1. Przedmiot STW i OR  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty malarskie wewnętrzne i zewnętrzne , które zostaną 
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego określonego w STW i OR – Warunki ogólne , punkt 1.1  
 
2.Zakres stosowania STW i OR  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1  
 
3.Zakres robót objętych STW i OR  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót wymienionych w pkt. 1 .  
 
4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 1.5  
 
5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i zgodność ich wykonania z dokumentacją techniczną , SIWZ i 
poleceniami Zamawiającego oraz warunkami określonymi w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt.6  
 
6.Materiały  
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STW i OR – Warunki ogólne , pkt. 3  
 
6.2. Materiały do wykonania robót malarskich  
 
6.2.1Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
6.2.4. Rozcieńczalniki  
W zależności od rodzaju farby należy stosować:  
a) wodę – do farb wapiennych,  
b) terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,  
c) inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 
państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o ja-kości wydanym przez producenta oraz z 
zakresem ich stosowania.  
 
6.2.5. Farby budowlane gotowe  
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
- Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie  
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu i innych zgodnie z 
zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.  
- Wyroby chlorokauczukowe  
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania  
– max. czas schnięcia – 24 h  
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna  
– max. czas schnięcia – 8 h  
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały do wygładzania podkładu pod powłoki 
chlorokauczukowe,  
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do 
rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych.  
- Farby olejne i ftalowe.  



Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002  
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 matowe lub półmatowe.  
Wymagania dla powłok:  

wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,  
grubość – 100-120 nm  
przyczepność do podłoża – 1 stopień,  
elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża,  
twardość względna – min. 0,1,  
odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia 

powłoki  
odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie 

powłoki.  
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. Minimalne wymagane własności fizyko – chemiczne i 
użytkowe farb stosowanych do danego wymalowania oraz ich zastosowań muszą być potwierdzone aktualnym 
dokumentem wydanym przez PZH. 
 
6.2.6. Środki gruntujące.  
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  
a) powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia 
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  
b) na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–
5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.  
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 
(pokost: benzyna lakiernicza).  
Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane 
w postaci roztworu wodnego 3–5%.  
 
7.Sprzęt  
7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STW i OR - Wymagania ogólne , pkt. 4  
 
7.2. Sprzęt stosowany do robót malarskich  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany przy wykonywaniu robót malarskich powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Użyty sprzęt powinien gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych. Sprzęt powinien być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 
również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii 
sprzętu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom 
Kontraktu i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.  
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:  
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,  
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
- pędzle i wałki,  
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,  
- agregaty malarskie ze sprężarkami,  
- drabiny i rusztowania.  
 
8. Transport  
8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STW i OR - Wymagania ogólne , pkt. 5  
 
8.2. Transport materiałów  
Wyroby do robót malarskich powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz 
przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjami producentów. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca co najmniej następujące dane:  



• nazwę i adres producenta,  
• nazwę wyrobu,  
• datę produkcji i termin przydatności do użycia (jeśli są określane),  
• masę netto (jeśli jest określana),  
• podstawowe warunki stosowania,  
• numer Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej ITB,  
• numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania,  
• znak budowlany.  
Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 
zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728). Wybór środków transportowych oraz metod transportu 
powinien być dostosowany do rodzaju materiału, jego objętości, sposobu przygotowania materiału do transportu 
przez producenta (dostawcę) oraz od odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania 
transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie placu budowy, jak i poza nim. Do 
transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się 
używać samochodów zamkniętych, Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody 
pokryte plandekami lub zamknięte. Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w 
pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89 /C-81400 
„Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".  
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 
na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
 
9.Szczegółowe wymagania wykonania robót  
9.1. Warunki przystąpienia do robót i prowadzenia robót malarskich  
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczona do malowania, 
naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. 
Następnie należy powierzchnię zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed 
szpachlowaniem. Podłoża nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie wymagają gruntowania.  
Powierzchnie gipsowe zaleca się naprawić szpachlówką gipsową ewentualnie zaczynem gipsowym na co najmniej 
24 godz. przed malowaniem.  
Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i 
miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonać po całkowitym i ostatecznym 
mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach.  
Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych do malowania farbą emulsyjną powinna być nie większa niż 
4% masy. Malowanie tynków o wyższej wilgotności może powodować powstawanie plam, a nawet niszczenie 
powłoki malarskiej. Drewno, sklejka, płyty pilśniowe twarde powinny mieć wilgotność nie większą niż 12%.  
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających, 
a w szczególności: 
• całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. 9bez założenia zewnętrznych przykryw kontaktów, wyłączników lub 
opraw), z wyjątkiem przyklejenia okładzin (np. tapet), założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały 
montaż) oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.),.  
• Wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe,  
• Ułożeniu podłóg drewnianych (białych).  
Drugie malowanie można wykonać po:  
• wykonaniu tzw. białego montażu,  
• po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed ocyklinowaniem posadzek 
deszczułkowych i mozaikowych.  
Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:  
• Powierzchnia tynków pod względem dokładności powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 
Specyfikacjach Technicznych,  
• Wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem do malowania przez 
wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnią tynku;  
•Przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych 



(kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża. Rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz  
osypujących się ziarn piasku, a w przypadku tynków uprzednio malowanych także oczyszczona z łuszczącej lub 
pylącej się starej powłoki malarskiej,  
•nie zaleca się malowania tynków uprzednio malowanych innymi farbami bez usunięcia (zmycia) poprzedniej 
powłoki malarskiej, z wyjątkiem powłok z farb emulsyjnych; po oczyszczeniu tynk nie powinien być rozmiękczony.  
Drewno powinno być niezmurszałe, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków. Na powierzchni drewna 
nie struganego dopuszcza się drobne nierówności lub uszkodzenia mechaniczne, lecz bez zadziorów, zaś 
powierzchnia drewna struganego powinna być gładka, a uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką 
klejowo-olejną lub emulsyjną, lub inną dopuszczoną do stosowania, sęki zaleca się pokryć roztworem 
spirytusowym szelaku. Elementy do malowania powinny być dopasowane i umocowane w konstrukcji - z 
okuciami wpuszczonymi nie głębiej niż na 1 mm poniżej powierzchni malowanej, wystającymi nie więcej niż na 
0,5 mm nad nią. Wkręty i gwoździe nie powinny wystawać poza powierzchnie licową, a ich główki powinny być 
zabezpieczone farbą antykorozyjną, politurą albo roztworem szelaku. Powierzchnia przeznaczona do malowania 
powinna być odkurzona i oczyszczona z plam, tłuszczu, żywicy lub innych zanieczyszczeń. Dotyczy to również płyt 
pilśniowych porowatych lub tektury.  
Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna być oczyszczona ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej 
lśniącej powierzchni). Elementy metalowe powinny być również oczyszczone z pozostałości zaprawy, kurzu i plam 
tłuszczu, w takim samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudełek instalacji elektrycznej 
powinny być - niezależnie od przewidywanego rodzaju malowania ściany - pokryte bezminiową farbą 
rdzochronną (np. na pyle cynkowym).  
Plamy i zacieki nie dające się całkowicie usunąć przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych powinny być 
dokładnie odizolowane przez powleczenie roztworem szkła wodnego, roztworem szelaku, szybkoschnącym 
lakierem itp. Szkła wodnego nie należy używać w przypadku stosowania farby olejnej, emulsyjnej lub lakierowej.  
Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do:  
• rodzaju podłoża (beton, tynk, płyty pilśniowe itp.), 
• rodzaju malowania (emulsyjne, olejne itp.),  
• miejsca i warunków zastosowania powłoki (elewacja, wnętrza, pomieszczenia suche lub narażone na 
zawilgocenie).  
Dobór właściwego podkładu w zależności od wymienionych warunków powinien być dokonany zgodnie z 
ustaleniami podanymi w normach lub świadectwach dopuszczenia nowych wyrobów malarskich do stosowania w 
budownictwie.  
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu 
doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż +22°C. Wyjątek stanowi farba 
rozpuszczalnikowa silikonowa, którą można malować przy temperaturze -5°C. Zaleca się, aby temperatura w 
chwili wykonywania robót malarskich wynosiła:  
• przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12 do 18°C,  
• przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-żywicznymi +10°C,  
• przy lakierowaniu i powlekaniu emalią +20°C (w pomieszczeniu przy zamkniętych oknach), jak również przy 
malowaniu wyrobami chemoutward zalnymi i poliuretanowymi..  
Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim 
podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie 
wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.  
 
9.2. Wymagania dotyczące podłoży  
 
9.2.1. Beton  
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub widoczne 
elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate 
miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano 
aprobaty techniczne. Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie 
powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być 
odkurzona i odtłuszczona.  
 
9.2.2.Tynki zwykłe  
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia 
tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. 
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).  



Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz 
odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu 
po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. . Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Wilgotność powierzchni 
tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości podanych w tablicy 
 

 
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Tynki 
pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.  
 
9.2.3. Podłoża z drewna  
Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie większej niż 12%, 
bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i 
oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być 
naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną.  
 
9.2.4. Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych  
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. 
Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być 
naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.  
9.2.5. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych  
Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię dokładnie 
odkurzoną bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać 
poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  
 
9.2.6. Podłoża metalowe  
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podkładowej  
 
9.4 Gruntowanie  
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.  
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju, z jakiej 
ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5, chyba, że producent farby zaleca inaczej.  
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.  
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe.  
 
9.6. Wykonywanie robót  
 
9.6.1. Wykonywanie robót malarskich zewnętrznych farbami silikonowymi  
Powłoki powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho i na szorowanie.  
Powierzchnie powłok powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla. Nie dopuszcza się 
spękań, łuszczenia się powłok i odstawania od podłoża. Barwa powłok powinna być jednolita zgodna ze wzorcem 
producenta. Dopuszcza się lokalnie połysk w chwili ich wykonywania.  
 
9.6.2. Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych farbami emulsyjnymi  
1. Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem 
spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, także na remulgację. 
Powinny one dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni (z wyjątkiem powłoki na lateksie 
butadienostyrenowym, dla której dopuszcza się lekki połysk.  
2. Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów, plam i śladów pędzla. 
Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i 



poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
Powłoka nie powinna ścierać się przy pocieraniu tkaniną oraz wykazywać rozcierających się grudek pigmentu i 
wypełniaczy.  
3. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.  
4. Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne ze wzorcem 
uzgodnionym w nadzorze autorskim.  
W przypadku powłok wykonywanych na sztablaturze, tynku szpachlowym, drewnie struganym i na płytach 
pilśniowych dopuszcza się kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite i 
równomierne na całej powierzchni, tak aby z odległości 0,5 m przy oględzinach okiem nie uzbrojonym można 
było je uznać za jednolite pod względem barwy. Linie styku odmiennych barw powłok mogą wykazywać 
odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 30mm na całej długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie liczy się od 
przyjętej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mieć jednakową szerokość na całej długości.  
 
9.6.3. Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych farbami emaliami i lakierami olejnymi i syntetycznymi  
1. Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolitą zgodna ze wzorcem, 
bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się 
chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka powinna 
bez prześwitów pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być dostrzegane okiem nie uzbrojonym. 
Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych.  
2. Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe (z farby rozcieńczonej benzyną) powinny być 
jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne 
miejscowe zmatowienia oraz różnice w odcieniu. Przy malowaniu dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa 
powłoki powinna być wykonana z farby do gruntowania ogólnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a 
następne z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą rdzochronną 
należy stosować farby różniące się miedzy sobą odcieniem lub intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farb 
nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie woda z mydłem, 
przyczepność i wsiąkliwość.  
3. Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym dla 
powłok z farb olejnych, z tym że powinny one mieć połysk lakierowy i wytrzymywać dodatkowo próbę badania 
twardości powłoki.  
4. Powłoki z lakierów olejnych powinny być błyszczące, lecz niekryjące, i nie powinny zmieniać w sposób 
widoczny okiem nie uzbrojonym barwy podkładu lub podłoża pokrytego lakierem. Dopuszcza się jedynie 
nieznaczną zmianę odcienia.  
9.6.4. Malowanie lakierami poliuretanowymi  
1. Powłoki z lakierów poliuretanowych powinny mieć jednolity jasny odcień oraz nie powinny wykazywać śladów 
pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy i plam. 
2. Powłoki powinny wytrzymywać próby: na wycieranie, na zarysowanie , na zmywanie wodą z mydłem, na 
przyczepność do podkładu, na wsiąkliwość i trwałość powłoki oraz ścieralność.  
3. Powłoki powinny mieć połysk lakierowy, być błyszczące, lecz nie kryjące i nie powinny wpływać na zasadniczą 
zmianę barwy podłoża pokrywanego lakierem. Dopuszcza się również powłoki z lakierów poliuretanowych 
matowe, o ile są dopuszczone odpowiednim świadectwem lub normą.  
 
9.6.5. Warunki wykonywania w okresie obniżonej temperatury  
1. Roboty malarskie farbami wodnymi można wykonywać w pomieszczeniach, w których zapewniona jest 
należyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciągi są niewskazane). Farby emulsyjne 
należy przechowywać w temperaturze nie niższej niż +5°C. Temperatura farb wodnych w chwili ich użycia do 
malowania nie powinna być niższa niż +8°C, a farb do gruntowania - nie niższa niż +15°C. W pomieszczeniach, w 
których wykonano wymalowania farbami wodnymi lub wodorozcieńczalnymi, należy utrzymywać temperaturę 
+15°C aż do całkowitego wyschnięcia powłok, tj. do uzyskania jednolitego odcienia powłoki na całej 
wymalowanej powierzchni.  
2.Malowanie farbami emulsyjnymi i silikonowymi wodorozcieńczalnymi należy wykonać w takich samych 
warunkach, jak farbami wodnymi.  
3. Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, należy je lekko zwilżyć (przed malowaniem farbami wodnymi lub 
wodorozcieńczalnymi) wodą za pomocą pędzla i po około 30 min przystąpić do malowania.  
4.Przy wykonywaniu robót malarskich farbami olejnymi, olejno-żywicznymi lub syntetycznymi należy:  
• farby te przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze powyżej +5°C,  
• doprowadzić temperaturę farby do +15°C w chwili nakładania jej na podłoże (np. przez wstawienie do gorącej 



wody w garnku),  
• utrzymywać w pomieszczeniu temperaturę niezbędną do prawidłowego schnięcia powłok olejnych lub 
syntetycznych, tj. powyżej +10°C.  
2.Roboty malarskie farbami olejnymi i syntetycznymi powinny być wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych 
przy temperaturze nie niższej niż +5°C. Przy temperaturze niższej niż +5°C pomieszczenia należy ogrzewać do 
temperatury 18-^0°C. Różnica temperatur na powierzchni ścian i powietrza w pomieszczeniu nie powinna być 
większa niż +5°C, aby nie występowało skraplanie się pary wodnej na ścianach. Malowanie farbami olejnymi lub 
żywicznymi (syntetycznymi) drewna lub materiałów drewnopochodnych może być wykonane również przy 
temperaturach ujemnych nie przekraczających jednak -3°C, z tym że:  
• farby w chwili nakładania na podłoże będą mieć temperaturę około 15°C,  
• powierzchnia podłoża nie będzie oblodzona i będzie mieć wilgotność nie wyższą niż 4%  
• malowanie będzie wykonywane tylko na suchej powierzchni i podczas suchej i ustalonej pogody.  
 
9.7. Wymagania dotyczące powłok malarskich :  
 
9.7.1.Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:  
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie oraz na reemulgację,  
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  
 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową,  
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,  
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,  
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.  
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  
 
9.7.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na 
spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą  
Powłoki te powinny być:  
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,  
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,  
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. Dopuszcza się 
chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  
 
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. Nie 
dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  
a) spękań,  
b) łuszczenia się powłok,  
c) odstawania powłok od podłoża.  
 
9.7.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub 
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych  
Powłoki z farb mineralnych powinny:  
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,  
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,  
c) nie mieć śladów pędzla,  
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,  
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 
modyfikujących),  
 
f) nie mieć przykrego zapachu. Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po 
hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2,  
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,  
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,  
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych  
 



9.7.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i 
rozpuszczalnikowych  
Powłoka z lakierów powinna:  
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową,  
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,  
c) dobrze przylegać do podłoża,  
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,  
 
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.  
 
10.Kontrola jakości robót  
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, SIWZ oraz spełniać 
warunki określone w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 7.  
- Dopuszczalne wady robót malarskich  
W robotach malarskich elewacyjnych wykonywanych farbami rozpuszczalnikowymi silikonowymi dopuszcza się 
różnice w połysku wykonywanych powłok w czasie odbioru tych robót, które wynikają z niejednakowej 
wsiąkliwości w podłoże środka gruntującego i farby (w trakcie eksploatacji budynków różnice w połysku powłoki 
silikonowej zanikają).  
Przy wykonywaniu powłok z farb olejnych lub olejno-żywicznych itp. jednowarstwowych dopuszcza się 
nieznaczne miejscowe prześwity i zmatowienia oraz różnice w odcieniu.  
Przy wykonywaniu powłok z lakierów olejnych itp. wyrobów dopuszcza się nieznaczną zmianę połysku lub 
odcienia  
 
10.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich  
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót. Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy 
wykonywać w następujących terminach  
• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,  
• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.  
 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania.  
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:  
• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania 
zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, 
wilgotność muru,  
• podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,  
• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem 
wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie 
elementów metalowych, wilgotność tynku,  
• podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i uzupełnienia,  
• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,  
• elementów metalowych - czystość powierzchni.  
 
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.  
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-707B-10100. Wygląd 
powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej 
szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. Wyniki badań powinny być 
akceptowane przez inspektora nadzoru  
Badanie podłoży z tynków powinno obejmować:  
• sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub cementowego należy 
przeprowadzać przez zeskrobanie warstwy tynku o grubości około 4 mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca 
roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilżone miejsca 



pozostaną bezbarwne lub zabarwia się na bladoróżowo, natomiast intensywne zabarwienie różowe świadczy o 
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,  
• sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni szkła, stali, żeliwa, betonu itp. należy wykonać przez polanie badanej 
powierzchni wodą; próba daje wynik dodatni, jeśli woda spływając nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.  
 
10.2. Badania materiałów  
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o 
jakości materiałów wystawianych przez producentów oraz wyników kontroli, stwierdzających zgodność 
prznaczonych do użycia materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami lub 
ze świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały, których jakość nie jest potwierdzona 
odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane przed użyciem.  
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom .  
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić  
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,  
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,  
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.  
 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 
konsystencji mieszaninę  
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  
a) w przypadku farb ciekłych:  
• skoagulowane spoiwo,  
• nieroztarte pigmenty,  
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  
• kożuch,  
• ślady pleśni,  
• trwały, nie dający się wymieszać osad,  
• nadmierne, utrzymujące się spienienie,  
• obce wtrącenia,  
• zapach gnilny,  
 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:  
• ślady pleśni,  
• zbrylenie,  
• obce wtrącenia,  
• zapach gnilny.  
 
10.3. Badanie warstw gruntujących obejmuje:  
• sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynków - przez kilkakrotne potarcie dłonią podkładu i 
sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku,  
• sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskiwanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana 
jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie wcześniej niż po trzech 
sekundach,  
• sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 0,10 m2 farbą 
podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu następnej warstwy powłokowej wystąpią 
różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki,  
• przy sprawdzeniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm ciężarkiem o 
masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnię należy uznać za wyschniętą, jeżeli po odjęciu tamponu 
włókienka waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu,  
• sprawdzenie przyczepności podkładu z farb rdzochronnych należy wykonać zgodnie z wymagniami normy. W 
przypadku elementów drobnowymiarowych badanie przyczepności można wykonać w sposób uproszczony, tj. 
przez kilkakrotne uderzenie podkładu młotkiem o masie 150 g. Podkład ma dostateczną przyczepność, jeżli po 
wykonaniu próby nie będzie odpadał pomimo ewentualnych spękań.  
 
10.3. Badania w czasie robót  
W czasie wykonywania robót malarskich powinna być prowadzona kontrola międzyfazowa dotycząca:  



• sprawdzenia jakości materiałów malarskich,  
• sprawdzenia wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie,  
• sprawdzenia stopnia skarbonizowania tynków.  
• sprawdzenia jakości wykonania kolejnych warstw powłok malarskich,  
• sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok.  
Zbadanie jakości materiałów i podłoży powinno być dokonane w sposób określony normami. W razie braku norm 
kontrola może być dokonana w sposób określony świadectwami dopuszczenia do stosowania nowych 
materiałów, a w przypadku ich braku - w instrukcji producentów uzgodnionych z właściwą jednostką naukowo-
badawczą. Badania jakości materiałów i podłoży powinno być potwierdzone protokołami lub wpisem do 
dziennika budowy.  
 
10.4. Badania w czasie odbioru robót  
 
11.Obmiar robót  
Warunki obmiaru określono w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 8 oraz kosztorysie inwestorskim i przedmiarze 
robót. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Obmiar robót nie powinien obejmować 
elementów nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, za wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru.  
 
11.1. Jednostka obmiarowa  
Ilość robót malarskich określa się w m2.  
 
12.Odbiór robót  
 
12.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 9 Roboty winny być wykonane zgodnie 
z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
Wykonywane roboty podlegają następującym odbiorom:  
- odbiór robót ulegających zakryciu  
- odbiór zakończonego etapu robót – tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie o wykonanie robót  
- odbiór końcowy – ostateczny  
- odbiór pogwarancyjny  
Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru i 
wykonawcy.  
 
12.2. Odbiór robót zanikających  
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. 
zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania 
naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy 
naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 
ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz 
materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
 
12.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 
obecności kierownika budowy Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.  
 



12.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z dokumentacją projektową Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez 
zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych,  
- protokoły odbioru podłoży,  
- protokoły odbiorów częściowych, instrukcje producentów dotyczące  zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
Odstępstwa od dokumentacji (projektu technicznego) powinny być uzasadnione zapisem w  
dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym dowodem.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie z wytycznymi podanymi ST, porównać je z wymaganiami ST oraz dokonać oceny wizualnej.  
- Kryteria oceny jakości i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania  
Terminy wykonania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące:  
• badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia,  
• badanie powierzchni betonów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania,  
• badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzić dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementów 
przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich,  
• badanie stopnia skarbonizowania podłoża należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
malarskich,  
• badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem,  
• badanie podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 2 dniach od daty ich ukończenia.  
Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i przy wilgotności 
względnej powietrza poniżej 65%.  
- Kryteria oceny jakości i odbiór robót malarskich  
1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w następujących 
terminach:  
• powłoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach,  
• powłoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach  
Ponadto powłoki wewnętrzne z farb wodnych i wodorozcieńczalnych powinny być badane po zakończeniu robót 
malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po założeniu 
urządzeń sanitarnych i elektrycznych, lecz przed cyklinowaniem posadzek parkietowych.  
2. Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i przy wilgotności 
względnej powietrza poniżej 65%, a w przypadku robót malarskich zewnętrznych podczas pogody bezdeszczowej.  
3. Odbiór robót malarskich obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19.  
4. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego -rozłożenia 
farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk 
lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków 
powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnię 
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  
5. Sprawdzenie zgodności barwy powłok ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, barwy 
wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez podkładu 
wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie 
zbliżonej do faktury podłoża. 
6. Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. Rodzaj połysku 
powinien być określany:  
• przy powłokach matowych - połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym,  
• przy powłokach półmatowych - połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowi skorupki kurzego jaja,  
• przy powłokach z farb olejnych i syntetycznych z połyskiem - wyraźny tłusty połysk,  
• przy powłokach z emalii lub z lakieru ole_jnego i syntetycznego - połysk lakierowy odpowiadający połyskowi 
galzurowanej płytki ceramicznej.  



7. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w przypadku powłok białych i białą 
w przypadku powłok kolorowych). Powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby.  
8. Sprawdzeni odporności na ścieranie powłok lakierowych należy wykonać zgodnie z wymogami normy.  
9. Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną - przez zarysowanie powłoki w 
kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie, jeśli po wykonaniu próby nie wystąpią na niej 
rysy widoczne okiem nie uzbroionym. Badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 
normy.  
10. Sprawdzenie odporności na uderzenie należy wykonać zgodnie z normą.  
11. Sprawdzenie grubości powłok na elementach stalowych należy przeprowadzić przyrządami 
elektromagnetycznymi według normy. Badania powłok na innych podłożach należy przeprowadzać zgodnie z 
normami lub świadectwami.  
12. Sprawdzenie elastyczności powłok należy wykonać zgodnie z ustaleniami podanymi w normie.  
13. Sprawdzenie twardości powłok metoda uproszczoną polega na lekkim przesunięciu popowierzchni badanej 
powłoki osełki z drobnoziarnistego miękkiego piaskowca szydłowieckiego. Powłoka jest dostatecznie twarda, jeśli 
po wykonaniu próby nie występują na niej rysy widoczne nie uzbrojonym okiem z odległości 0,5 m. Badanie 
według metody ścisłej należy wykonać zgodnie z ustaleniami normy.  
14. Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonane różnymi metodami zależnie od rodzaju podłoża, a 
mianowicie:  
• badanie przyczepności powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego należy wykonać przez 
próbę odrywania ostrym narzędziem (nożem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powłoki od 
podłoża,  
• badanie przyczepności powłok malarskich do podkładów wyrównawczych należy przeprowadzić przez 
wykonanie na badanej powłoce kilku równoległych nacięć w odstępach co 1 cm, a następnie przez zaklejanie 
nacięć prostopadle do nich paskiem tkaniny bawełnianej za pomocą gumy arabskiej albo szybkoschnącej emalii 
lub lakieru; po upływie trzech dni pasek należy zerwać: powłoka ma dobrą przyczepność, jeśli zerwanie następuje 
w spoinie klejowej lub w podkładzie,  
• badanie przyczepności powłoki malarskiej do żeliwa, stali, aluminium, płyt ż drewna struganego lub materiałów 
drewnopochodnych oraz ze szkła należy wykonywać według normy na stalowych płytkach kontrolnych, które po 
oczyszczeniu maluje się i suszy; na części powierzchni powłoki ok. 40 mm 2 należy wykonać ostrym nożem, 
trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 równoległych rys w odstępach co 1 - 1,5 mm, tak aby 
powłoka była przecięta aż do podłoża; następnie należy wykonać 10 takich samych nacięć pod kątem 90° 
poprzednich; rysy nie powinny mieć szarpanych brzegów. Przy dobrej przyczepności powłoki otrzymane w ten 
sposób równoległoboki powinny trwale przylegać do podłoża i nie odpadać przy przesunięciu palcem lub 
miękkim pędzlem (płaskim); badanie to należy przeprowadzić na 3 płytkach kontrolnych; powłoka ma dobrą 
przyczepność, gdy na dwóch z 3 badanych płytek nie odpadnie więcej niż 1 kwadracik (całkowicie lub częściowo) 
po przesunięciu palcem po powierzchni zarysowanej nożem,  
• badanie według metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy.  
15. Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powłoki przez kilkakrotne potarcie 
mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą, jeśli na szczotce lub 
szmatce nie pozostają ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie występują na niej 
smugi, plamy albo zmiany w barwie lub połysku w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie. Przy powłokach 
matowych dopuszcza się nieznaczny połysk a przy powłokach półmatowych dopuszcza się nieznaczne 
powiększenie połysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej.  
16. Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez kilkakrotne silne potarcie 
powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotnie), a następnie dokładne spłukanie 
jej wodą za pomocą miękkiego pędzla. Powłoka Jest odporna na zmywanie wodą z mydłem, jeśli piana mydlana 
na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powierzchnia będzie miała jednakową 
barwę. Na powłokach matowych dopuszcza się powstanie słabego połysku w części zmywanej.  
17. Sprawdzenie odporności powłok lakierowych na działanie wody należy wykonać zgodnie z wymogami normy.  
18. Sprawdzenie wsiąkliwości powłoki z farby podkładowej należy wykonać poprzez jednokrotne pomalowanie 
farbą podkładową powierzchni o wielkości około 0.10 m`. Po wyschnięciu farby podkładowej należy nanieść 
powłokę z farby nawierzchniowej. Szczelność jest wystarczająca, jeśli po 24 godz. powłoka ma połysk i nie ma 
plam matowych.  
19. Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieńczalnych farb emulsyjnych i 
silikonowych oraz rozpuszczalnikowych farb silikonowych należy przeprowadzić zgodnie z normami lub 
świadectwami.  



- Ocena jakości malowania  
1.Jeżeli badania przewidziane w p. 12.4. dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy uznać za prawidłowo 
wykonane.  
2. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót malarskich lub tylko 
zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja 
przeprowadzająca odbiór powinna ustalić, czy należy:  
• całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usuniecie powłok i 
powtórne prawidłowe ich wykonanie,  
• poprawić wykonane nieprawidłowo roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po 
poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań.  
3.W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usuniecie w sposób następujący:  
• prześwity spodnich warstw - należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską,  
• ślady pędzla na powierzchni powłoki - należy dokładnie wygładzić powierzchnię drobnym materiałem ściernym 
i powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarską,  
• plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku mechanicznego należy zlikwidować 
przez powtórne wykonanie wymalowań, dokładnie utrzymując końcówkę agregatu w tej samej odległości od 
malowanej powierzchni i pod tym samym kątem wykonać natrysk farby,  
• matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie powłoki malarskiej, 
• odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki - należy oczyścić 
powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnię pod malowanie i dokładnie 
nanieść cienką warstwę powłoki.  
 
 
 
12.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu robót malarskich po użytkowaniu w tym okresie 
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzki , z 
uwzględnieniem zasad opisanych w ST „Odbiór ostateczny (końcowy)",  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót,  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych robotach malarskich  
 
13. Podstawa płatności  
 
13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STW i OR – Warunki Ogólne , pkt. 12  
Jeżeli umowa nie stanowi inaczej , rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Jeżeli w umowie nie podano innej zasady , podstawę rozliczenia oraz 
płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie:  
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  zaakceptowanych przez 
zamawiającego w m2 .  
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
 
13.2. Cena jednostki obmiarowej  
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowej uwzględniają:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- wykonanie zabezpieczenia wyposażenia i powierzchni mogących ulec uszkodzeniu lub  pobrudzeniu  
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
- przygotowanie podłoża  
- gruntowanie podłoża  



- wykonanie prac malarskich  
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,  
- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających,  
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
14. Przepisy związane  
 
14.1. Normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności:  
PN-87/B-01100 Roboty malarskie  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.  
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe, Pakowanie, przechowywanie i transport.  
PN-EN ISO 2409 1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.  
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. 
Klasyfikacja.  
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe.  
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.  
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.  
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.  
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.  
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.  
 
14.2. Inne dokumenty  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 
1990 r.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: 
Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r.  
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 
Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r  
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1 POSADZKI I OKŁADZINY POSADZEK 

1.1 WSTĘP 

1.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty związane z wykonaniem okładzin posadzek z wykładzin 

z tworzyw sztucznych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego określonego w STW i OR – 

Warunki ogólne , punkt 1.1  

 

1.1.2 Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1.1 

1.1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 

czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie posadzek ich okładzin i wykończeń niezbędnych do 

wykonania rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku o halę sportowo-widowiskową w Nadarzynie przy ul. 

Sitarskich 2 

1.1.3.1 Posadzki cementowe 

W zakres wykonania posadzek cementowych, związanych z rozbudową budynku szkoły wchodzą: 

a). Posadzki piwnic z podbudową  

b). Posadzki parteru części niepodpiwniczonej z podbudową 

c). Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki parteru i I piętra 

 

1.1.3.2 Posadzki z wykładzin typu Tarkett  

W zakres instalacji wykładzin typu Tarkett, związanych z rozbudową budynku szkoły wchodzą 

a). Wylewka samopoziomująca  

b). Okładziny z wykładzin rulonowych typu Tarkett  

 

1.2 Materiały 

1.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiału   

Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w pkt 1  „wymagania ogólne” pkt 1.2. 

1.2.2 Materiały główne 

 

 

 Posadzki z wykładzin elastycznych homogenicznych typu Tarkett  

   

DANE TECHNICZNE 

   

OPIS CECHY  NORMA  DANE  

Typ wykładziny EN 649 
Homogeniczna, jednowarstwowa wykładzina 

podłogowa z winylu 

Grubość EN 428 2 mm 

Warstwa użytkowa EN 429 2 mm 

Poliuretan    Tak - PUR Reinforced 

Ciężar całkowity EN 430 2 900 g/m2 

Ścieralność EN 660 </= 0,15 mm Grupa P  

Pozostałość odkształcenia EN 433 </= 0,10 mm 



Dostarczana w postaci    Rolki 25mb x 2m, płytki 61x61 cm 

Ilość kolorów    30 

Odporność chemiczna  EN 423 Dobra odporność 

Klasa użytkowa EN 685 Klasa 34 komercyjne, Klasa 43 przemysłowe 

INNE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU  

Właściwość  Norma  Wynik  Właściwość  Norma  Wynik  

 
Klasa 

ogniotrwałości 

 

 
 

NF 

P92506  
M3  

 
Absorpcja 

akustyczna 

 

 
 

ISO 717/2 DL (w) 4 

dB  
BS 4790  Passed  

PN-B-

02854  
Trudnozapalna  

 
Właściwości 

antyelektrostatyczne 

 

 
 

EN 

1815  
</= 2Kv  

 
Trwałość 

kolorów 

 

 
 

 EN 105 

-B02  
 6  

EN 

1081  
Max 10

10
 Ohm  

 
Odporność na ścieranie przez 

meble na kółkach 

 

 
 

EN 985  
Odporna 

R/>2,4   
Stabilność 

wymiarów 

 

 
 

EN986  </= 0.4%  

 
Przewodzenie ciepła 

EN 

12524  
0,011 K/W m²  

Możliwość stosowania w pomieszczeniach z 

ogrzewaniem podłogowym  

 

Klej winilowy do wykładzin z tworzyw sztucznych. 

Samoczynnie wygładzająca się zaprawa do wyrównywania podkładów pod posadzki w zakresie od 2 do 20 

mm oraz do wylewania posadzek. 

 

1.3 Sprzęt 

1.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  w pkt 1  „wymagania ogólne” pkt 1.3. 

1.3.2 Sprzęt główny 

Do wykonania robót niezbędne będzie wykorzystanie następującego sprzętu: 

 Samochód skrzyniowy-samowyładowczy 5 t. 

 Samochód dostawczy 0.9 t. 

 Szlifierka do parekietu. 

 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t. 

 

Sprzęt stosowany do robót posadzkarskich powinien gwarantować uzyskanie wymaganej jakości i sprawności 

prowadzonych prac. 

1.4 Transport 

1.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  w pkt. 1  „wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.4.2 Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały Materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodem 

skrzyniowym, wywrotką i samochodem dostawczym. 

 



1.5 Wykonanie robót  

1.5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano  w pkt 1  „wymagania ogólne” pkt 1.5. 

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401, z dnia 19.03.2003). 

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz.1650, z dnia 29.09.2003) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki1) z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 

pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z późniejszymi zmianami - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 

pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 178, poz.1745, z dnia 16.10.2003). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych podczas robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263, z 2001). 

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu 

ciężarów. 

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (wyciąg).  

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja1954r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i 

rozpuszczonymi pod ciśnieniem. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002). 

 

1.5.2 Zasady wykonania podbudów i wylewek cementowych pod okładziny posadzek. 

Podkłady pod okładzinę z płytek powinny być równe, trwałe, nieodkształcalne, poziome lub ze spadkami 

przewidzianymi w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkiej. 

Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2m przyłożona w dowolnym 

miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 5mm. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od poziomu lub ustalonych spadków nie powinno być większe 

niż 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodować zaniku 

założonego w projekcie spadku. 

Wytrzymałość na ściskanie podkładu powinna być dostosowana do przewidywanego obciążenia posadzki, przy 

czym beton podkładu powinien być o marce co najmniej 70. Podkłady powinny mieć dylatację pokrywająca się z 

dylatacją budynku. Szczeliny dylatacyjne w podkładach powinny być wykonane nie tylko w miejscach dylatacji 

budynków, ale odpowiednio częściej, tak aby pola pomiędzy dylatacjami nie przekraczały powierzchni 30m2 – 

przy maksymalnej długości boku 6m. Niezależnie od tego dylatacje należy projektować w miejscach, gdzie mogą 

nastąpić pęknięcia podkładu od obciążeń, przy fundamentach maszyn, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz 

wzdłuż linii odgraniczających posadzki różnie obciążone. 

 

1.5.3 Zasady instalacji wykładziny obiektowej PCV 

Podłoże powinno być gładkie, odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z wszelkich 

zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi.  



Uwaga: Należy pamiętać, że resztki asfaltu, tłuszczy, środków impregnujących, atrament z długopisów itp. mogą 

powodować odbarwienia wykładziny.  

Przy podkładach cementowych należy zastosować masę wygładzającą (samopoziomującą ) przeznaczoną do 

stosowania pod wykładziny elastyczne. Gdy zastosowane jest ogrzewanie podłogowe należy pamiętać, że 

wykładzina podłogowa nie może być narażona na temperaturę przekraczającą 30°C. W przeciwnym wypadku 

może ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.  

Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. Należy pamiętać, że wszelkie 

oznaczenia flamastrami, markerami, długopisami, piórami kulkowymi itp. spowodować mogą odbarwienia na 

skutek dyfuzji tuszu w strukturę wykładziny. Do przygotowania podłoża używać należy tylko mas 

wodoodpornych. Wilgotność podłoża nie powinna być wyższa niż 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu). W 

razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z biurem technicznym producenta.  

Przygotowanie materiału  

Przed instalacją należy sprawdzić rolki wykładziny pod kątem numerów fabrycznych. Zachowaj etykiety fabryczne 

wszystkich rolek, aż do chwili zakończenia instalacji.  

Uwaga: W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia należy dobrać wykładzinę pochodzącą 

z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się również układanie wykładziny kolejno sąsiednimi numerami rolek.  

W miarę możliwości rolki należy przewijać przed instalacją. Rolki należy przechowywać w pozycji pionowej lub 

poziomo w jednej warstwie.  

Ewentualne wady towaru należy zgłaszać w biurze handlowym lub u dystrybutora. Zgłoszenie powinno zawierać 

kody barw, numery serii oraz rolek. Dane te są podane na etykietach na opakowaniu. O wadach widocznych 

należy informować niezwłocznie jeszcze przed zamontowaniem wykładziny.  

Instalacja wykładzin elastycznych  

Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą niż 18°C). Dopiero wtedy 

przytnij arkusze wykładziny. W miarę możliwości rozłóż je na płaskim podłożu, by materiał pozbył się naprężeń i 

przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuższych arkuszy.  

Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić do nieodwracalnych zmian. 

Używać należy tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych, stosując się do wskazań producenta 

klejów. 

Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego typu Tarkett.  

 

INSTRUKCJA MONTAŻU 

Dopasowanie. Cokoliki i narożniki  

 

Przy użyciu przymiaru i ołówka zaznacz Linie na wszystkich ścianach pomieszczenia 

na wysokości ok. 10 cm. Przy pomocy drobnoząbkowanej pacy nałóż warstwę kleju 

na ściany do poziomu linii. Rozprowadź część kleju na podłoże (tak jak to pokazano 

na rysunku).  

  

 

Podczas gdy klej nabiera ciągliwej konsystencji, przytnij wykładzinę według projektu. 

Długość arkuszy powinna przewyższać długość pomieszczenia, oznacz środek arkusza 

oraz środek podłoża prostopadłymi osiami. Ułatwi to ułożenie arkusza we właściwej 

pozycji. Punkty przecięcia osi na wykładzinie i na podłożu powinny zachodzić na 

siebie.  

  



 

Jeśli szerokość pomieszczenia przekracza szerokość wykładziny (tzn. jeśli dla 

przykrycia podłoża potrzeba więcej niż jednego arkusza), zaznacz na podłożu linię 

równoległą do ściany wzdłużnej w odległości 12 cm od miejsca, gdzie sięga arkusz 

wykładziny. Na tej linii zaznacz środek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie 

wszystkich arkuszy zaznacz ich środek prostopadłymi osiami. Punkty przecięcia osi 

na podłożu i na arkuszach powinny zachodzić na siebie.  

  

 

Zwiń arkusze z potowy długości pomieszczenia. Rozprowadź klej na podłożu pacą 

zębatą. Wokół otworów ściekowych i w miejscach trudno dostępnych użyj pędzla z 

miękkiego włosia. Wokół i wewnątrz otworów ściekowych zastosuj klej kontaktowy. 

Stosuj się do zaleceń producenta kleju, który wybrałeś.  

  

 

Dociśnij starannie wykładzinę rolką narożnikową. 

  

 

Powstała luka musi zostać uzupełniona trójkątem wyciętym z wykładziny. Aby 

ułatwić przyklejanie trójkąta, wykonaj żłobek na odwrotnej stronie materiału za 

pomocą noża okrągłego Tarkett. Głębokość żłobka nie powinna przekraczać połowy 

grubości arkusza.  

  

 

Przy pomocy rolki narożnikowej dociśnij wykładzinę tak, aby przylegała ściśle do linii 

zetknięcia ściany z podłogą. 

W pomieszczeniach, gdzie arkusz wykładziny wystarcza dla zakrycia całego podłoża, 

klej można rozprowadzić na całej powierzchni przed położeniem arkusza. Metoda ta 

wymaga doświadczenia, lecz jest najszybsza.  

  

  

 

Połączenie narożnikowe powinno być umieszczone na jednej ze ścian, pod kątem ok. 

45°. 

Wybierz najmniej widoczną (słabo oświetloną) ścianę.  

  

 

Teraz możesz zagiąć trójkąt i docisnąć go do narożnika. Jeżeli trójkąt będzie zachodził 

na część ścienną wykładziny, przytnij nadmiar materiału tak, aby krawędzie 

dokładnie do siebie pasowały. Przetnij zachodzący materiał, aby ściśle przylegał. 

Frezowanie i spawanie połączeń należy wykonać po dokładnym wyschnięciu kleju  

  



 

W narożnikach wewnętrznych należy przeciąć fałdę materiału rozpoczynając na 

wysokości ok. 5 mm nad podłożem. Jeżeli przed dopasowaniem materiału zachodzi 

potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzej także przestrzeń pomiędzy 

ścianą a materiałem. Dzięki temu wykładzina będzie lepiej przylegała do pokrytej 

klejem ściany.  

  

 

W narożnikach zewnętrznych wykładzinę należy odgiąć i naciąć, rozpoczynając na 

wysokości ok. 5 mm nad podłożem. (Linie na rysunku pokazują zarys narożnika na 

arkuszu i pozycję przecięcia pod kątem 45"). Następnie należy wykonać cięcie po 

przekątnej, tak jak pokazano na rysunku.  

  

 

W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych użyj do spawania zgrzewarki 

termicznej. Końcówka do zgrzewania sznurowego typu Tarkett jest specjalnie 

przystosowana do zgrzewania podłóg winylowych.. 

 

Dopasowanie wykładziny wokół rur i podłogowych otworów ściekowych  

 

W przypadku rur usytuowanych w pobliżu ścian wykonaj nacięcie w arkuszu i dociśnij 

wokół rury tak, by powstał kołnierz. Jeśli rura znajduje się blisko ściany, cięcie należy 

wykonać tak, jak pokazano na rysunku (linia przerywana). Jeśli osłona rury 

wykonywana jest:  

A) z wykładziny podłogowej: 

przygotowaną osłonę należy dopasować do rury, następnie używając kleju 

kontaktowego przykleić i ostatecznie zespawać brzegi wykładziny, używając w tym 

celu końcówki typu "swan neck" (szyja łabędzia).  

  

 

B) Osłony prefabrykowane - zamontuj wg wskazań producenta. 

Dla dodatkowego uszczelnienia wokół rur można użyć odpowiedniego uszczelniacza 

do zgrzewów, bądź masy uszczelniającej (np. silikon, lub podobne). 

Uszczelniacz należy stosować pomiędzy podłożem, a arkuszem winylowym. 

  

 

W przypadku rur ściekowych zegnij arkusz przy rurze i zaznacz na nim punkt 

odpowiadający środkowi rury. Wytnij w wykładzinie otwór o średnicy ok. 25 mm 

mniejszej niż średnica rury. Otwór wycinaj zaczynając od zgięcia - tak jak pokazano 

na rysunku. Ogrzej arkusz winylowy i wciśnij go w rurę. Odetnij nadmiar materiału 

nożem hakowym. 

Zgrzewanie 

 

Otwory ściekowe, leżące w tej samej płaszczyźnie co podłoga. Ogrzej arkusz i zaznacz 

usytuowanie otworu przy pomocy pierścienia zaciskowego. Następnie wytnij 

niewielki otwór pośrodku oznaczonego otworu ściekowego. Ogrzej wykładzinę i 

wciśnij pierścień w otwór. Jeśli posłużyłeś się pierścieniem nastawnym, upewnij się, 

czy przylega on ściśle do krawędzi otworu. W celu dodatkowego uszczelnienia 



rozprowadza się warstwę silikonu pomiędzy arkuszem, a krawędzią pierścienia. 

  

 

Do frezowania wszystkich złącz stosuje się frezarkę ręczną standard Tarkett z 

ostrzem ze stopu twardego. Duże powierzchnie można frezować przy pomocy 

frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne wykonujemy przy pomocy zgrzewarki 

termicznej wyposażonej w końcówkę do zgrzewania sznurowego. 

  

 

Zgrzewaj gorącym powietrzem przy użyciu końcówki do zgrzewania sznurowego. 

Uwaga: wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. 

Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpocząłeś zgrzewanie. Zaleca się 

dwuetapową obróbkę zgrzewu: wstępną i wygładzającą. Nóż do odcinania nadmiaru 

zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapów pracy. Po jednej stronie noża znajduje się 

ostrze do obróbki wstępnej, a po drugiej ostrze do wygładzania. 

 

W celu uzyskania najlepszego rezultatu: 

kładź wykładzinę ściśle według instrukcji,  

używaj tylko klejów do podłóg winylowych polecanych przez producenta wykładziny,  

dokonaj przeglądu podłogi po położeniu wykładziny,  

skontaktuj się z producentem, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, dotyczące instalacji wykładziny.  

1.5.4 Zasady wykonania parkietów 

Podłoże do układania okładziny z płytek, powinno być oczyszczone wg PN-62/B-10144 

Podłoże powinno być gładkie, odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z wszelkich 

zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi.  

Wilgotność podłoża nie powinna być wyższa niż 2% dla cementu  

Przed ułożeniem klepka parkietu powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą niż 18°C)przez okres 

przynajmniej 2 tygodni. Dopiero wtedy można przystąpić do układania klepki. Przed przystąpieniem do układania 

podłoże należy zagruntować emulsją gruntującą standard Uni-grunt 

Używać należy tylko klejów przeznaczonych do parkietów drewnianych, stosując się do wskazań producenta 

klejów. Klej standard Ansercoll 

Ułożony parkiet należy przeszlifować doprowadzając do uzyskania płaskiej jednolitej powierzchni. 

Niedopuszczalne są miejscowe zagłębienia, przeszlifowania.  

 

Powierzchnie drewniane przeznaczone do malowania powinny być dokładnie wyszlifowane, suche, wolne od 

pyłu, tłuszczu, wosku i silikonu. 

Należy zwrócić szczególna uwagę na usuniecie pyłu szlifierskiego nie tylko z podłogi, lecz także ze ścian i 

kaloryferów. W trakcie prowadzenia prac malarskich temperatura powietrza powinna wynosić od 15° C do 25° C, 

a względna wilgotność powietrza od 40% do 75%. Lakier przed użyciem należy wymieszać poprzez kilkakrotne 

silne wytrząsanie w zamkniętym opakowaniu. 

Lakier należy nanosić bezpośrednio na drewno. W celu lepszego związania lakieru z drewnem zaleca się 

zagruntowanie podłoża rozcieńczonym lakierem w następujących proporcjach: na 5 części lakieru 1 cześć 

rozcieńczalnika do lakieru lub zastosować Lakier podkładowy standard Capon 

Zastosowanie do gruntowania rozcieńczonego lakieru zwiększa trwałość eksploatacyjną uzyskanej powłoki 

lakierowej. Rozcieńczony lakier należy przygotować bezpośrednio przed użyciem w ilości niezbędnej do 

zagruntowania malowanego podłoża, gdyż lakier po rozcieńczeniu nie może być przechowany przez dłuższy okres 

w celu dalszego użycia. Lakier można nanosić na powierzchnie zagruntowane lakierem podkładowym CAPON 

zapobiegającym ciemnieniu drewna. Po zagruntowaniu podłoża rozcieńczonym lakierem następną warstwę 



lakieru można nanosić po 4 godzinach. Kolejne warstwy nanosić w odstępach od 6-12 godzin. Przedostatnią 

warstwę lakieru zaleca się przeszlifować papierem 

ściernym nr 180-240 i dokładnie odpylić. W przypadku przerw w nanoszeniu kolejnych warstw dłuższych niż 24 

godziny należy całą powierzchnie przeszlifować papierem ściernym 

nr 150-180 i dokładnie odpylić.  

 

1.6 Kontrola jakości robót 

1.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót  podano w pkt. 1 „wymagania ogólne” pkt 1.6  

1.6.2 Kontrola jakości robót posadzkowych i okładzinowych  

Kontrolę jakości robót posadzkowych i okładzinowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w 

stosownych przepisach i normach.  

Kontrola winna obejmować: 

- Zgodności z przedmiarem robót. 

- Jakości użytego materiału. 

- Jakości i trwałości wykonania robót. 

- Zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami. 

- Atesty na materiały budowlane. 

- Aprobaty techniczne. 

- Oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu higieny. 

- Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. 

- Zachowania warunków bhp i ochrony p.poż. 

- Uprzątnięcia stanowiska pracy i terenu budowy. 

 

1.7 Obmiar robót 

1.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  w pkt. 1 „wymagania ogólne” pkt 1.7  

1.7.2 Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiaru przy robotach posadzkowych i okładzinowych jest [m2]  

1.8 Odbiór robót  

1.8.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót tynkowych i okładzinowych w SST  w pkt. 1 „wymagania ogólne” pkt 1.8. 

1.8.2 Sposób odbioru robót  

1.8.2.1 Sposób odbioru wykonanych posadzek 

Odbiór wykonanych posadzek następuje na podstawie protokołu z kontroli, które Wykonawca przedkłada 

Inspektorowi Nadzoru. Przy odbiorze robót posadzkowych powinny być przeprowadzone następujące badania: 

a). Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną, 

b). Sprawdzenie materiałów  

c) Sprawdzenie podłoży 

d) Sprawdzenie przyczepności okładzin do podłoża  

e) Sprawdzenie grubości podkładu 

f) Sprawdzenie wyglądu powierzchni okładziny posadzki oraz wad i uszkodzeń powierzchni okładziny 

g) Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawedzi okładzin 

h) Sprawdzenie wykończenia okładzin posadzek na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 

dylatacyjnych  

Odbiór robót należy dokonać komisyjnie przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru w oparciu o: 

- Dokumentację powykonawczą. 

- Terminowość wykonania robót. 

- Przepisy obowiązującego prawa budowlanego. 

- Warunki techniczne odbioru robót. 



- Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Badania należy prowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania w czasie odbioru 

częściowego należy prowadzić w odniesieniu do tych robót, do których do których późniejszy dostęp jest 

niemożliwy.  

 Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót częściowych i końcowych. 

Roboty zanikające należy wpisać do dziennika budowy.  

1.9 Podstawa płatności  

1.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano  w SST w pkt. 1 „wymagania ogólne” pkt 1.9  

1.9.2 Cena jednostki obmiarowej posadzek i okładzin 

Cena jednostki wykonania robót obejmuje: 

a). Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 50 mm 

Wyszczególnienie robót: 

 Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża. 

 Ułożenie warstwy wyrównawczej gr. 50 mm  

 Przygotowanie, impregnacja i ułożenie listwy w warstwie wyrównawczej do mocowania drewnianej 

listwy przyściennej. 

 Wypełnienie spoin dylatacyjnych. 

 Uprzątniecie stanowiska pracy (wywiezienie odpadów poza teren budowy) 

b). Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm. 

Wyszczególnienie robót: 

 Oczyszczenie podłoża z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczu, substancji bitumicznych, farb itp. 

 Zredukowanie chłonności podłoża emulsją gruntującą ATLAS UNI-GRUNT - dwukrotnie. 

 Przygotowanie zaprawy przy użyciu agregatu mieszającego. 

 Ułożenie samopoziomujących mas szpachlowych, przy uwzględnieniu kontrolowania poziomów. 

 Zapewnienie warunków dojrzewania. 

 Wykonanie spoin dylatacyjnych. 

 Uprzątniecie stanowiska pracy (wywiezienie odpadów poza teren budowy) 

c). Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej – TARKETT 

Wyszczególnienie robót: 

 Oczyszczenie podłoża. 

 Rozłożenie materiałów wykładzinowych. 

 Przycięcie materiału oraz smarowanie klejem podłoża i wykładzin. 

 Ułożenie wykładzin rulonowych. 

 Zgrzewanie wykładzin rulonowych. 

 Zapastowanie i froterowanie posadzek. 

 Wywiniecie wykładziny na cokolik ścienny. 

 Uprzątniecie stanowiska pracy (wywiezienie odpadów poza teren budowy) 

 

Zabezpieczenie posadzek do czasu odbioru. 

1.10 Normy i dokumenty związane 

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałosciowych 

 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych 

 PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrikowych. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze 

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

 PN-90/B-12031 Płytki okładzinowe. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
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1. WSTĘP: 
1.1.Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty związanych z instalacjami elektrycznymi przy 

instalowaniu windy przystosowanej do ruchu osób niepełnosprawnych, które zostaną wykonane w ramach 

zadania inwestycyjnego określonego w STW i OR – Warunki ogólne , punkt 1.1  

 
1.2. Zakres stosowania SST: 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z instalacjami elektrycznymi i 
obejmują m.in.: 
 
DEMONTAŻE: 
- Odłączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i 
odgałęźnikach n.t. i p.t. 
- Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym – demontaż opraw 
oświetleniowych z sufitów podwieszanych, oraz ze stropów właściwych. 
- Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12 mm2 z podłoża drewnianego ze zdjęciem 
uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub. 
- Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z podłoża drewnianego ze zdjęciem 
uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub. 
- Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub 
przełącznik 1 biegunowy). 
- Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych. 
 
KABLE I PRZEWODY: 
- Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle. 
- Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez 
zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDY 3x2,5mm2. 
- Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez 
zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDY 4x1,5mm2. 
- Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez 
zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YDY 3x1,5mm2. 
- Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do 15 cm - 
śr.rury do 25 mm. 
- Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm w podłożu betonowym. 
- Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.. 
- Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - 
przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym. 
- Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. w ciągach wielokrotnych na gotowym podłożu - rura RG37. 
- Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr. żył Cu-6/Al-120 mm2) wciągane do rur- 
YDY3x2,5mm2. 
- Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm w podłożu betonowym. 
- Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.. 
- Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - 
przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym. 
- Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. w ciągach wielokrotnych na gotowym podłożu – RS22. 
- Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr. żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur- YDY 
3x2,5mm2 
- Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr. żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur- YDY 
4x1,5mm2 
- Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr. żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur- YDY 
3x1,5mm2 



- Podłączenie przewodów kabelkowych do 16 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby. 
- Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 6 mm2). 
- Wykon. pasów tynku zwyk. kat. III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw. bruzdy z 
przewodami elektrycznymi. 
- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km. 
- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km. 
- Opłata na wysypisku. 
 
APARATY, OSPRZĘT: 
- Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki kotwiące M10 w podł. z betonu - 
aparat o 3-4 otworach mocujących. 
- .Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących 
(il.mocowań 2). 
- Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120 W. 
- Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 
zawieszanych 2x20W - końcowych - oprawa typ B. 
- Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 
zawieszanych 2x20W - końcowych - oprawa typ B/Aw. 
-  Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych 
otworów mechanicznie w cegle. 
- Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm. 
- Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce 
instalacyjnej z podłączeniem - łącznik instalacyjny pojedyńczy, 230V,  10A, IP-44. 
  
POMIARY: 
- Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym. 
- Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym. 
- Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym. 
- Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym. 
- Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. 
- Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. 
- Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu - do 25 kroków programowych 
(instrukcji) - linia telefoniczna. 
 
1.4.Określenia podstawowe: 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY: 
2.1. Wymagania ogólne: 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST (kod 45000000-7) pkt 2 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Dobór materiałów: 
Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB i zgodnych z 
instrukcjami technicznymi. 
 
2.2.2. Przewody: 
- Przewody kabelkowe 750V, YDYp3x2,5mm2, YDYp3x1,5mm2, YDYp4x1,5mm2 układane p/t. 
- Przewody kabelkowe 750V, YDYp3x2,5mm2, YDYp3x1,5mm2, YDYp4x1,5mm2 układane w rurce instalacyjnej 
RS22. 
 
 
 



2.2.3. O prawy oświetlenia podstawowego: 
- Natężenie oświetlenia na poziomie co najmniej: 
150 lx w ciągach komunikacyjnych, korytarzach. 
 
2.2.4. Oświetlenie awaryjne: 
- Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 
- Oświetlenie będzie uruchamiać się automatycznie w przypadku zaniku napięcia podstawowego 
nie później niż 2 sek. 
- Oświetlenie będzie działać przez co najmniej 2 godziny oraz będzie zapewniać osiągnięcie średniego natężenia 
oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niż 1 lx, a na centralnym pasie 
drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi nie mniej niż 0,5 lx. 
- Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne będzie osiągało 50 % wymaganego natężenia oświetlenia w ciągu 5 s, 
natomiast pełny poziom natężenia oświetlenia osiągnięty będzie w czasie nie dłuższym niż 60 s. 
 
3. SPRZĘT: 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT: 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT: 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót: 
Roboty związane z instalacjami elektrycznymi należy powierzyć doświadczonej ekipie. 
 
5 .1.4. Oświetlenie podstawowe: 
Istniejąca instalacja oświetlenia podstawowego zostanie we wskazanych miejscach wymieniona na nową ze 
względu na montaż opraw z modułami awaryjnymi. Typy i rozmieszczenie opraw zgodnie z planami instalacji 
elektrycznych. 
 
5 .1.4. Oświetlenie awaryjne: 
Projektuje się awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, spełniające wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838:2005 
„Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne”. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne projektuje się na 
drogach ewakuacyjnych w modernizowanych częściach budynku oraz nad drzwiami wyjściowymi na zewnątrz 
budynku. Oświetlenie będzie uruchamiać się automatycznie w przypadku zaniku napięcia podstawowego nie 
później niż 2 sek. Oświetlenie będzie działać przez co najmniej 1 godzinę oraz będzie zapewniać osiągnięcie 
średniego natężenia oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niż 1 lx, a na 
centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi nie mniej niż 0,5 lx. Awaryjne 
oświetlenie ewakuacyjne będzie osiągało 50 % wymaganego natężenia oświetlenia w ciągu 5 s, a natomiast pełny 
poziom natężenia oświetlenia osiągnięty będzie w czasie nie dłuższym niż 60 s. 
Wszystkie oprawy awaryjne będą spełniać wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2004 „Oprawy oświetleniowe. 
Część 2-22: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego będą posiadać w tym 
zakresie świadectwa dopuszczenia CNBOP. 
 
5.1.6. Sposób wykonania i sterowania oświetlenia: 
Oprawy w obiekcie montowane będą na ścianach lub na suficie. 
Sterowanie oświetlenia: 
- łącznikami, 
- poprzez czujnik zmierzchowy. 
Całość instalacji będzie wykonana przewodami kabelkowymi 750V, YDYp3x1,5mm2, 
YDYp4x1,5mm2 układanymi p/t lub wciągane w rurki instalacyjne. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 
6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości: 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 6 



„Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót: 
Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. Przed przystąpieniem do robót 
wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji aktualne świadectwa badań materiałów 
podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów). 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu 
opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 
 
7.OBMIAR ROBÓT: 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 
Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 7 „Wymagania 
ogólne”. 
 
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania: 
Jednostką obmiarową robót jest m. in.: m2, m3, m, szt., pomiar, otw. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT: 
  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót: 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 8 „Wymagania ogólne”. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 
9.1. Ogólne zasady płatności: 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 
- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe. 
- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
- PN-EN 1838:2005 - Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne. 
- PN-EN 60598-2-22:2004 „Oprawy oświetleniowe. 
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1. WSTĘP: 
1.1.Przedmiot SST: 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty związanych z instalacjami elektrycznymi przy instalowaniu windy przystosowanej 
do ruchu osób niepełnosprawnych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego określonego w STW i OR – Warunki ogólne , 
punkt 1.1  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp.  
 
2. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w pkt 1 „wymagania ogólne” pkt 1.2.  
2.2. Drzwi zewnętrzne – zamek antypaniczny.  
Dla istniejących drzwi zewnętrznych zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej należy zainstalować zamek antypaniczny 
umożliwiający każdorazową ewakuację z pomieszczenia kotłowni na zewnątrz.  
 
2.4. Aprobaty  
Warunkiem dopuszczenia do stosowania w/w materiałów w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej – deklaracji 
właściwości użytkowych .  
 
3. Sprzęt  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST w pkt 1 „wymagania ogólne” pkt 1.3.  
 
3.2. Sprzęt – dostawa i montaż stolarki wewnętrznej  
Do wykonania robót niezbędne będzie wykorzystanie następującego sprzętu:  
-Samochód dostawczy 0.9 t.  
-Wkrętarka  
-Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t.  
Do wykonania robót zastosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej sprawności i jakości prowadzonych prac.  
 
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt 1 „wymagania ogólne” pkt 1.4.  
 
4.2. Transport sprzętu i materiałów  
Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodem skrzyniowym, wywrotką i samochodem 
dostawczym.  
 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt 1 „wymagania ogólne” pkt 1.5. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy: -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401, z dnia 19.03.2003).  
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz.1650, z 
dnia 29.09.2003)  
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki1) z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z późniejszymi zmianami - 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 
Nr 178, poz.1745, z dnia 16.10.2003).  
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 
i innych urządzeń technicznych podczas robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263, z 2001).  
-Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.  
-Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
obsłudze żurawi (wyciąg).  
-Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 
17.07.2002).  
 
6. Kontrola jakości robót  



6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 1 „wymagania ogólne” pkt 1.6  
 
6.2. Kontrola jakości prac.  
Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca powinien sprawdzić, czy produkty posiadają odpowiednie atesty. Kontrolę jakości prac 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w stosownych przepisach i normach. Przed rozpoczęciem realizacji należy 
sprawdzić ewentualne odchyłki, w razie znacznych rozbieżności ustalić z Projektantem lub Inspektorem Nadzoru sposób ich niwelacji.  
Kontrola winna obejmować: 
-Zgodności z przedmiarem robót. 
-Jakości użytego materiału. 
-Jakości i trwałości wykonania robót. 
-Zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami. 
-Atesty na materiały budowlane. 
-Aprobaty techniczne. 
-Oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu higieny. 
-Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. 
-Zachowania warunków bhp i ochrony p.poż. 
-Uprzątnięcia terenu budowy. 
 
7. Obmiar robót  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt. 1 „wymagania ogólne” pkt 1.7  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  

[m2] dla dostawy i montażu 
stolarki wewnętrznej.  
 
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót w SST w pkt. 1 „wymagania ogólne” pkt 1.8.  
 
8.2. Sposób odbioru robót  
Odbiór robót następuje na podstawie protokołu z kontroli, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. Odbiór robót należy dokonać 
komisyjnie przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru w oparciu o:  
-Dokumentację powykonawczą. 
-Terminowość wykonania robót. 
-Przepisy obowiązującego prawa budowlanego. 
-Warunki techniczne odbioru robót. 
-Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
-Wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Badania należy prowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania w czasie odbioru częściowego należy prowadzić w 
odniesieniu do tych robót, do których do których późniejszy dostęp jest niemożliwy.  
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót częściowych i końcowych. Roboty zanikające należy wpisać do 
dziennika budowy.  

 
9.Podstawa płatności  
9.1Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt. 1 „wymagania ogólne” pkt 1.9  
 
9.2.Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki wykonania robót obejmuje:  

a). Montaż zamka antypanicznego. Wyszczególnienie robót:  
 Demontaż istniejącego zamka .  
Montaż zamka antypanicznego 
 Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu.  
 Uprzątniecie stanowiska pracy (wywiezienie odpadów poza teren budowy).  

 
10. Przepisy związane.  
10.1. Normy  
PN-88/B-10085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-75/B-94000. Okucia budowlane. Podział. 
BN-79/7 150-02. Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
 
10.2. Ustawy  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami).  
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami).  
 
10.3. Rozporządzenia  
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 



specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 
r. Nr 120, poz. 1133).  
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami).  
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami).  
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać 
notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 
r. Nr 195, poz. 2011).  
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).  
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).  
–Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.  
–Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów 
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z późn. zmianami).  
 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje  
–Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 
2005 rok.  
–Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, Zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi 
balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok.  
–Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 1990 rok.  
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1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty związane z wykonaniem instalacji CO, które 

zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego określonego w STW i OR – Warunki ogólne , punkt 

1.1  

. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wymiany rurarzu, grzejników centralnego ogrzewania oraz elementów kotłowni. Rodzaje i 

Ilości robót do wykonania zawiera przedmiar robót stanowiący integralną część niniejszej specyfikacji. 

 W zakres tych robót wchodzą czynności wyszczególnione poniżej: 

              a)  Roboty demontażowe i przygotowawcze  

           Do robót tych stosują się ustalenia zawarte w SST – roboty rozbiórkowe. 

 b)   Roboty montażowe instalacji c.o. -  obejmujące: 

- montaż rurociągów 

- montaż armatury 

- montaż grzejników wraz z osprzętem 

- próby i regulacje 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi  w Specyfikacji Technicznej   ,,Wymagania ogólne”. 

 

Zastosowane skróty: 

CO - centralne ogrzewanie, 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ST - Specyfikacja Techniczna – Wymagania ogólne 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z  Dokumentacją,  ST 

zawierającą ogólne wymagania  wykonania i  odbioru robót,  poleceniami Inspektora nadzoru 

wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, „ Warunkami 

technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszytnr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” 

  Odstępstwa od dokumentacji mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych  materiałów - w 

przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy  o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej  dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 

dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 

projektem wykonawczym,  „ Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. 

Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowej instalacji. 



 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji 

Technicznej - Wymagania ogólne” 

Do wykonania instalacji c.o. mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i  zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać znak CE lub deklarację zgodności 

odnoszącą się do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca   uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 

według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 

2.2 Przewody     

 Projektowana instalacja c.o. wykonana będzie:  

 z przewodów  miedzianych sztywnych łączonych przez lutowanie ,  dostarczone na budowę rury 

powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych 

korozją lub uszkodzeniami. 

 rury i kształtki muszą posiadać atest producenta oraz świadectwo odbioru jakościowego. 

 

2.3 Grzejniki 

Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować: 

- grzejniki kanałowe – standard jak zainstalowane na obiekcie  

- stalowe płytowe podłączone z uchwytami, wspornikami i przynależną armaturą typC11-600/  0,4-

1.6 m np. Purmo oraz dolnozasilane typ V 450/0,4-1,6 m np.: Purmo Compact lub inne o podobnej 

charakterystyce. 

 

2.4 Armatura 

na gałązkach grzejnikowych zasilających należy zamontować zawory grzejnikowe termostatyczne Dn15 a 

na gałązkach powrotnych zawory grzejnikowe powrotne Dn15. 

 

2.5.  Izolacja termiczna 

Należy zaizolować: 

-podejścia do grzejników w przestrzeni międzypodłogowej 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prób szczelności instalacji przewody  należy zaizolować. Izolację wykonać 

należy zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie warunków  

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

1. Średnica wewnętrzna do 22 mm – 20 mm, 

2. Średnica wewnętrzna od 22 mm do 35 mm – 30 mm, 

3. Średnica wewnętrzna od 35 mm do 100 mm – równa średnicy wewnętrznej rury, 

4.  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm – 100 mm 

5. Przewody i armatura wg punktów 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy,  skrzyżowania  

    przewodów – ½ wymagań z punktów 1-4 

6. Przewody ułożone w podłodze – 6mm 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną przez 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

 

1. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „  Wymagania ogólne” 

pkt  5. 

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 



 

 4. Transport i składowanie 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne”  

4.2. Transport  

4.2.1 Rury 

 - Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej  dłu gości.  

 - Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach.  

 Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

 zanieczyszczenia. 

4.2.2 Grzejniki 

  Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 

grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być  pakowane 

grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie 

ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się 

transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i usz-

kodzeniem. 

 

4.2.3 Armatura 

 Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 

składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być 

dostarczone  w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze 

należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania  ogólne” 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy dokonać demontażu starych grzejników, 

podłączeń i rurociągów. Grzejniki należy przekazać inwestorowi. 

Rurociągi stalowe należy pociąć palnikiem lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na     

wyniesienie z budynku i transport. 

Rury uzyskane z demontażu należy posegregować i złożyć na miejscu wskazanym przez  inwesto ra 

5.3.  Montaż przewodów rurowych 

 5.3.1 Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL zeszyt  2: 

„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania". 

 5.3.2 Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 

wyeliminowania),  mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 

zaprawy betonowej i muru), wykonać odpowiednie przekucia lub przebicia 

 5.3.3 Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 

elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

5.3.4. Rury nowe mają przechodzić przez ściany i stropy do pomieszczeń sąsiednich i tam mają być 

spięte ze starą instalacją. 

5.3.5.  Kolejność wykonywania robót: 

wyznaczenie miejsca ułożenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

przecinanie rur, założenie tulei ochronnych, ułożenie rur z  zamocowaniem wstępnym,  

wykonanie połączeń lutowanych i skręcanych 

 5.3.6 Rurociągi powinny spoczywać na podporach ruchomych, usytuowanych w odstępach 

podanych poniżej. 



Średnica zewnetrzna przewodu mm 18 22 28 

Największa odległość m 1.0 1.5 2,0 

5.3.7. Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3%  

 w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami  

 zabezpieczającymi  odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 

5.3.8. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

 połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń 

między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić  odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnić niemożność osiowego ruchu przewodu. Długość tulei 

powinna być większe : o 6-8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejście przez przegrody określone jako  granice 

oddzielenia pożarowego należy wykonać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

5.3.9 Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą 

uchwytów umieszczonych co najmniej co 2 m dla rur o średnicy 18-28. Piony należy łączyć do 

rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych 

tak, by możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 

5.4. Montaż grzejników 

5.4.1. Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 

Odległość grzejnika od podłogi max.100-150 mm a od parapetu powinna  wynosić co najmniej 100 mm. 

5.4.2.     Zawory termostatyczne muszą znajdować się w przestrzeni nieosłoniętej 

5.4.3 Kolejność wykonywania robót:: 

 wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,  wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,  

 zawieszenie grzejnika, podłączenie grzejnika z rurami przyłączanymi. 

5.4.4 Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana 

jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać,  grzejnik powinien być zapakowany. 

Jeżeli opakowanie  zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby 

opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

5.4.5. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w 

grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub 

zniszczenie powłoki lakierniczej. 

5.5 Montaż armatury i osprzętu 

 Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych  z zastosowaniem kształtek. 

Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. 

 Kolejność wykonywania robót:: 

sprawdzenie działania zaworu, lutowanie końcówek  mosiężnych gwintowanych, wkręcenie półśrubunków na 

zawór i w grzejnik, z uszczelnieniem gwintów materiałem  uszczelniającym, skręcenie połączenia. 

Na przewodach poziomych armaturę z głowicą termostatyczną należy ustawić w takim położeniu, by wrzeciono 

było skierowane poziomo. 

     Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych  oraz łatwo 

dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

5.6 Badania i uruchomienie instalacji 

5.6.1 Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów 

musi być poddana próbie szczelności. 

 5.6.2 Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej 

część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację 

napełnić wodą uzdatnioną  o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. 

Wymagania i badania dotyczące jakości wody", lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji 

COBRTI-INSTAL 

 5.6.3 Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 



 5.6.4 Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze 

zewnętrznej powyżej 0°C. 

 5.6.5 Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 

barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. 

Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy  przeprowadzić zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe", tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie 

podczas próby  szczelności należy dokładnie kontrolować. 

 5.6.6 Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 

zmiany ciśnienia  o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 

 5.6.7 Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie 

 stwierdzono przecieków ani roszenia. 

 5.6.8 Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

 5.6.9 Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 

najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających 

parametrów obliczeniowych. 

 5.6.10 Próba szczelności na gorąco winna trwać co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 

 

6.      Kontrola jakości robót 

6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne”  

6.2.  Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 

przeprowadzona   w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano--montażowych. Tom II Instalacje  sanitarne i 

przemysłowe". 

6.3.  Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości  

producenta. 

6.4.  Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 

niezgodną  z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

7.     Obmiar robót 

7.1.  Ogólne  zasady  obmiaru   robót  podano  w  Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne”  

7.2.  Jednostki i zasady obmiarowania 

 Jednostkami obmiarowymi robót są: 

- [szt]  –  ilość zamontowanych urządzeń, 

- [kpl] -  wykonanych regulacji urządzeń 

- [mb]  - ilość ułożonego przewodu 

7.3. Obmiar robót określa się na podstawie rzeczywistych ilości w powiązaniu z wytycznymi   

            projektowymi z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego i sprawdzonych   

            w naturze . 

8.     Odbiór robót 

8.1.   Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”  

8.2 Roboty i materiały podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.2.1 Odbiór materiałów i urządzeń powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 

 oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów ich zgodności  z wystawionymi  przez 

dostawców lub producentów świadectwami jakości, atestami, certyfikatami.  W przypadku  zastrzeżeń co 

do zgodności materiału i urządzeń z zaświadczeniem o jakości wystawionym  przez producenta lub dostawcę - 

powinien być  on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza  się stosowania do robót materiałów, których 

właściwości nie odpowiadają wymaganiom  technicznym.  

 Wyniki odbiorów materiałów i urządzeń powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika budowy. 



8.2.2 Odbiór robót 

  Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie 

z  „ Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.  Zeszyt    nr 6.  Wyd. COBRTI 

INSTAL 2003” oraz normą PN-64/B-10400. 

  Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

            przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w 

przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu pomiarów instalacji 

oraz prób działania urządzeń należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego 

ogrzewania. 

              Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

-  Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i  uzupełnieniami 

w trakcie wykonania robót, 

-  Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości, atesty, 

 certyfikaty), 

-  Protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych, 

-  Protokoły z przeprowadzonych prób i pomiarów 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

- zgodność wykonania z Dokumentacją  oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami 

wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót dotyczącymi zmian  i odstępstw  od Dokumentacji   

- protokoły z międzyoperacyjnych oraz realizacji postanowień dotyczących usunięcia 

 usterek, 

- aktualność Dokumentacje projektowej – czy uwzględniono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

- protokoły badań szczelności instalacji. 

 Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli  Zamawiającego  i  

Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót  z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia  końcowego  pomiędzy  

Zamawiającym a Wykonawcą. 

9.     Podstawa p łatności  

9.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 

ogólne”  

9.2 Płatność ryczałtowa za wykonany zakres prac. 

9.3 Wykonawca celem skalkulowania wartości robót może się posłużyć własnymi  bazami cenowymi, 

rynkowymi cenami  jednostkowymi robót lub publikowanymi w  ogólnie dostępnych wydawnictwach 

Sekocenbud,  Intercenbud, E-bistyp lub dokonać  wyceny w oparciu o istniejące bazy normatywne KNR, KNNR, 

na bazie własnych lub  publikowanych składników cenotwórczych. Podstawą wyceny jest opisany zakres robót 

w ZZR oraz zapoznanie się z przedmiotem zamówienia na obiekcie. 

10.   Przepisy związane  

10.1.  „Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. 

COBRTI INSTAL 2003” 

10.2. PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

 Wymagania  i badania techniczne przy odbiorze". 

10.3. PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania". 

10.4. PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania". 



10.5. PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 

 badania". 

10.6. PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania". 

10.7. PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 

10.8. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)".  

10.9. PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

 urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 

10.10. PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

 wody". 
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1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty związane z wykonaniem instalacji wentylacji 

mechanicznej która zostanie wykonana w ramach zadania inwestycyjnego określonego w STW i OR – Warunki 

ogólne , punkt 1.1  

. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
montażowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a zleconym 
przez Inwestora). W zakres tych robót wchodzą: 
- roboty przygotowawcze, 
- wymagania dotyczące wyrobów i robót stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (roboty 
montażowe),  
- odbiór robot i kontrola jakości. 
 
1.3. Określenia podstawowe - definicje 
Określenia podane w niniejszej S są zgodne z PN-B-01411. 
 
1.3.1. Wentylacja pomieszczenia 
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i 

zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 

 

1.3.2. Wentylacja mechaniczna 
Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch. 

 

1.3.3. Instalacja wentylacji 
Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzania powietrza. 
 
1.3.4. Rozdział powietrza w pomieszczeniu 
Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu 

zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymian powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, 

wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 

 

1.3.5. Rozprowadzenie powietrza 
Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na 
ogół z zastosowaniem przewodów. 
 
1.3.6. Uzdatnianie powietrza 
Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na celu zmianę jednej lub kilku wielkości 

charakteryzujących jakość i stan powietrza. 

 

1.3.7. Ogrzewanie powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury. 
 



1.3.8. Chłodzenie powietrza 
Uzdatnianie powietrz polegające na obniżeniu jego temperatury. 
 
1.3.9. Nawilżanie powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci.  
 
1.3.10. Wentylatory 
Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 
 
1.3.11. Filtracja powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych. 
 
1.3.12. Odzyskiwanie ciepła 
Wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło przez 
instalację wentylacyjną. 
 
1.3.13. Czerpnia wentylacyjna 
Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 
 
1.3.14. Wyrzutnia wentylacyjna 
Element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 
 
1.3.15. Filtr powietrza 
Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 
 
1.3.16. Nagrzewnica powietrza 
Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 
 
 
1.3.17. Urządzenie do odzyskiwania ciepła 
Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła zawartego w strumieniu powietrza zużytego do strumienia 
powietrza uzdatnionego lub odwrotnie. 
 
1.3.18. Osuszacz powietrz 
 
 

1.3.19. Przewód wentylacyjny 
Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą 

przepływa powietrze. 

 

1.3.20. Przepustnica 
Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub 
regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza. 
 
1.3.21. Tłumik hałasu 
Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenia hałasu 
przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 
 
1.3.22. Nawiewnik 
Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 
 
1.3.23. Wywiewnik 
Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 
 



1.3.24. Okap 
Element instalacji odciągu miejscowego umieszczonego bezpośrednio nad źródłem wydzielania zanieczyszczeń 
powietrza. 
 
1.3.25. Klapa pożarowa 
Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami pożarowymi), przeznaczony do 
zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej. 
 
1.3.26. Centrala wentylacyjna 
Urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do przygotowania powietrza pod względem czystości, 
temperatury, wilgotności we wspólnej obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i wywiewu powietrza.   
 
2. Materiały 
1.1. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji 

1) Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 

2) Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

3) Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń 
powłok ochronnych. 

4) Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać 
wymaganiom szczelności tych przewodów. 

5) Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ich 
obsługi, konserwacji lub wymiany. 

6) Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinno być wykonane z 
uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

7) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnych  powinny być zamontowane zgodnie z 
instrukcją producenta. 

8) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny mieć dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 

2.2. Przewody wentylacyjne 
2.2.1. Materiały 
Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów: 

1) Blacha lub taśma stalowa ocynkowana. 
2) Wymiary przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym powinny 

odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
3) Szczelność przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-

B-76001. 
4) Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 
5) Połączenia przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-76002. 
3. Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinien zastosować 
sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący właściwą jakość robót. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do wymagań warunków BHP. 
Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik  Budowy. 
 
4. Transport 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń, 
odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu pojazdu. Materiały powinny być przewożone na budowę 
zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP. 
Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi 
w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 
 



5. Wykonanie robót 
Wszystkie prace naprawczo konserwacyjne  należy wykonać zgodnie z wytycznymi opisanymi w 
zbiorczym zestawieniu robót (ZZR). Oferent winien zapoznać się z przedmiotem zamówienia na 
obiektach. Efektem działań remontowych jest usprawnienie wszystkich zainstalowanych urządzeń. 
Ponadto wykonana będzie przebudowa instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w niezbędnym zakresie 
ściśle związanym ze zmiana aranżacji pomieszczeń biurowych. 

 

5.2. Przewody wentylacyjne 
Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 
Połączenia przewodów wentylacyjne z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 

1) Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległościach 
umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 
odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

2) Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 
do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub przewodów 
wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną 
lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

3) Przejścia przewodów wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego 
powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową tych przegród. 

4) Izolacja cieplna przewodów wentylacyjne powinna mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne. 
5) Izolacja cieplna nie wyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

6) Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 
zamontowania. 

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia do 
materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

8) Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak aby ugięcie sieci przewodów 
wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność 
konstrukcji. 

9) Zamocowania przewodów wentylacyjne do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 
wynikające z ciężarów: 
- przewodów wentylacyjny 
- materiału izolacyjnego; 
- elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w 

sieci przewodów wentylacyjnych  
- elementów składowych podpór lub podwieszeń. 

10) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

11) Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 

12) Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 
obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i 
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami 
elementów pionowych. 

13) Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod 
wpływem obliczeniowego obciążenia. 

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów wentylacyjnych 
mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji 
budynku. 

15) Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań 
powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 
wibroizolatorów. 



16)  
5.3. Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i  klimatyzacji 

1) Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego instalacji 
wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji. 

2) Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny być tak 
zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 

3) Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym powinny mieć 
opływowe kształty. 

4) Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro zakończonych śrub 
lub innych elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń 
czyszczących. 

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać. 
6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego, jego 

wymiar powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno - 
klimatyzacyjnego 

7) W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w celu 
umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój kanału wentylacyjno – 
klimatyzacyjnego.  

8) Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 
wentylacyjnych urządzeń: 

- przepustnice 
- klapy pożarowe 
- nagrzewnice 
- tłumiki hałasu 
- filtry 
- wentylatory 
- urządzenia do odzysku ciepła 

 
5.4. Wentylatory 

1) Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie łączników 
elastycznych. 

2) Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem 
otworów wentylatora. 

3) Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100 L 250 mm. 
4) Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas 

pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalacje wentylacji. 
5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów. 

 
5.5. Centrale wentylacyjne 

5.5.1. Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L wynoszącej 100  L 

 250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią przewodów. 
5.5.2. Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnętrznym powinny być wyposażone w przepustnice 

umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu centrali. 
 

5.6. Wymienniki ciepła 
5.6.1. Nagrzewnice 

1) Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika grzejnego i 
odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu okresowego czyszczenia lub wymiany. 

2) Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzewczy do nagrzewnicy powinien ułatwiać 
ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych przewód zasilający powinien być 
przyłączony od dołu, a przewód powrotny od góry. 

3) Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnice powinien odpowiadać 
wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić możliwość łatwego 
demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności spuszczania czynnika grzewczego z instalacji. 



4) Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury zewnętrznej 
powinny być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrożeniowego. 

5) Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia prądowe i 
zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Układ sterujący 
powinien zabezpieczyć przed włączeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora 
instalacji wentylacji. 
 

5.6.2. Urządzenia do odzysku ciepła 
1) Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory rewizyjne 

umożliwiające czyszczenie tych urządzeń. 
2) Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej powinny mięć 

instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji. 
 

5.7. Filtry powietrza 
1) Filtr powinien być wyposażony we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność 

wymiany wkładu filtrującego lub jego regeneracji. 
2) Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna odpowiadać 

wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 
3) Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczać je 

przed zabrudzeniem 
 

5.8. Nawiewniki, wywiewniki, okapy 
1) Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością 

ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
2) Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji budynku, 

podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 
3) Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
4) Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą 

trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 
5) W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów 

elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 m. 
6) Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację 

oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
7) Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych. 
8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie 

otwartej. 
9) Okapy zamontowane możliwie nisko urządzeniem z zachowaniem przepisów BHP. 

 
5.9. Czerpnie i wyrzutnie 

1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji przed wpływem 
warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 

2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się 
drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 

3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność 
przejścia przez dach. 
 

5.10. Przepustnice 
1) Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w 

elementy umożliwiające trwałe zablokowanie dzwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizm 
napędu przepustnic nie powinien mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w 
czasie pracy instalacji. 

2) Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek w pełnym 
zakresie regulacji. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. 

3) Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1 wg 
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 

4) Szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w 
PN-EN 1751. 



 
5.11. Tłumiki hałasu 

1) Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem 
kierunku przepływu. 

2) Sieć przewodów należy łączyć z tłumikami za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 
3)  

6. Kontrola jakości robót. 
6.2. Kontrola działania 
6.2.1. Prace wstępne 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wykonać następujące prace 
wstępne: 
a) Próbny ruch całej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 
b) Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych; 
c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 

eksploatacyjnych; 
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno – klimatyzacyjnych  
e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, ustawienie 

kierunku przepływu powietrza z nawiewników; 
f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 
h)  Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
i) Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z uwzględnieniem 

wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 
j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
k) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
l) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 
6.2.2. Procedura prac 

1. Wymagania ogólne 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, 
przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować stabilność działania instalacji jako 
całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy dokonać weryfikacji poprzednio 
wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji i klimatyzacji.  
 

2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjno - klimatyzacyjnych 
a) Kierunek obrotów wentylatorów; 
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 
c) Działanie wyłącznika; 
d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 
e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 
f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 
g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
h) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 
i)  

3. Kontrola działania wymienników ciepła 
a) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
b) Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła; 
c) Doprowadzenie czynnika do wymienników. 
 

4. Kontrola działania filtrów powietrza 
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 
 

5. Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych 
Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 
 

6. Kontrola działania klap pożarowych  
a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; 
b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika. 



 
7. Kontrola działania sieci przewodów 

a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej; 
b) Dostępność do sieci przewodów. 
 

8. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w 
pomieszczeniu 
a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji powietrza 

w poszczególnych punktach pomieszczenia. 
 

9. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach eksploatacyjnych przy 
różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 
a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 
b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 
c) Działania włącznika rozruchowego; 
d) Działania przeciwzamrożeniowego; 
e) Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie); 
f) Działania regulacji strumienia powietrza; 
g) Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; 
6.3. Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości 
zadane zgodnie z wymaganiami. 
6.3.1. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 
Instalacja: 
- Pobór prądu silnika; 
- Strumień objętości powietrza; 
- Temperatura powietrza; 
- Opór przepływu na filtrze. 

Pomieszczenie: 
- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego; 
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu 
- Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny). 

6.3.2. Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania 
1. Zakres ilościowy 
Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a jeżeli nie ma 
specjalnych wymagań należy stosować poziom A (WTWiO – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI 
INSTAL 09.2002 r.). 
 
2. Procedura pomiarów 
Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić metody 
pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 
Tolerancja mierzonych wartości: 

- Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu  20 %; 

- Strumień objętości powietrza w całej instalacji  15 %; 

- Temperatura powietrza nawiewanego  2 C; 

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi  1,5 C; 

- Poziom dźwięku A w pomieszczeniu  3 dB(A). 
 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzględnia elementów 

składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek: 
- kpl. (komplety) 
- szt. (sztuka) 
- kg (kilogram) 



- m
3
 (metr sześcienny) 

 
8. Odbiór robót 
8.2. Sprawdzenie kompletności wykonania prac 
Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie prace związane 
z montażem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z 
obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z zestawieniem 

projektowy, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie właściwości i 
części zamiennych; 

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami technicznymi; 

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze względu na działanie, czyszczenie i 
konserwację; 

d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji i klimatyzacji; 

8.2.1. Badania ogólne 
a) Dostępność dla obsługi; 
b) Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
c) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
d) Kompletność znakowania; 
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy); 
f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych: 
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
h) Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań; 
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

8.2.2. Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 
a) Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych; 
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości; 
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 
f) Sprawdzenie zamocowania silników; 
g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie; 
h) Sprawdzenie naciągów pasów klinowych; 
i) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 
j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 
k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora; 
l) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowej. 

8.2.3. Badanie wymienników ciepła 
a) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych z projektem; 
b) Sprawdzenie szczelności zabudowania w obudowie; 
c) Sprawdzenie czy niema uszkodzeń; 
d) Sprawdzenie materiału z jakiego wykonano wymiennik; 
e) Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilania i powrotu czynnika; 
f) Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych; 
g) Sprawdzenie czy niema uszkodzeń odkraplaczy; 
h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe. 

8.2.4. Badanie filtrów powietrza 
a) Sprawdzanie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 
c) Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 
d) Sprawdzanie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia; 
e) Sprawdzenie czystości filtra. 
8.2.5. Badanie czerpni powietrza 
Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 



8.2.6. Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych 
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia. 
8.2.7. Badanie klap pożarowych 
a) Sprawdzenie warunków zainstalowania; 
b) Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat; 
c) Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu. 
8.2.8. Badanie sieci przewodów 
a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę dotykową; 
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 
8.2.9. Badanie nawiewników i wywiewników 
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. 

8.2.10. Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 
a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układy regulacji na podstawie schematu regulacji; 
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 
c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 

- umiejscowienia, dostępu; 
- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 
- systemu zabezpieczeń; 
- wentylacji i klimatyzacji; 
- oznaczenia; 
- typów kabli; 
- uziemiania; 
- schematów połączeń w obudowach. 

8.2.11. Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 
a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); 
c) Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum); 
d) Liczba użytkowników; 
e) Czas działania; 
f) Obciążenie cieplne pomieszczeń 
g) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 
h) Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-); 
i) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni powietrza; 
j) Klasa filtrów; 
k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna; 
l) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy); 
m) Wymagana jakość wody zasilającej; 
n) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii; 
o) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 
8.2.12. Wykaz dokumentów inwentarzowych  
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali; 
b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 
c) Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów (schemat 

oprzewodowania odbiorników); 
d) Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników; 
e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów (w tym 

certyfikaty bezpieczeństwa); 
f) Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy). 
8.2.13. Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 
a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie obsługi 

instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku; 
b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 
c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 
d) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia sterujące, 

regulatory, styczniki, wyłączniki); 



e) Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 
 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w S i w dokumentacji projektowej. 
Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10. Przepisy związane 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690); 
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach o przekroju 

prostokątnym – Wymiary; 
- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

kołowym – Wymiary; 
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 
- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania; 
- PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania. 
- PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych; 
- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania aerodynamiczne 

przepustnic regulacyjnych i zamykających; 
- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości 

mechaniczne; 
- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych sieci 

przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 
- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
- PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania wytrzymałościowe. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty związane z wykonaniem instalacji wod-kan, które 

zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego określonego w STW i OR – Warunki ogólne , punkt 1.1  

. 

 
1.3.Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.  

.. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
1.4.Przedmiot i zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu 

instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a także niezbędne dla właściwego 

wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.  
1.5.Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) 
Instalacji Wodociągowych” wydanych przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i 
urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe 
określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez 
ludzi. 
Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna 
się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia 
(studni) od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia. 
Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za 
zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. Woda do picia – woda do picia to 
taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez ludzi i spełnia odpowiednie przepisy zgodne z 
dyrektywami EWG. 
Zestaw wodomierzowy – składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek. 
Studzienka wodociągowa – obiekt na przewodzie wodociągowym przeznaczony do zainstalowania armatury – np. 
wodomierza. Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, 
uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr). 
Armatura przepływowa instalacji wodociągowych – wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania 
przepływem wody w instalacji wodociągowej. Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone 
do poboru wody z instalacji 

wodociągowej. 
1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wodociągowych, specyfikacją techniczną 
(szczegółową) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
1.7.Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowych  
Dokumentację robót montażowych instalacji wodociągowych stanowią:  
 – projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003  
 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na 
budowę,  



  – projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072),  
  – specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),  
  – dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. 
zmianami),  
  – dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  
  – protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych,  
  – dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  
 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 

wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.  
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2  

Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć: – oznakowanie znakiem CE 
co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub  

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, lub  

–oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu 

CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za 

„regionalny wyrób budowlany”.  
2.2.Rodzaje materiałów  
2.2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych  
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich normach:  
  – z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1452-1÷5,  
  – z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1÷5, PN-C-89207,  
  – z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1÷5,  
  – z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1÷5.  
 

2.2.2. Armatura domowej sieci wodociągowej  
Armatura domowej sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) musi spełniać warunki 
określone w następujących normach: PN/M-75110÷11, PN/M-75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-75144, PN/M-
75147, PN/M-75150, 

PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 
3  
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 



Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.  

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

pkt 4  
4.2.Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych  
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:  
 – rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m,  
 –jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1 m,  
  – podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 
części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu,  
  – podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie.  
 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°C do +30°C.  
4.3.Wymagania dotyczące przewozu armatury  

Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem 

mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych.  
4.4.Składowanie materiałów  
4.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem Rury i kształtki należy w okresie 
przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego i 
temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. Przy długotrwałym składowaniu (kilka 
miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed  

działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. 

folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod 

powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.  
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 

m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach 
na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-
2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. 
Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych 
średnicach winny być składowane odrębnie.  

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi.  
4.4.2. Składowanie armatury Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej 
niż 0°C. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające  

korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych.  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5  
5.2.Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych należy:  
  – wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury,  
  – wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,  
  – wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych,  
  – wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych.  
 

5.3.Montaż rurociągów  
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego montażu rur, 
kształtek i armatury.  



Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach, w bruzdach ścian lub 

warstwach podłogowych w rurach osłonowych.  
5.4.Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych  
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych materiałów. 
Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 
2.2.1.  
5.4.1. Połączenia zgrzewane Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 
  – zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do 
właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału,  
  – zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki polietylenowe (PE) 
zawierająjeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w 
ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą.  
 
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki 
stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna 
powodować przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas 
łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie.  
5.4.2. Połączenia mechaniczne zaciskowe Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, 
które zaciskane są na  
końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do 110 mm.  
5.4.3. Połączenia kielichowe na wcisk  
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką 
(pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego 
ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich (PVC-
U).  
5.4.4. Połączenia klejone Połączenia klejone w montażu instalacji wodociągowych 
stosowane są dla rur i kształtek z PVC-U Powierzchnie łączonych elementów za pomocą 
kleju agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie przestrzegać 
instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze 
wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzących się par 
rozpuszczalników.  

Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami producentów tych 

materiałów.  
5.5.Połączenia z armaturą 
Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej  
i wewnętrznej. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt.  
2.2.2. Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).  

Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez 

producentów określonych materiałów.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6  
6.2.Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie z 
zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych” (zeszyt nr 7)  
Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia 
próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia 
(może wystąpić wyłącznie spowodowane elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje się 
instalację jeszcze 1/2 godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie 
większy niż0,6 bara, przystępuje się do badania głównego.  

Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji przez 
2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym – brak przecieków i roszenia oraz 
spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara – to uznaje się, że instalacja wodociągowa została wykonana w sposób 
prawidłowy, chyba że wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez producenta przewodów z tworzyw 
sztucznych. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO.  



Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. 
zeszytu nr 7 WTWiO).  

Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ciśnienia na 
manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość niebezpieczne i należy ściśle przestrzegać 
wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO.  

Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem pozytywnym, należy 
dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60°C, przy ciśnieniu roboczym.  

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół (Załącznik nr 1).  
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7  
7.2.Jednostki i zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Długość rurociągów:  
 – należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od strony instalacji) 
bądź od zaworu odcinającego na wprowadzeniu rurociągów do budynków (w przypadkach, gdy wodomierz jest 
na zewnątrz budynku) – do końcówki podejścia do poszczególnych punktów czerpania wody,  
 –oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od rodzajów 
rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz armatury łączonych na gwint, nie 
wlicza się natomiast do długości rurociągów armatury kołnierzowej,  
  – podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezależnie od 
tego do przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic rurociągów i rodzajów podejść. Przy ustalaniu 
liczby podejść należy odrębnie liczyć podejścia wody zimnej, odrębnie  

  – 
wody ciepłej,  

  –
długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej długości rurociągów,  

  –
długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów.  

  -
Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w sztukach lub kompletach.  

   - 
Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału według średnic 
oraz rodzajów budynków.  

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8  
8.2.Zakres badań odbiorczych  
8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z  
ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych. Zakres badań odbiorczych należy 
dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien 
zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania 
odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych 
wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w 
instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed 
możliwością przepływów zwrotnych. Zakres tych badań określony został w pkt. 11 WTWiO.  
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary:  
– temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 C,  
– spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających dokładność 
odczytu nie mniejszą niż 10 Pa.  
 
8.2.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej Odbiór robót poprzedzających 
wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny należy przeprowadzić dla robót przykładowo 
wyszczególnionych w pkt. 5.2.  

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru (Załącznik 2).  
8.2.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji 
do których zanika dostęp w miarę postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych 
w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach  



osłonowych w warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego.  

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego jednak bez 
oceny prawidłowości pracy instalacji. W ramach odbioru częściowego należy:  
– sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi),  
– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO,  
– przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić 
protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót (Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań 
odbiorczych. W  
 
protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem 
częściowym. 
8.2.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru 
technicznego końcowego po: 
– zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
– wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą, 
– dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 
W ramach odbioru końcowego należy:  
– uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO,  
– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO,  
– sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
– sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. Z odbioru technicznego końcowego należy 
sporządzić protokół (Załącznik 4). 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

pkt 9  
9.2.Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie robót montażowych instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 
następuje po dokonaniu odbioru końcowego. Podstawę rozliczenia oraz płatności 
wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie: – określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 
i ilości robót potwierdzonych przez zamawiającego lub  
 – ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
 Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji 
wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzględniają:  
  – przygotowanie stanowiska roboczego,  
  – dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, – obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
  – przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,  
  – wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych,  
  – wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2.,  
  – montaż rurociągów i armatury,  
  – wykonanie prób ciśnieniowych,  
  – usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne.  
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania.  



PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu polietylenu.  
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne.  
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury.  
PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki.  
PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze.  
PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie.  
PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). 
Część 1: Wymagania ogólne.  
PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej 
wody. Polipropylen (PP). Część 2: Rury.  
PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej 
wody. Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki.  
PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej 
wody. Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.  
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.  
PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej 
wody. Polibutylen (PB). Część 1: Wymagania ogólne.  
PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej 
wody. Polibutylen (PB). Część 2: Rury.  
PN-EN ISO 15876-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej 
wody. Polibutylen (PB). Część 3: Kształtki.  
PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej 
wody. Polibutylen (PB). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.  
PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej 
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 1: Wymagania ogólne.  
PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej 
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 2: Rury.  
PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej 
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 3: Kształtki.  
PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej 
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.  
PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe wydłużone.  
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący.  
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką. 
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.  
PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe.  
PN-80/M-75116  Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowa piecykowa.  
PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowa.  
PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojące.  
PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie wannowe stojące.  
PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociągowej. Armatura toaletowa. Głowice suwakowe.  
PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca 
rozsuwalna.  
PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące kryte.  
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące jednootworowe.  
PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome. PN-78/M-75147 Armatura domowej 
sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe.  
PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociągowej. Natrysk dźwigniowy.  
PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze. 



PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników płuczących.  
PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory pływakowe.  
PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe.  
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.  
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej imnej. Wymagania 
instalacyjne.  
PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badań i 
wyposażenie.  
PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wodomierze sprzężone. Wymagania.  
PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne.  
PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wodomierze sprzężone. Metody badań.  
PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania.  
PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osłonki.  
PN-88/M-54901.02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze.  
PN-92/M-54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki.  
PN-92/M-54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników.  
PN-88/M-54901.05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki.  
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne 
wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.  
PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.  
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje  

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – COBRTI INSTAL.  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.  
Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT.  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 
Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
 
 
 


